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NR 41 KAMIENICA NR 43

ELEWACJA WSCHODNIA

KAMIENICA NR 42

1. KOLORYSTYKA ELEWACJI KAMIENICA NR42 — DETAL ARCHITEKTONICZNY
TLO PLYCIN; KOLOR ZBLIZONY DO NR 9271 WG WZORNIKA KEIM,

2. KOLORYSTYKA ELEWCJI KAMIENICA NR 42 — TYNKI MINERALNE SCIAN
DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA GCADKO, ZIARNO 1—1,5mm
KOLOR ZBLIZONY DO: NR 9271 WG WZORNIKA KEIM — PIASKOWY

5. OKNA | DRZWI DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE
KONSERWATORSKIM, NATURALNA FAKTURA DREWNA, KOLOR ZBLIZONY DO
CIEMNY DAB, LAZUR (ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI)

6. OKNA DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, KOLOR
ZBLIZONY DO BIALEGO: RAL1013 PERLWEISS

7. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY | RURY SPUSTOWE — BLACHA
MIEDZIANA

8. DACHOWKA CERAMICZNA NATURALNA, POKRYCIE ZGODNE Z ISTNIEJACYM,
MNICH—MNISZKA | KARPIOWKA, KOLOR NATURALNA PALONA CZERWIEN
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KAMIENICA NR 43

1. KOLORYSTYKA ELEWACJI KAMIENICA NR43 — TYNKI MINERALNE SCIAN
DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA GCLADKO, ZIARNO 1-1,5mm; KOLOR
ZBLIZONY DO NR 9253 WG WZORNIKA KEIM,

5. OKNA | DRZWI DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE
KONSERWATORSKIM, NATURALNA FAKTURA DREWNA, KOLOR ZBLIZONY DO
CIEMNY DAB, LAZUR (ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI)

6. OKNA DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, KOLOR
ZBLIZONY DO BIALEGO: RAL1013 PERLWEISS

7.  OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY | RURY SPUSTOWE —
BLACHA MIEDZIANA

8. DACHOWKA CERAMICZNA NATURALNA, POKRYCIE ZGODNE Z ISTNIEJACYM,
MNICH—MNISZKA | KARPIOWKA, KOLOR NATURALNA PALONA CZERWIEN

DZIEDZINIEC

9. ZABIEGI KONSERWATORSKIE LICA MURU CEGLANEGO DZIEDZINCA 0D
STRONY GRANICY POLNOCNEJ

ZABIEGI KONSERWATORSKIE DETALU KAMIENNEGO PIASKOWIEC— COKOLU Z PIASKOWCA ORAZ STOPNI

WEJSCIOWYCH GRANITOWYCH

SCHOWANIE / WKUCIE WSZYSTKICH INSTALACJI ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI (INSTALACJE

ELEKTRYCZNE, GAZOWE)

WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI SZAFEK INSTALACYJNYCH, KRAT WENTYLACJI NA ELEWACJI ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI MKZ DLA STAREGO MIASTA W POZNANIU

MKZ

LIKWIDACJA WSZYSTKICH NIECZYNNYCH SZAFEK | KRATEK INSTALACYJNYCH
REMONT / WYMIANA SZYLDOW NA ELEWACJI
NALEZY WYMIENIC WSZYSTKIE DRZWICZKI SZAFEK PRZYLACZENIOWYCH NA ELWACJI ZGODNIE Z WZOREM

DLA STAREGO MIASTA KOLOR SZARY JAK DLA KRAT OKIENNYCH

KOLORYSTYKE, ELEWACJI OSTATECZNIE DOBRAC PO WYKONANIU PROBEK NA ELEWACJI PODCZAS PROWADZENIA

PRAC KONSERWATORSKICH

WYMIENIC WSZYSTKIE ELEMENTY ISTALACJI ODGROMOWEJ NA ELEWACJI NA ZGODNE Z NORMA /ZWODY

Z PRETA MIEDZIANEGO Cu #8mm/

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22/23, 61-773 Poznan
Jedn. ewid. Poznah / obreb Poznan / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
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AutoCAD SHX Text
1. KOLORYSTYKA ELEWACJI KAMIENICA NR42 - DETAL ARCHITEKTONICZNY  TŁO PŁYCIN; KOLOR ZBLIŻONY DO NR 9271 WG WZORNIKA KEIM,  2. K0LORYSTYKA ELEWCJI KAMIENICA NR 42 -  TYNKI MINERALNE ŚCIAN  DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA GŁADKO, ZIARNO 1-1,5mm   KOLOR ZBLIŻONY DO: NR 9271 WG WZORNIKA KEIM - PIASKOWY 5. OKNA I DRZWI DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, NATURALNA FAKTURA DREWNA, KOLOR ZBLIŻONY DO CIEMNY DĄB, LAZUR (ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI) 6. OKNA DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, KOLOR ZBLIŻONY DO BIAŁEGO: RAL1013 PERLWEISS 7. OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY I RURY SPUSTOWE - BLACHA MIEDZIANA  8. DACHÓWKA CERAMICZNA NATURALNA, POKRYCIE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM, MNICH-MNISZKA I KARPIÓWKA, KOLOR NATURALNA PALONA CZERWIEŃ

AutoCAD SHX Text
1. KOLORYSTYKA ELEWACJI KAMIENICA NR43 - TYNKI MINERALNE ŚCIAN  DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA GŁADKO, ZIARNO 1-1,5mm; KOLOR ZBLIŻONY DO NR 9253 WG WZORNIKA KEIM,  5. OKNA I DRZWI DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE OKNA I DRZWI DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, NATURALNA FAKTURA DREWNA, KOLOR ZBLIŻONY DO CIEMNY DĄB, LAZUR (ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI) 6. OKNA DREWNIANE, WYKONANE W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, KOLOR ZBLIŻONY DO BIAŁEGO: RAL1013 PERLWEISS 7. OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY I RURY SPUSTOWE - OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY I RURY SPUSTOWE - BLACHA MIEDZIANA  8. DACHÓWKA CERAMICZNA NATURALNA, POKRYCIE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM, DACHÓWKA CERAMICZNA NATURALNA, POKRYCIE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM, MNICH-MNISZKA I KARPIÓWKA, KOLOR NATURALNA PALONA CZERWIEŃ 9. ZABIEGI KONSERWATORSKIE LICA MURU CEGLANEGO DZIEDZIŃCA OD STRONY GRANICY PÓŁNOCNEJ

AutoCAD SHX Text
- ZABIEGI KONSERWATORSKIE DETALU KAMIENNEGO PIASKOWIEC- COKOŁU Z PIASKOWCA ORAZ STOPNI ZABIEGI KONSERWATORSKIE DETALU KAMIENNEGO PIASKOWIEC- COKOŁU Z PIASKOWCA ORAZ STOPNI WEJŚCIOWYCH GRANITOWYCH - SCHOWANIE / WKUCIE WSZYSTKICH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI (INSTALACJE   SCHOWANIE / WKUCIE WSZYSTKICH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI (INSTALACJE   ELEKTRYCZNE, GAZOWE) - WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI SZAFEK INSTALACYJNYCH, KRAT WENTYLACJI NA ELEWACJI ZGODNIE   WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI SZAFEK INSTALACYJNYCH, KRAT WENTYLACJI NA ELEWACJI ZGODNIE   Z WYTYCZNYMI MKZ DLA STAREGO MIASTA W POZNANIU - LIKWIDACJA WSZYSTKICH NIECZYNNYCH SZAFEK I KRATEK INSTALACYJNYCH LIKWIDACJA WSZYSTKICH NIECZYNNYCH SZAFEK I KRATEK INSTALACYJNYCH - REMONT / WYMIANA SZYLDÓW NA ELEWACJI REMONT / WYMIANA SZYLDÓW NA ELEWACJI - NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE DRZWICZKI SZAFEK PRZYŁĄCZENIOWYCH NA ELWACJI ZGODNIE Z WZOREM  NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE DRZWICZKI SZAFEK PRZYŁĄCZENIOWYCH NA ELWACJI ZGODNIE Z WZOREM  MKZ DLA STAREGO MIASTA KOLOR SZARY JAK DLA KRAT OKIENNYCH  - KOLORYSTYKĘ ELEWACJI OSTATECZNIE DOBRAĆ PO WYKONANIU PRÓBEK NA ELEWACJI PODCZAS PROWADZENIA KOLORYSTYKĘ ELEWACJI OSTATECZNIE DOBRAĆ PO WYKONANIU PRÓBEK NA ELEWACJI PODCZAS PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH - WYMIENIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY ISTALACJI ODGROMOWEJ NA ELEWACJI NA ZGODNE Z NORMĄ /ZWODY  WYMIENIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY ISTALACJI ODGROMOWEJ NA ELEWACJI NA ZGODNE Z NORMĄ /ZWODY  Z PRĘTA MIEDZIANEGO Cu  8mm/
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