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S-04 Il PIETRO — INSTALACJA WOD-KAN 1:100
S-05 PODDASZE UZYTKOWE — INSTALACJA WOD-KAN 1:100
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S-09 Il PIETRO — INSTALACJA GRZEWCZA 1:100
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S-19 SCHEMAT PIONOW WENTYLACYJNYCH - CZ. 1

S-20 SCHEMAT PIONOW WENTYLACYJNYCH — CZ. 2




1. Oswiadczenie projektantéw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji
wewnetrznych: wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji grzewczej i
wentylacji dla inwestycji polegajgcej na remoncie, przebudowie kamienic w Poznaniu - Stary
Rynek 42, 43 dz. nr 111, 112, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze jestem wpisany do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane i zgodnie z art. 34 ust. 3da prawa budowlanego nie jest wymagane
dotgczanie odpisu uprawnien i zaswiadczenia.

Autor opracowania | nr uprawnien | data podpis

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Projektowat: mgr inz. Ryszard Kazmierczak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

7131/169/P/2002 10.10.2024

Sprawdzit: mgr inz. Dariusz Zdunek

uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

WKP/0169/PWQS/16 | 10.10.2024




OPISTECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji: wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
instalacji grzewczej i wentylacji dla inwestycji polegajgcej na remoncie, przebudowie kamienic
w Poznaniu - Stary Rynek 42, 43 dz. nr 111, 112

2. Podstawa opracowania
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytgczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.
2.1. Dane ogdlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
—  Polskie Normy.
2.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

2.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
instalacji grzewczej i wentylacji dla inwestycji polegajgcej na remoncie, przebudowie kamienic w Poznaniu - Stary
Rynek 42,43 dz. nr 111, 112
3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

6.1. Instalacja grzewcza
Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t, 40/35°C,
w uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym. Projektuje sie instalacje grzewczg, ktérej podstawowym
zrodtem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta — 45,0 kW typu monoblok o sprawnosci COP nie mniejszej niz 2,6 w
punkcie pracy A2W35 wg PN-EN 14511. Instalacje projektuje sie w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ osiggania przez
pompe jak najwyzszego COP, ktdra obstuguje takze budynek przy ul. Klasztornej.



6.1.1. Ogrzewania podtogowe

Na pietrach oraz w wybranych pomieszczeniach na parterze poszczegdlnego segmentu projektuje sie ogrzewanie
podtogowe. Obliczeniowa temperatura instalacji: 40/30°C. Konieczne jest zastosowanie rozdzielaczy pompowo —
mieszajgcych. Rozdzielacze umiesci¢ w szafkach oraz doposazy¢ obiegi w termiczne zawory odcinajgce, np. systemu
TECE. Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w szafkach podtynkowych/natynkowych. W pomieszczeniach gdzie przewidziano
ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych nalezy uktada¢ na podktadowej warstwie podtogi z zastosowaniem
klipséw mocowanych do izolacji rolowanej lub ptyt systemowych. Ptyty grzejne oddzielone muszg by¢ od sgsiednich
powierzchni oraz od konstrukcji budowlanych tasmga brzegowg. Stosowac beton klasy minimum B20 o minimalnej
grubosci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowg o grubosci minimalnej zgodnej z wytycznymi
Producenta wylewki. Do uktadania rur stosowac¢ odpowiednio profilowane ptyty styropianowe. Przewody nie bedgce
czescig grzejnikéw podtogowych oraz w przejsciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
karbowanej (peszel) lub izolacji termicznej. Instalacje podtogowa wykona¢ z rur PE-RT. Temperatura podtogi wg
tablic wynosi ~30°C. Potgczenia rur ogrzewania podtogowego wykonac z zastosowaniem elementéw jednego
Producenta. Petle grzewcze nalezy taczy¢ elementami z tulejg zaciskowa. Sposdb regulacji ogrzewania za pomocg
termostatow $ciennych dla uktadu ogrzewania podtogowego umieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach na
Scianach.

6.1.2. Ogrzewania grzejnikowe

W wybranych pomieszczeniach przewidziano ogrzewanie za pomocg grzejnikdw. Rozprowadzenie instalacji w
pomieszczeniach do grzejnikdw w warstwie izolacji termicznej podtogi i w bruzdach sciennych. Podejscia do
grzejnikdw typ K z podtgczeniem bocznym. Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe — oznaczenie i ilos¢ wedtug
dotgczonego zestawienia materiatéw i czesci graficznej. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji
poprzez zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych
zawordw termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocy gtowic
termostatycznych montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow
montowanych w grzejnikach.

6.1.3. Materiat i wykonanie instalacji

Rurociagi ogrzewania prowadzone po $cianie lub pod stropem oraz w pionach nalezy wykona¢ w systemie PP stabi
PN20. taczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w podfodze mozna wykonac z
rur tworzywowych wielowarstwowych z ksztattkami mosieznymi nie zmniejszajgcymi przekroju PE-RT/AI/PE-HD
PN12. Potaczenia za pomocg ztgczek typu press z pierscieniem zaprasowywanym. Potgczenia z armaturg za pomoca
ksztattek przejsciowych z gwintem. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potaczeniach
z armaturg stosowac¢ wykonane fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z
koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie
pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami
miedzianymi faczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejSciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego przewodu,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen
przewodoéw. Rurociggi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowaé termicznie izolacjg z pianki
polietylenowej z ostong zapobiegajgcg wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. minimum 9 mm
a W pomieszczeniu piwnicznym o grubosci zgodnie z tabelg w dalszej czesci opracowania.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem. Odwodnienie instalacji na kazdym pionie, wszystkie zakonczone
zaworem ze ztgczkg do weza. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach
instalacji wykona¢ punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe.

6.1.4. Préby irozruch instalacji
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na
plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie rowne
1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwosé, co do jakosci i
rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnosc¢ i
wiasciwosci tego materiatu.

6.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

6.2.1. Instalacja wewnetrzna
Projektowany budynek zostanie opomiarowany poprzez montaz zestawu pomiarowego dla wody zimnej
zlokalizowanego w Kamienicy nr 22/23 przy ul. Klasztornej. Ciepta woda przygotowywana za pomocg elektrycznych
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podgrzewaczy wody, wielkos¢ oraz rozmieszczenie pokazane w czesci rysunkowej projektu. Instalacje wody zimnej i
cieptej rozprowadzono po scianach i w bruzdach $ciennych oraz pod posadzkg. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych montowadé ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczce ustepowej i odpowiedni zawdr
katowy @ 15 mm. Przy koricdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem i pod posadzka nalezy pozostawié
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych o dymensje,
uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Srednice projektowanych przewoddéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywdéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i miedzianych lub tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przybordw sanitarnych.

6.2.2. Préby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparc i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

6.2.3. Prdba szczelnosci dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowag wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociagg poddac¢ ptukaniu wodg wodociggowg przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekgji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?3)
w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i dokonaé analizy
bakteriologicznej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowaé. Zasuwe
wodomierzowga oznaczy¢ w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub metalowym
stupku.

6.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z kamienicy przy ul. Klasztornej oraz kamienic 42,43 odprowadzane beda do istniejacej
kanalizacji sanitarnej (kanalizacja ogdlnosptawna) w ul. Klasztorne;j.

6.3.1. Wewnetrzna
Na zakoriczeniach przewoddéw odptywowych nalezy zamontowac¢ wywiewki kanalizacyjne ponad dachem. Przybory
wg wytycznych Inwestora. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach $ciennych. Podejscia do przyborow
prowadzone sg takze w przestrzeni scian lub bezposrednio z podtogi. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe. Piony w szachtach zaleca sie izolowa¢ akustycznie lub wykonaé z rur w systemie
niskoszumowym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCW klasy SN4, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Instalacje zewnetrzng wykonac z
rur PCW klasy SN8. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wtgczona do instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w kamienicy
22/23 przy ul. Klasztornej.
6.5. Kanalizacja deszczowa

6.3.2. Wewnetrzna
Rury spustowe sprowadzi¢ pod stropem w piwnicy i wpig¢ do kanalizacji sanitarnej (kanalizacja ogdlnosptawna)
zlokalizowanej w kamienicy 22/23 przy ul. Klasztornej.

6.6. Instalacja wentylacji
Bilans powietrza
LEGENDA:

CENTRALA WENTYLACYJNA - EKSPOZYCJA
CENTRALA WENTYLACYJNA - POM.TECHNICZNE



Nrpom | Nazwa pomieszczenia A h Vv n Vn Vw
Piwnica m?] | [m]| [m3 | [1/h] [m3/h] [m3/h]
-1. Klatka schodowa 5,44 |3,00| 16,32 | #ARG! posrednio posrednio
21,67 65,01 | 10,6 | transferzpom. 690,0
-2. Komunikajca/ekspozycja 3,00 -3,-4,-5
-3. Ekspozycja 29,86 (3,00 89,58 2,5 220,00 poprzez pom.-2
-4, Ekspozycja 23,56 (3,00 70,68 | 2,5 180,00 poprzez pom.-2
-5, Ekspozycja 38,61|3,00|115,83| 2,5 290,00 poprzez pom.-2
-6. Ekspozycja 14,68 |3,00| 44,04 2,5 110,00 poprzez pom.-7
7. Ekspozycja 70,29 (3,00|210,87| 4,4 480,00 920,00
-8. Ekspozycja 41,57|3,00(124,71| 2,5 310,00 poprzez pom.-9
22,01 66,03 | 4,7 RIS transfer do pom.-7
-9, Ekspozycja 3,00 pom. 08
1590,00 1610,00
Parter [m?] [ [m] | [m* | [1/h] [m*/h] [m*/h]
01 Przedsionek 23,76|3,70| 87,91 0,2 20,00 poprzez pom. -7
02 Hol 25,102,95| 74,05 1,4 100,00 poprzez pom.03,11
03 WC meskie 5,44 2,90 | 15,78 4.8 Transfer z pom.02 75,00
04 Kasa, szatnia, ekspozycja 63,65 | 3.45| 21959 | 4,1 900,00 900,00
05408 f:hrzggivtzqa”('atka 1341|290 | 9689 | 05 50,00 poprzez pom.09
06 Kawiarenka 16,13 | 2,90 | 46,78 2,1 100,00 70,00
07 Pom.zaplecza/magazynek 6,08 | 2,90 | 17,63 1,7 | transfer z pom. 06 30,00
09 WC damskie 3,53 2,90 | 10,24 49 transfer z pom.05 50,00
» Cmeu“zt;‘a*lr:eij“formaq i 410|405 | 19481 | 21 400,00 400,00
Pom. ) . 2,90 | 22,56 1,1 | Transfer z pom.02 25,00
11 pomocnicze/techniczne 7,78
12 Lokal ustugowy 3753|390 | 14637 | 2,0 300,00 300,00
1870,00 1850,00
| pigtro (m? [ [m] | [m’] [1/h] [m*/h] [m*/h]
3,85 | 246,52 2,6 650,00 650,00
11+12 | Schody/ekspozycja 64,03
13 Ekspozycja 19,33 3,60 | 69,59 2,6 180,00 180,00
14 Ekspozycja 17,52 | 4,00 | 70,08 2,6 180,00 180,00
15 Ekspozycja 67,00 420 | 281,40 | 25 700,00 700,00
16 Ekspozycja 49,97 | 2,85 | 142,41 2,3 330,00 350,00
17 Komunikacja 21,78 | 345 | 75,14 0,3 20,00 przez pom.16
18 Ekspozycja 43,06 | 3,45 | 148,56 2,5 370,00 370,00
2430,00 2430,00
Il pigtro (m’ [ [m] | [m7] [1/h] [m*/h] [m*/h]
21. Ekspozycja 4752 3,50 | 166,32 | 2,4 400,00 400,00
22 Ekspozycja 30,74 (3,60 | 110,66 | 2,5 280,00 280,00




23. Ekspozycja 21,07 | 3,00 | 63,21 2,5 160,00 160,00
24. Ekspozycja 72,73 | 3,85 | 280,01 2,4 660,00 660,00
25. Ekspozycja 38,47 | 2,70 | 103,87 2,4 230,00 250,00
26. Komunikacja 33,09 | 2,70 | 89,34 0,4 40,00 poprzez pom.25,27
27. Ekspozycja 40,34 | 2,60 | 104,88 2,4 230,00 250,00
2000,00 2000,00
Poddasze uzytkowe m? | [m] | [m3] | [1/h] [m3/h] [m3/h]
31. Komunikacja 8,87 |2,05]| 18,18 2,7 50,00 poprzez pom.32
32. Pom.pomocnicze 54,74 | 2,05 | 112,22 | 0,4 | transferz pom.31 50,00
33. Komunikacja 30,81 | 2,35 | 72,40 0,7 50,00 poprzez pom.34
34. Poddasze nieuzytkowe 38,47 | 2,35 | 90,40 0,6 |transferz pom.33 50,00
35. Pom.techniczne 17,78 | 2,35 | 41,78 1,2 | transfer z pom. 38 50,00
36 Komunikacja 14,51
37. Serwerownia 12,94 | 2,35 | 30,41 1,6 | transfer z pom.36 50,00
2,35 | 12,43 9,7 120,00 poprzez pom. 35,39,40
38. Komunikacja 5,29
39. Serwerownia 17,78 2,35 | 41,78 1,2 transfer z pom. 38 50,00
40. Pom. porzadkowe 2,8]2,35| 658 3,0 |transfer z pom. 38 20,00
Poddasze nieuzytkowe 75,15 2,35 | 176,60 0,3 transfer z pom. 36 50,00
320,00 320,00

Centrala nr 1 — obstugujgca pom. ekspozycji

Vn=4430m3/h

Vw=4450m3/h

Przewiduje sie montaz centrali nawiewno-wywiewnej wyposazonej w:

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania R410A

Moc grzewcza 16,2kW, Moc chtodnicza 39,58kW

Nagrzewnica elektryczna 12,1kW/400V

Nawilzacz elektrodowy NPE-00-45-11-2L1050D40

Wydajnos$¢ nominalna 45 kg/h, Zasilanie 33,7 kW /48,7 A/ 3~ 400V 50Hz
Wymiennik przeciwpradowy

ttumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie

Centrala nr 2 — obstugujgca pomieszczenia techniczne
Vn=2190m3/h
Vw=2170m3/h

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania R410A
Moc grzewcza 6,3kW, Moc chtodnicza 11,6kW

Wymiennik przeciwprgdowy

ttumiki akustyczne umieszczone na kanale

Centrala nr 3 — obstugujgca pomieszczenia piwniczne
Vn=1590m3/h
Vw=1590m3/h

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania R410A

Moc grzewcza 5,0kW, Moc chtodnicza 14,17kW

Nagrzewnica elektryczna 4,3kW/400V

Nawilzacz elektrodowy NPE-00-15-11-1L850D30

Wydajno$¢ nominalna 15 kg/h, Zasilanie 11,2 kW / 16,2 A / 3~ 400V 50Hz




e Wymiennik przeciwpradowy
e ttumiki akustyczne umieszczone na kanale

Nawiew powietrza do pomieszczert oraz wywiew powietrza odbywa sie poprzez anemostaty zlokalizowane pod
stropem oraz poprzez kratki transferowe, dodatkowo w piwnicy kanat wentylacyjny nalezy prowadzi¢ pod podtoga.
Zastosowano centrale wentylacyjne w wersji stojgcej — doktadna lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez kanaty okragte typu Spiro oraz kanaty prostokatne
wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej.
Wymiary kanatow podano w czesci graficznej projektu. Do regulacji strumienia powietrza stuzg przepustnice
zamontowane przy rozgatezieniach przewoddéw prowadzacych do poszczegdlnych elementéow wywiewnych.
Przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami odbywa sie przez kratki umieszczone w drzwiach oraz zawory
transferowe umieszczone pod stropem. Catos$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie wielkosci
przeptywu. Dodatkowo dla przeptywu powietrza zastosowano kratki transferowe zlokalizowane ok.5cm pod sufitem
oraz kratki w drzwiach o przekroju min.220m?2. Przy centralach wentylacyjnych nalezy zamontowaé podejscie do
kanalizacji zakonczone syfonem do odprowadzenia skroplin. W przypadku centrali wentylacyjnej obstugujgcej pom.
ekspozycji przewidziano centrale z osuszaniem i nawilzaniem. Zatozono, ze wahania temperatury bedga nie wieksze
niz 5°C.

6.4. Instalacja chtodzenia

Pomieszczenia serwerowni chtodzone bedg klimatyzatorami w systemie split, za pomocg jednostek klimatyzacyjnych
wewnetrznych Sciennych obstugiwanych przez agregat chtodniczy umieszczony na dachu budynku w systemie split.
Wewnetrzne jednostki projektuje w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania.

6.4.1. Przewody, kompensacje, izolacje termiczne

Podtgczenie jednostek z zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej chlorokauczukowej o grubosci
minimum 20mm. Wszystkie przewody chtodnicze izolowane termicznie prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej i zwiekszonej o 100% zalecanej grubosci
izolacji termicznej. Instalacja liczona zgodnie z PN na temperature zewnetrzng + 30°C oraz rdznice temperatur w
pomieszczeniach maks. 10°C. Jednostke skraplajacg zaprojektowano na dachu budynku biurowego — mocowanie na
podporach systemowych bezposrednio na dachu poprzez system wspornikow np. fix-it foot. Jednostki wewnetrzne
podfgczone sg za pomoca przewoddw miedzianych. Jednostki nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca
podpdr systemowych Przewody chtodnicze prowadzi¢ nalezy nad sufitem podwieszanym pomieszczen. Do uktadu
przewiduje sie montaz sterownika montowanego na $cianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu tatwej
obstugi. Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do pionu kanalizacyjnych przewodami z rur
klejonych np. CPVC. Jednostki wewnetrzne zaleca sie wyposazy¢ w pompke skroplin. Wraz z przewodami
chtodniczymi nalezy utozy¢ przewody zasilajgce w energie elektryczng jednostki wewnetrzne oraz przewody
automatyki.

Kompensacja przewodow wg wytycznych ponizej:
MNa odcinkach pionowych

1. Jezeli projektowane trajniki z odejSciem od pionu do kondygnacji to kompensatory powinny byé umieszczone jak na ponizszym
schemacie .

Punkt stafy

Punkt

staty Kompensataor

Ir Punkt stahy

2 Jezeli odejsScia od pionu nie s3 co kondygnacje wystarczy jeden kompensator pomiedzy kondygnacjiami na ktorych wykonano odejsScia
poziome .

Ma odcinkach poFiomy iy

1. W miare mozliwosci zaleszy zastosowad auto kompensacie .

P

7/2',{‘ Pumict steby

Z. Instaluje sie kompensatorny wydiuZzern co 10 m .

Prumict staby

Pkt staby l_"'_l Punikt stavkye

10 m
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Zalecane wymiary kompensatorow wydiuzen .

_ @40cm

40 om 40 om

Lokalizacja punktdw stalych .

Punkty state instalacji lokalizowane s3 w Srodkach odcinkdw prostych oraz w srodku diugosci kompensatora ( patrz rysunek )

FPunkt stakby Funkt stakby
Punkt staby o Punkt staby P | Punkt staky
~ et e

5 m S m 5 m 5 m

Strumien skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajnosci chtodnicze]

DOBOR SREDNIC SKROLPLIN w instalacjach PE i PP

Srednica przewodu Dopuszczalny przephyw wody [h]

Srednica nominaina Uwagi
[nnm] Spadek 1:50 Spadek 1:100 g
VP20 20 39 27 2 5 :
VEoE SE =5 =0 Nie nalezy lgczyc w kolektory
WP32 32 125 838
VP40 40 247 175 Mozna faczyc w kolektory
WEED 50 473 334

UWAGI:

=

Obliczenia zostaty wykonane przy wypetnieniu rurociagdéw 10% przekroju
2. Uzywaj srednicy minimum VP32 w przypadku polaczenia kolektorem kilku urzgadzen
3. Srednice pionow przyjmuje sie o Srednicy minimum rownej Srednicy najwiekszego kolektora poziomegg|

7. Sposdb powigzania instalacji i urzadzer budowlanych obiektéw

Zasilanie w wode odbywa w budynku Kamienicy nr 22/23 zlokalizowanej w ul. Klasztornej poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej nastgpi w pomieszczeniu piwnicznym
kamienicy 22/23. Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej wprowadzone do kamienicy 22/23 przy ul. Klasztornej. Wody
opadowe z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien i rur spustowych do instalacji
kanalizacji ogdlnosptawne;.

7.1. Parametry obliczeniowe klimatu
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami. Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynosza: +32°C, ¢ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla
zimy (Il strefa klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

e Sanitariaty +219C
e Pom. techniczne +16-21°C.
e Komunikacja +18-24°C.
e Ekspozycja +202C

7.2. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
Urzadzenia zasilane w energie elektryczng

Nazwa urzadzenia llos¢ Qgrz Qcent Qelektr Napiecie |Emisja hatasu
Powietrzna pompa ciepta 1 45,0kW - 26,0 kW 400V 72dB(A)
Pompa obiegowa c.o. 2 - - 1,00kW 400V -
Grzatka elektryczna do bufora 4 9,0 kW - 36,00 kW 400V -
Podgrzewacz elektryczny o poj. 5l 3 - - 2,00 kW 230V -
Projektowany elektryczny -
zbiornikow
podgrzewaiz wody ! i i 2,00 kW 230V
0 poj. 30,0l

16,2kW 2x2,50 kW/400V 55,6dB(A)
Centrala wentylacyjna nr 1 1 + 39,58kW Nagrzewnica 400V
12,1kW elektryczna
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12,1kW/400V
Nawilzacz
elektrodowy
33,7kW /48,7 A/ 3~

400V 50Hz
Centrala wentylacyjna nr 2 1 6,3kW 11,6 kW 2x1,80 kw/400V 400V 59,6dB(A)
2x0,80 kW/230V 50,9dB(A)

Nagrzewnica
elektryczna

5,0kW 6,0kW/400V

Centrala wentylacyjna nr 3 1 14,7kW 230Vv/400V
yiacyl +6,0kW Nawilzacz /
elektrodowy
11,2 kW /16,2 A/ 3~
400V 50Hz

Jednostka .zevvne;trzna chtodu 1 50,0kW 40,0kW 14,19 kW 400V 65,0dB(A)
do centrali NW1

Jednostka zewnetrzna chtodu 1 140kW | 12,5kw 4,0 KW 400V 52,0dB(A)

do centrali NW2

Jednostka zewnetrzna chtodu 59,0dB(A)
do centrali NW3 umieszczona na
dachu budynku przy ul.
Klasztornej

1 22,4kW | 15,0 kW 6,70 kW 400V

Jednostka zewnetrzna obor mocy w trybie Chiadzenie
ne ‘ 2 - 6,60kw | P YWy 220-240V | - Nom 57
do chtodzenia serwerowni chtodzenia 2,30kW dBA
Jednostka wewnetrzna $cienna pobdr mocy w trybie 36-46dB(A)
do chtodzenia serwerowni 2 i 6,60kW chtodzenia 0,06kW 220-240V | (1edn.wewn)

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Klapy ppoz.
Klapy przeciwpozarowe (klapy ppoz.) przeznaczone sg do montazu w instalacjach wentylacji ogdlnej jako przegrody

odcinajgce na granicy stref p.poz.. Podstawowg funkcjg klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia,
temperatury i dymu. Klapy odcinajgce do wentylacji bytowej majg mechanizm z sitownikiem wyposazony w sprezyne
powrotng oraz termowyzwalacz. Aktywacja mechanizmu napedowego powoduje zamkniecie klapy i odciecie
odpowiedniej strefy pozarowej. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ granicy wmurowania urzgdzenia tak, aby
mechanizm wyzwalajgco sterujacy znajdowat sie poza $ciang oddzielenia i byt do niego tatwy dostep. Klapy p.poz.
montowac zgodnie z DTR Producenta. Klapy p.poz. powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacji. Przeglady i
konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadajgce autoryzacje na serwis
urzadzen.

Klapy odcinajgce do wentylacji bytowej sg skonstruowane, produkowane oraz poddawane prébom zgodnie z
wymogami norm PN-EN 15650 ,Wentylacja budynkdw — przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach” oraz PN-EN 13501-3 , Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 3:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych”.
Klapy do kontroli rozprzestrzeniania sie dymu sg konstruowane, produkowane oraz poddawane probom zgodnie z
wymogami  normy PN-EN  12101-8 ,Systemy kontroli  rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 8:
Klapy przeciwpozarowe w systemach wentylacji pozarowej” oraz PN-EN 13501-4 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw
budowlanych i elementow budynkéw — Cze$¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci ogniowej
elementow systemdw kontroli rozprzestrzeniania dymu”.

Przejscia ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdéw wentylacyjnych stosowad
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.
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3. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowac elementami o
odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku
wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgca elastyczna.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami ppoz. typu CP 648 montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg o
klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna faczy¢ z zaprawa ogniochronna.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach
scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w S$cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdw.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajgcymi wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120
minut. W przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzern miedzy rurami a
$cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C” i wyzszej wszystkie przejscia instalacyjne wieksze od $rednicy 0,04m
przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

10. Charakterystyka energetyczna
W dalszej czesci opracowania.

11. Materiat, wykonanie instalacji

11.1. Instalacje rurowe grzewcze

Rurociagi ogrzewania prowadzone po Scianie lub pod stropem oraz w pionach nalezy wykonac¢ w systemie PP Stabi
Glass PN20. tgczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w podtodze mozna wykonac z
rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD PN12. Potgczenia za pomocag ztgczek typu press z
pierscieniem zaprasowywanym. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem. Rurociagi
prowadzone gbrg nalezy wykonac ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej. Montaz instalacji oparty jest na
technice ztgczek zaprasowywanych na rurze. Ztgczki wystepuja z konicowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w
postaci O-Ringu lub koricdwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg
PN-EN 10226-1.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac¢ wykonane
fabrycznie z miedzi lub brgzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncdwkami gwintowanymi.
Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint
zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami miedzianymi tgczy¢ nalezy przy
uzyciu ksztattki przejSciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.
W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potaczen przewoddw. Rurociggi prowadzone w warstwie
izolacji termicznej podtogi izolowac termicznie izolacjg z pianki polietylenowej z ostong zapobiegajgcg wnikaniu
wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. minimum 9 mm.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem. Odwodnienie instalacji na kazdym pionie, wszystkie zakoniczone
zaworem ze ztgczkg do weza. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach
instalacji wykonac¢ punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe.

11.2. Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociagi ogrzewania prowadzone po scianie lub pod stropem oraz w pionach nalezy wykona¢ w systemie PP Stabi
Glass PN20. tgczenie elementdw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych. Rurociaggi wody uzytkowej prowadzone w podtodze nalezy wykonac z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD PN12. Rurociggi w pionach wykonaé w systemie PP Stabi Al. PN20. taczenie
elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Pofgczenia za pomocg ztgczek typu press z pierscieniem zaprasowywanym. Potgczenia z armaturg za
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pomocy ksztattek przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykonac jako skrecane. Rury uzyte do budowy
instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. Instalacje na kondygnacji podziemnej od zestawu
wodomierzowego do pionéw nalezy poprowadzi¢ gorg pod stropem oraz zaizolowaé termicznie. Instalacje te
wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub z rur tworzywowych PP typu Stabi Al z wktadka aluminiowa.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw i gotowych kolan i trojnikéw.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, c¢wieréobrotowe
gwintowane. Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy
@ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. PrzejScia przez $ciany i stropy w
tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

11.3. Instalacje wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej, kanaty spiro. Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Dodatkowe
wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki
muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatdow, na wszystkich
kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikéw, zabudowacé klapy rewizyjne,
co maksimum 20m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatéw. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadaé¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

11.4. 1zolacje termiczne

Izolacja termiczna - catos$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | /2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku
przewoddéw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy
termiczne przewoddéw. Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym z foli PCW lub aluminiowej — dla srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej
w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej dla Srednic pozostatych. Rurociagi prowadzone na dachu nalezy izolowacd
zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje zabezpieczyé ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej lub ocynkowane;.
Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang z wierzchnig warstwg z folii PCW.
Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ termiczne matami z wetny mineralnej o grubosci
min. 40mm.
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11.5. Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m —dla $rednic 15 +20 mm, 2,0 m —dla
srednic 25 <+ 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 = 50 mm.

11.6. Préby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w probie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym probom i pozostatym. Nie nalezy
przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptyngé na odczyty
pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C,
chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode. W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane
ci$nienie, ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie
rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzagdowania zostanie przeprowadzona
przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostac
utrzymane (lub przywrdécone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw). Po kazdej probie
hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony. Jesli w niniejszym opracowaniu nie
potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz
0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm iwarunkéw technicznych dla
rurociggéw. Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewngtrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z instalacji
poddanej probie. Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest
na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

12. Wytyczne branzowe

12.1. Budowlano-konstrukcyjne

e wykonac¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

e zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp.;

e przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych.

12.2. Elektryczne

e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonac instalacje uziemiajacg urzadzenia,

13. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.
Realizacje robdét prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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