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Bz korpusu aluminium, czarny, Wymiary 53/40/8601
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PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW
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| R DhEr B aego  Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
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] JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE
Sa MICHNOWMCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
UWAGL: | | 61—501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b’/4
1. Instalacje owietleniowa wykonaé przewodem w klasie BCa o przekroju 1,5mm’ Instalacje uktadat pod TEL/FAX 61—6497394 WWW.MSA.NET.PL
tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, gdzie nalezy uktadat ja w korytku
kablowyn. mgr inz. Tomasz Hibner PP PATA [ Poom
2. W miejscu instalacji opraw o$wietleniowych i tacznikéw zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty ELEKTRYCZNE 10.2024
montaz urzadzenh.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowal osprzet szczelny min. P44, OPRACOWAL
L. taczniki montowal na wysokosci 1,25m.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.
6. Ze wzgledu na charakter obiekfu mozliwo$¢ montazu urzadzef nalezy potwierdzi¢ na budowie, o 3 ) /
a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnit i uzgodnié z SPRAWDZIY mgr inz. Jakub Wroblewski W IAKRESE SECI| NSTALACE 10,2024
projektantem. TRESE RYSUNKU I RYSUNEK NR
1. Wszystkie oprawy o$wietleniowe poza oprawami ewakuacyjnymi muszg by¢ wyposazone w zasilacze Kamienica przy Starym Rynku - Instalacja oéwietlenia - rzut piwnicy
sterowalne po magistrali o$wietleniowej E 2 2
BRANZA STADIUM INDEX DATA SKALA '
elekfryczna| proj. wykonawczy 0454 10.2024 1:100




