[ N Kt Oprawa typu kinkiet, 1400Im, 16\, 85]m/W, 4000K, Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70B50 108500h, IK06, driver bez efektu migotani
Materiat korpusu aluminium, czarfy, i Qﬁ 1/
o wa typu kinkiet z czescig $widtk sT(X)“én gr 5 SQIRQ 114ZN, cos ¢=0,85, Znamionowy pr; ody: 150mA,
K2 ——— 4000R; >80, IP44, SDCM < 3, L70B50 111500h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura prac; -25 do +35°C, Materiat
korpusu alumiRiym, czarny, Wymiary 82/69/864mm 0
B1 81 Oprawa biurowa, 2300InT3W, 1C@| AF:)(aFQQ Iw,aclaslaaOBSO 1 h, driver bez efektu migotania, Materiat
f—_ korpusu aluminium, czarny, iary 5p/40/860mm
- B2 52 Oprawa biurowa, 2300Im, 23W, 103Im/W, K, Ra >80, IP44, SD 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat
; ER=====" Korpusu aluminium, czarny, Wymiary 53/40/860
| B3 o Oprawa biurowa, 3900Im, 39W, 105Im/W, 4000K, 0, || DCM < 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat
| korpusu aluminium, czarny, Wymiary 53/40/; m
‘ B Oprawa biurowa, 3900Im, 39W, m/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat
| B4 [ korpusu aluminium, czarnyymiary 53/40/860mm
_cq |
1 +0’ﬂ45 ‘ B5 8s Oprawa biurower4800Im, 50W, 96Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 109000h, drivi z efektu migotania, Materiat
o I korpust inium, czarny, Wymiary 53/40/1140mm
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LE'T' el ol Py Lk A g M//M / % M% / % ///// /// B e e L L L L Ly e a e e e P1 é prawa typu projektor, regulowana szeroko$¢ strumienia 2650LM ZOOM 22-55° CZARNY 940
(v / WY 1 / ; - Oprawa typu kinkiet montaz zewnetrzny
| ‘ K \ e Lz - : N N E 5 AW2 ‘ Op'rawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt
| ) 71 ’ ogolny, Autotest
| %0 8 ) B2 B2 RP2208 R v
| .. .. ) g ) ER&;ZZ/(‘N %R(A‘ M | y AW3 ] Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest
2 Re2207 [ RP22007 l [ 1 gt E L - )
POM‘ESZCZEN‘E WYPOCZYNKOWE | “‘ "{ \ N o AW4 = Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest
RP2205 ‘ RV%W}C(IE(ZBZ)/&\A? | “ “‘ ‘ 3x12/30 4| AW5 ] Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatkq do montazu na zewnatrz
. \ RP2.2/0A1 | | -
. CRE) o1 bas: BZ.ZT) BR%:Z 2 %%22/0 | “‘ [ < AW6 . Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 400Im, IP65, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Autotest
. &% RP2205 e PR207 - 220 ‘ L .
RP2. %21\ 5 é%v?ﬁ?/omg,z 4% } \ j ) AW7 ! Oprawa oswietlenia awaryjnego, 600Im, IP65, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Autotest
46: | CRB) & T i ‘
CENTRUM INFORMACJI MUZEALNEJ P o O S CTOD g ke ‘ LED 4000 szyna 1F + magisirala o8,
: (A KLATKA SCHODOWA
POW.: 48.10 M2 Rr22/06 \qu Lo Sb 21 2: - LED 1000 szyna 1F + magistrala osw, .
,,,,,,, R F O — Wytaczono z opracowania
g P P TATTrOTrT T 1 awe rP2bIO) | Szyna 1F + magistrala o$w.
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L 4‘ ,L — % | R%,Z‘2/07 % 2/0A1 O%R(A & RP2.2/0A1 Rp.2/07 ‘ AWa - i CR(A) ° Czujnik PIR, natynkowy, podiaczony do magistrali o$wietleniowej
| =2 ——— | Esrmre
| S| | Kg%%N ‘{(525107M2 T~ ‘ WRP‘ CR(B) ° Czujnik PIR, natynkowy, z funkcjg pomiaru natgzenia oswietlenia, podtgczony do magistrali o$wietleniowej
| | | i 12, |
—0,21:58,93 | ‘ 1. [ ] Czujnik temperatury w obudowie natynkowej, wyjscie analogowe
06 % : 3 [ ] Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym i czujnikiem temperarury, podigczony do magistrali zadajnikow
AL / o - R E | 6 0 R E | 6 O [ ] Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym, czujnikiem temperatury i wilgotnosci, podtagczony do magistrali zadajnikow
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE

S MICHNOWCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
UWAGL:

1. Instalacje oSwietleniowg wykonat przewodem w klasie BCa o przekroju 1,5mm?. Instalacje uktadat pod
tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, gdzie nalezy uktadat ja w korytku

61—-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b’/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
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kablowym. in3 ; UPRAWNIENIA WKP/0212/POOE/19 DATA | PODPIS
ym ) . L. ) ) o . A . PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Hibner W ZAKRESIE SIECI | INSTALACJE
2. W miejscu instalacji opraw oSwiefleniowych i tacznikow zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty ELEKTRYCZNE 10.2024
montaz urzadzenh.
1L 3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowal osprzet szczelny min. P44, OPRACOWAL
4. taczniki montowal na wysokosci 1,25m.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.
6. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwoS¢ montazu urzadzen nalezy potwierdzi¢ na budowie
g E . . . . . a .. y p . VRN .', SPRAWDZIL mgr‘ |nz Jakub Wr‘ﬁblewski UPRAWNIENIA WKP/0255/P0OQE/15 =
a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem, a stanem istniejagcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z ' \EMLEZKAT?YEESZ\EES\EUIINSTALAUE 10.2024
projektantem. TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR

1. Wszystkie oprawy oSwietleniowe poza oprawami ewakuacyjnymi muszg by¢ wyposazone w zasilacze
sterowalne po magistrali oSwietleniowej

Kamienica przy Starym Rynku - Instalacja oSwietlenia - rzut | pigtra
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