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. ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony,
‘\ ‘ konstrdkcja pod neony [—— . ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym ( dwéch stron) CENTRALA NW1
‘\ 0ZIEDZINIEC . filtr( z dwéch stron) —]
“ /2‘-\ wentylatory przewodowe ( z dwdch stron) konO{ Oqug{)//prosto kqtny
| \ N\ do odzy ia ciepta ( z dwdch stron) w W|eWn
“‘ A . ,%g\’ é C’ W urzqdzema do automatyczne] regulacji strumienia przeptywu ( z dwéch y y
N \&4 N 200 AN L) stron)
\‘ ‘ T‘ wyrzutnigciennalawaryjna 600x600nm 4T Powyzsze wymagume nie dotyczy urzqdzen , kiére mozna tatwo zdemontowa¢
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Rewizia 250x200mm RN | PRUITAS A aranzacjg sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
O/ 2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacji.
‘ H - 3.Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢
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1.Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 2.W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6m. 3.W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu. 4.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych w przewodach urządzeń: przepustnice (z dwóch stron) klapy pożarowe ( z jednej strony) nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron) tłumik hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( dwóch stron) filtr( z dwóch stron) wentylatory przewodowe ( z dwóch stron) urządzenia do odzyskiwania ciepła ( z dwóch stron) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu ( z dwóch stron) Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z wyjątkiem klap ppoż., nagrzewnic i chłodnic) 5.W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnichach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w poniższej tabeli:
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