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KLAPA ODDYMIAJĄCA
pow. czynna (min. 5%) Acz=1,65m2

pow. napowietrzania (1,3xAg) An=2,64m 2

każda z siłownikiem 24V

Jednostka zewnętrzna 
Qchł=6,60kW 

U=230V Pel=2,30kW,  
Masa: 46 kg

Wymiary: szer.870xwys.655xgł.320mm
Poziom ciśnienia akustycznego:  Nom 57 dBA 

Jednostka zewnętrzna dla serwerowni 3.4
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Dachowa wyrzutnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW1

400x300mm
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ażurowa obudowa jednostek zewnętrznych
blacha miedziana / panele SCC
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wentylacja szybu windy
1% powierzchni przekroju szybu
- tj min. 422 cm² (dla szybu 160x264cm)
np. wywietrzak dachowy ∅250
na izolowanym cokole dachowym,
podstawie dachowej B-I

szyb windy
(obrys)
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Wentylator dachowy digestorium 
np. DAExC ∅160 z podstawą tłumiącą 
PTS-160
Vw=350m3/h
P.el. 0,12kW/400V
obroty 1400 [1/min.]
Poziom ciśnienia akustycznego 53dB(A)
Ciężar 39,7kg

wyrzutnia powietrza 
500x500mm 

wywiewka dachowa
- pion kanalizacyjny 

wywiewka dachowa
- pion kanalizacyjny 

Wentylator dachowy RF/4-160S
- wydajnośc obliczeniowa 320m3/h

P.el.0,039kW/230V
ciężar - 4kg

poziom ciśnienia akustycznego - 65dB(A) 
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lukarna
system fasadowo-dachowy

EI60
min. 200

EI60
min. 400

Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP200YKA
MITSUBISHI

Qchł=15,0kW
Qgrz=22,4kW 

U=400V Pel=6,7kW,  
Masa: 135 kg

Wymiary: szer.1050xwys.1338xgł.360mm
Poziom ciśnienia akustycznego:  Nom 59 dBA

Jednostka zewnętrzna dla centrali NW3 
BUDYNEK 42-43 

Jednostka zewnętrzna  PUHZ-ZRP125V(Y)KA MITSUBISHI
Qchł=12,5kW
Qgrz=14,0kW 
U=400V Pel=4,0kW,  
Masa: 126 kg
Wymiary: szer.1050xwys.1338xgł.360mm
Poziom ciśnienia akustycznego: Nom 52 dBA 
Jednostka zewnętrzna dla centrali NW1
KLASZTORNA

+17,69

+16,69

Jednostka zewnętrzna PUHY-P200YNW-A2 MITSUBISHI
Qchł=22,4kW, Qgrz=25,00kW
U=400V,  Pel=5,0kW
Masa: 213 kg 
Wymiary: szer.920xwys.1858xgł.740mm
Poziom ciśnienia akustycznego:  Grzanie - Nom 62,0 dBA
Jednostka zewnętrzna dla centrali NW2
KLASZTORNA

Wentylator dachowy
RF/2-125S

- wydajnośc obliczeniowa 100m3/h
P.el.0,050kW/230V

ciężar - 3,5kg
poziom ciśnienia akustycznego - 63dB(A)  

Ścienna czerpnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW1

500x400mm

ażurowa obudowa jednostek zewnętrznych
blacha miedziana / panele SCC

ławy kominiarskie ze stopami
(urządzenia do chodzenia po dachu)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

UWAGI - DACH
Dodatkowe elementy instalacji mocowane na dachu wg rysunków branż owych.
Pod wentylatory i wywietrzaki dachowe należy wykonać cokoły, podstawy dachowe 
wraz z konieczną konstrukcją (jesli jest wymagana).
Należy zamontować urządzenia do chodzenia po dachu zgodnie z normą PN-EN 516 oraz haki 
zabezpieczające zgodnie z normą PN-EN 517 .
Komunikacja dachowa - nale ży zapewnić dostęp do urządzeń na dachu.
Bariery przeciwśniegowe: zapory śniegowe (wsporniki rurowe, podwójne) , dodatkowo należy 
ułożyć taśmę uszczelniającą w rąbku szer. 2m od okapu górę dachu.
Bariery montować nad oknami dachowymi i wzdłuż ciagów rynien.
Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe , bariery przeciwśniegowe, ławy i stopy kominiarskie, 
cokoły, podstawy dachowe - blacha miedziana.
Bariery przeciwśniegowe, ławy i stopy kominiarskie - do bezinwazyjnego montażu na dachach 
pokrytych blachą na rąbek stojący.
STOSOWAć ROZWIąZANIA SYSTEMOWE.

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski

arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA 
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNO ŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)
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RZUT DACHU

A1072024-10-10

2024-10-10

2024-10-10

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań
jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

projekt wykonawczy 0505


