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LEGENDA

Gniazdo pojedyncz, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t
Gniazdo pojedyncz, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t, DATA

Gniazdo pojedyncz, 1-faz. 16A/250V, IP44, p/t

R ke

Wypust 1-fazowy

Wypust 3-fazowy

FRE

Rozdzielnica

OPIS ZASILANYCH URZADZEK:

LPD - Lokalny punkt dystrybucji , P=2kW
WO - Winda, P=4kW
AP - Audioprzewodniki, P=0,5kW

UWAGI:
1. Trasy potwierdzi¢ na budowie w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.
2. Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykonat przewodem w klasie BCa. Jesli nie opisano
inaczej, gniazda montowat na wys. 30cm od poziomu posadzki.
3. W miejscu instalacji gniazd i wypustdw zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.
L. W pomieszczeniach wilgotnych stosowal osprzet szczelny min. P44,
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.
6. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$¢ montazu urzadzen nalezy potwierdzi¢ na budowie,
a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantem.
7. Lokalizacje gniazd i wypustéw uszczegdtowic na budowie.
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