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3.W przypadku

wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
4.Nalezy zapewnit dostgp w celu czyszczenia do nastgpujqcych , zamontowanych w przewodach
urzqdzen:

Powyz:

przepustnice (z dwéch stron)

klapy pozarowe ( z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice ( z dwdch stron)

ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym ( dwéch stron)
filtr( z dwdch stron)

wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)

urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwéch stron)

urzqdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwéch stron)

sze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktsre mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia ( z

wyjqtkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic)
5.W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac

zdejm:

owane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wigkszych

srednichach nalezy stosowa¢ tréjniki o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w p h o przekroj
SREDNICA MINIMALNE WYNIARY OTWORU WYMAR BOKU MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU PRZEWODU | REMZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
om mm mm m
d R B A <C |
| 200<d<315 | 300 100 | <200 | 300 100
315<d<500 400 200 200<s<500 400 200 L
>500 500 400 >500 500 400
? 600 500 L) 600 500
Totwdr rewizyjny joko whaz, gdy czyszczenie zwigzane Dwymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny
jest z wejsciem do wnetrza przewodu Jotwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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kanat okragty/prostokqtny
nawiewny

CENTRALA NW1

kanat okrqgty/prostokatny
wywiewny

CENTRALA NW2

kanat okragty/prostokqtny
nawiewny

CENTRALA NW2

kanat okragty/prostokgtny
wywiewny

WENTYLATOR WYWIEWNY
kanat okrqgty/prostokqtny

wywiewny
przepustnica requlacyjna
kratka transferowa

kratka w drzwiach o powierzchni min. 220cm?

=7 T T ="Projekiowarnq
Centrala wentylacyjna NW3
Vn-1590m?/h;Pd-350P4
N Vw-1590m?/h,Pd-350P4
Pobér mocy-2x0,8kW/230
ciezar-294kg +10%
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