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= QObliczenia o$wietleniowe — odrebna teczka,
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E-1.10 Kamienica przy ul. Klasztornej — Instalacja oswietlenia - rzut 1100
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E-2.6 Kamienica przy Starym Rynku - Instalacja o$wietlenia — rzut | pigtra 1:100
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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w
ramach opracowania pn.: ,Remont i Przebudowa Kamienic Nr 42 i 43 Przy Starym Rynku i
Kamienic przy ul. Klasztornej 22/23 — Muzeum Mieszkancow”

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 9
61-745 Poznan

1.2. Lokalizacja inwestyciji

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan

1.3. Podstawa opracowania

= Podktady architektoniczno-budowlane,

= wizja lokalna,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,

= Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa’,

= Norma PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie arkusze,

= Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie
arkusze,

= Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

= Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy’,

= Norma P-N-SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

= PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne,

= Wytyczne instalacji branzowych,

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacii elektrycznych:
= Rozdzielnice gtéwng RG,
= rozdzielnice oddziatowe,
= instalacje oSwietlenia podstawowego,
= instalacje o$wietlenia awaryjnego,
= instalacje sity,
= instalacje zasilania odbiornikow technologicznych,
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potaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe,
instalacje odgromowa,

uziemienie,

ochrong przeciwporazeniowg,

ochrone przeciwprzepieciowa,
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

1.5. Charakterystyczne dane obiektu

Charakterystyczne energetyczne dane budynku:
Zasilanie projektowanego budynku:

Projektowany budynek: Zasilanie linig kablowg NHXH-J 4x240 z
szafy przy na elewacii

Napiecie zasilania: 230V/400V

Uktad pomiarowy: potposredni - licznik energii w szafie
pomiarowe;j

Moc zapotrzebowana w RG: 191,62 KW

Zabezpieczenie przedlicznikowe SP: 3x 315A

ochrona przeciwporazeniowa: izolowanie czesci czynnych, obudowy i

ostony o stopniu ochrony co najmniej
IP2X, samoczynne wylaczenie zasilania,
urzadzenia w Il klasie ochronno$ci.

Ochrona przeciwprzepigciowa: ochrona dwustopniowa - kombinowany
ograniczniki przepie¢ typ 1 + typ 2 w
rozdzielnicy gtéwnej, ograniczniki przepiec¢
typ 2 w rozdzielnicach oddziatowych

2. STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ

Kamienice przy Starym Rynku sg uzytkowane wytgcznie na poziomach parteru oraz czesciowo
piwnic. Budynek od ul. Klasztornej nie zostat nigdy wykonczony. Wszelkie instalacje elektryczne w
obydwdch budynkach przeznacza si¢ do demontazu i utylizacii.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Zasilanie budynku

Budynek zasilany bedzie docelowo z mocg ok. 200kW ze ztacza kablowo-pomiarowego w elewacii
budynku od strony ulicy Klasztornej. W celu zasilenia budynku nalezy ze ztgcza wyprowadzi¢ linig
kablowg typu NHXH-J 4x240 FE180/E90 do przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Pomieszczenie bedzie wydzielone pozarowo. Z wytgcznika
PWP wyprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy gtownej RG1 (kamienica od ul. Klasztornej) oraz dalej
kablem N2XH-J 4x150 poprzez rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkami NH1 gG250A do
rozdzielnicy RG2 (kamienice przy Starym Rynku). Z rozdzielnic gtéwnych bedg zasilane
rozdzielnice pietrowe oraz rozdzielnice ustug i pomieszczen technicznych.
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Sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) wyprowadzi¢ kablem NHXH-J 5x6 zasilania
do rozdzielnic pozarowych RPP1 (kamienica od ul. Klasztornej) oraz RPP2 (kamienice przy Starym
Rynku).

Uktad zasilania budynku przedstawiono na schemacie blokowym rys. E-3.

3.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku projektuje sie przeciwpozarowy certyfikowany zestaw przeciwpozarowego wytacznika
prqdu sktadajacy sie z:
= urzadzenia wykonawczego UW w obudowie nasciennej o wymiarach 600x1750x260mm
zawierajacej aparat typu roztacznik o pradzie znamionowym 630A oraz urzadzenia
pomocnicze i sterujgce. Szafe PWP projektuje sie w pomieszczeniu technicznym przy
rozdzielnicy gtowne;j.
= urzgdzenia sygnalizacyjnego US
= urzgdzenia uruchamiajgcego UU

Szafe przeciwpozarowego wytacznika pradu w wersji nasciennej projektuje sie w piwnicy, w
pomieszczeniu technicznym od strony ul. Klasztornej. Przycisk sterujgcy oraz sygnalizacje nalezy
zainstalowa¢ przed wejsciami do budynku — od strony ul. Klasztornej oraz od strony Starego
Rynku. Zadziatanie wytacznika spowoduje wytgaczenie zasilania w catym zespole budynkéw. Po
zadziataniu przeciwpozarowego wytacznika pradu zasilane bedg wytacznie urzadzenia, zasilane z
rozdzielnic pozarowych RPP1, RPP2, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

Okablowanie do przyciskéw pozarowych oraz sygnalizacji wykona¢ przewodem NHXH-J 5x1,5
FE180/E90.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu musi posiadaé certyfikaty (Krajowa Ocena
Techniczna, Krajowy certyfikat statosci wiasciwo$ci uzytkowych, Krajowa Deklaracja Witasciwos$ci
Uzytkowych)

W PWP wykona¢ rozdziat przewodu ochronno-neutrainego PEN na ochronny PE i neutralny N.
Punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potgczenie przewodem uziemiajgcym w postaci bednarki
miedzianej 25x4mm z uziomem otokowym. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac
wartosci 5Q).

3.3. Rozdzielnica RG1

Rozdzielnice RG1 wykona¢ w szafie:

wolnostojacej, stalowe;

o wymiarach 190cm x 80cm x 22,5¢cm (wys. x szer. x gteb.)
stopien ochrony min. IP31,

klasa izolaciji Il,

napiecie znamionowe AC 400 V, 50Hz.

prad znamionowy 630A.

Rozdzielnice posadowi¢ na cokole o wysokosci 10cm.

Rozdzielnice wyposazy¢ w gtdwny roztacznik mocy 630A oraz lampki kontroli napiecia,
zabezpieczone wytgcznikami nadpragdowymi B 6A.

W rozdzielnicy RG zainstalowac iskiernikowe ograniczniki przepie¢ typu 1+2 ograniczajace
przepiecia do poziomu 1,5kV o pradzie wytadowczym 100kA. Ograniczniki nalezy dobezpieczy¢
wktadkami bezpiecznikowymi typu gG 125A.
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Wszystkie odptywy nalezy zabezpieczy¢ rozigcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami DOx.
Wyjatek stanowi wyprowadzenie do rozdzielnicy RG2, ktore zabezpieczy¢ rozitgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami NH-1 gG250A sprzed roztgcznika rozdzielnicy gtownej RG1,
zabezpieczenie baterii kompensacji mocy biernej oraz zabezpieczenie ogranicznikdw przepiec.

Zabezpieczenia wyposazy¢ w sygnalizacje stanu i podtaczy¢ do BMS.

Wszystkie kable podtaczy¢ przez listwy zaciskowe. Zaciski zastosowa¢ o rzad wigksze niz
przekroje przytaczanych przewodow.

Rozdzielnice RG1 wyposazy¢ w uktady analizatora sieci. Na elewacji rozdzielnicy zabudowac
ekran analizatora umozliwiajgcy lokalny podglad danych z modutéw pomiarowych. Analizator
powinien petni¢ funkcje bramki i umozliwia¢ odczyt zdalny danych pomiarowych przy pomocy
dedykowanego oprogramowania zintegrowanego z BMS. W celu podtaczenia analizatora do sieci
nalezy doprowadzi¢ do niego przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 ze switcha. Szczegdty podigczenia
nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.

W celu zasilenia elementéw analizatora zaprojektowano dedykowany zasilacz 230VAC/24VDC.

W rozdzielnicy na zasilaniu umiesci¢ miernik z dedykowanymi przetwornikami pomiarowymi 400A.
Miernik powinien posiadac¢ funkcje:
= Pomiaru mocy czynnej oraz biernej,
= Pomiaru profilu obcigzenia
= Monitorowania parametrébw sieci (min. napiecia przewodowe, napiecia fazowe,
czestotliwos¢, moc czynna moc bierna moc pozorna, PF, cose, prady w kazdej fazie oraz w
przewodzie neutralnym, asymetria napie¢, asymetria pradow)
= Analizy jakosci energii (min. THD(I), THD(U), harmoniczne pradow i napie¢, wspdtczynniki
szczytdw napieé i praddw, zapady, zaniki skoki napiecia, przetezenia)
= Przekazywania alarmow po przekroczeniu wartoSci progowych,
= Komunikacji poprzez protokdt RS485 Modbus lub réwnowazny

Obwod zasilania miernika oraz pomiaru napiecia zabezpieczyé¢ roztgcznikami bezpiecznikowymi z
wktadkami CH 10x38 gG 0,5A.

Wszystkie elementy analizatora: ekran, miernik oraz zainstalowane podliczniki potaczy¢ przy
pomocy magistrali RS485 lub rownowaznej. Na koncu linii zastosowaé rezystor terminujgcy zgodny
z wytycznymi producenta. Funkcje bramki umoZliwiajacej zebranie danych z urzadzen oraz ich
przekazanie do programu umozliwiajagcego zdalny odczyt bedzie pemni¢ ekran analizatora.
Analizator podtaczy¢ do systemu BMS.

3.4. Rozdzielnica RG2

Rozdzielnice RG2 wykona¢ w szafie:
= wolnostojacej, stalowej
= o wymiarach 190cm x 80cm x 22,5cm (wys. X szer. x gteb.)
= stopien ochrony min. IP31,
= klasa izolacjill,
= napiecie znamionowe AC 400 V, 50Hz.
= prad znamionowy 400A.

Rozdzielnice wyposazy¢ w gtowny rozigcznik mocy 250A oraz lampki kontroli napiecia,
zabezpieczone wytgcznikami nadpragdowymi B 6A.
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W rozdzielnicy RG zainstalowac iskiernikowe ograniczniki przepie¢ typu 1+2 ograniczajace
przepiecia do poziomu 1,5kV o pradzie wytadowczym 100kA. Ograniczniki nalezy dobezpieczy¢
wktadkami bezpiecznikowymi typu gG 125A.

Wszystkie odptywy nalezy zabezpieczy¢ roztacznikami bezpiecznikowymi z wktadkami DOx.
Wyjatek stanowi wyprowadzenie do rozdzielnicy RT2, ktore zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami NH-1 gG160A oraz zabezpieczenie ogranicznika przepiec.

Zabezpieczenia wyposazy¢ w sygnalizacje stanu i podtaczy¢ do BMS.

Wszystkie kable podtaczy¢ przez listwy zaciskowe. Zaciski zastosowaC o rzad wieksze niz
przekroje przytaczanych przewodow.

Rozdzielnice RG2 wyposazy¢ w uktady analizatora sieci. Na elewacji rozdzielnicy zabudowac
ekran analizatora umoZzliwiajacy lokalny podglad danych z modutéw pomiarowych. Analizator
powinien petni¢ funkcje bramki i umozliwiaé odczyt zdalny danych pomiarowych przy pomocy
dedykowanego oprogramowania zintegrowanego z BMS. W celu podtaczenia analizatora do sieci
nalezy doprowadzi¢ do niego przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 ze switcha. Szczegoty podtaczenia
nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.

W celu zasilenia elementow analizatora zaprojektowano dedykowany zasilacz 230VAC/24VDC.

W rozdzielnicy na zasilaniu umiesci¢ miernik z dedykowanymi przetwornikami pomiarowymi 400A.
Miernik powinien posiadac¢ funkcje:
= Pomiaru mocy czynnej oraz biernej,
= Pomiaru profilu obcigzenia
= Monitorowania parametréw sieci (min. napiecia przewodowe, napiecia fazowe,
czestotliwos¢, moc czynna moc bierna moc pozorna, PF, cose, prady w kazdej fazie oraz w
przewodzie neutralnym, asymetria napie¢, asymetria pradow)
= Analizy jako$ci energii (min. THD(I), THD(U), harmoniczne pradow i napie¢, wspotczynniki
szczytow napiec i pradow, zapady, zaniki skoki napiecia, przetezenia)
= Przekazywania alarmow po przekroczeniu wartosci progowych,
= Komunikacji poprzez protokét RS485 Modbus lub réwnowazny

Obwdd zasilania miernika oraz pomiaru napiecia zabezpieczy¢ roztacznikami bezpiecznikowymi z
wktadkami CH 10x38 gG 0,5A.

W celu umozliwienia rozliczeh pobranej energii zaprojektowano liczniki energii elektryczne;
(podliczniki) na zasilaniu rozdzielnic loklali ustugowych. Odptywy wyposazy¢ w liczniki do pomiaru
bezposredniego.

Wymagane parametry techniczne licznikow:
= Pomiar w uktadach o pradzie do 63/80A (uktad bezposredni)/3000A (uktad pdtposredni)
Czytelny, pod$wietlany ekran umozliwiajacy lokalny odczyt,
Pomiar dwustrefowy,
Doktadnos¢ pomiaru min 1%
Certyfikat MID lub réwnowazny,
Sygnalizacja btednego podtaczenia,
Komunikacji poprzez protokot RS485 Modbus lub réwnowazny
Petna zgodno$¢ z zastosowanym analizatorem i mozliwos¢ odczytu zdalnego przy pomocy
tego samego oprogramowania

Wszystkie elementy analizatora: ekran, miernik oraz zainstalowane podliczniki potaczy¢ przy
pomocy magistrali RS485 lub rownowaznej. Na korcu linii zastosowac rezystor terminujacy zgodny
z wytycznymi producenta. Funkcje bramki umozliwiajacej zebranie danych z urzadzen oraz ich
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przekazanie do programu umozliwiajacego zdalny odczyt bedzie pemni¢ ekran analizatora.
Analizator podtaczy¢ do systemu BMS.

3.5. Rozdzielnica RPP1, RPP2

W budynkach projektuje sie dwie rozdzielnice zasilajace odbiorniki, ktorych dziatanie jest
niezbedne w czasie pozaru — RPP1 oraz RPP2. Rozdzielnice zasili¢ sprzed PWP przewodem
NHXH-J 5x6 i zabezpieczy¢ roztgcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami D02 gG25A.

Rozdzielnice RPP1 oraz RPP2 wykonac jako natynkowg w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie
izolacji. Rozdzielnica powinna pomiesci¢ min. 48 modutéw oraz zaciski. Podtgczenie obwoddw
odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiescic tak, aby umozliwi¢ swobodne prace
przy rozdzielnicy bez konieczno$ci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepie¢ klasy 2.

W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujgce napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B6A.

Wyposazenie rozdzielnic oraz uktad potaczen zgodny ze schematem ideowym.

3.6. Rozdzielnice pietrowe

Rozdzielnice pigtrowe zasili¢ z RG przewodem N2XH-J 5x10 i zabezpieczy¢ roztacznikiem z
wktadka bezpiecznikowg D02 o pradzie znamionowym zgodnym ze schematem.

Odtaczenie rozdzielnicy z zasilania realizowane bedzie przez 3 biegunowy roztacznik 63A.

Rozdzielnice pietrowe wykonac jako podtynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w |l klasie izolaciji.
Rozdzielnica powinna pomiescic min. 120 modutow oraz zaciski. Podtaczenie obwodow
odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiesci¢ tak, aby umozliwi¢ swobodne prace
przy rozdzielnicy bez koniecznosci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepie¢ klasy 2.

W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujgce napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B6A.

Obwody zabezpieczy¢ indywidualnie wyfgcznikami nadpradowymi i grupowo wytgcznikami
réznicowo-pradowymi. Wybrane obwody zabezpieczy¢ wytacznikami  rdznicowopradowymi
zintegrowanymi z wytgcznikiem nadpragdowym (RCBO).

Wyposazenie rozdzielnic oraz uktad potgczen zgodny ze schematami ideowymi.

3.7. Rozdzielnice RS...

Rozdzielnice w serwerowniach RS... zasilié z RG przewodem N2XH-J 5x10 i zabezpieczy¢
roztacznikiem z wktadkaq bezpiecznikowg D02 o pradzie znamionowym zgodnym ze schematem.

Odtaczenie rozdzielnicy z zasilania realizowane bedzie przez 3 biegunowy roztgcznik 63A.

Rozdzielnice pigtrowe wykona¢ jako natynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie izolacji.
Rozdzielnica powinna pomie$ci¢ min. 48 modutdéw oraz zaciski. Podtgczenie obwoddw odbiorczych
poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiesci¢ na wysokosci ok. 1.5m tak, aby umozliwi¢
swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczno$ci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepiec¢ klasy 2.
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W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujace napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B6A.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem rdznicowopradowym zintegrowanym z  wytgcznikiem
nadpradowym (RCBO).

Wyposazenie rozdzielnic oraz ukfad pofaczen zgodny ze schematami ideowymi.

3.8. Rozdzielnice RT...

Rozdzielnice techniczne RT1, RT2, RB1 zasili¢ zasilic z RG... przewodem N2XH-J 5x... i
zabezpieczy¢ roztacznikiem z wktadkg bezpiecznikowg o pradzie znamionowym zgodnym ze
schematem.

Odtagczenie rozdzielnicy z zasilania realizowane bedzie przez 3 biegunowy roztacznik mocy.

Rozdzielnice pietrowe wykonac jako natynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie izolacji.
Rozdzielnica powinna pomiescic min. 120 modutdbw oraz zaciski. Podtaczenie obwodow
odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiesci¢ tak, aby umozliwi¢ swobodne prace
przy rozdzielnicy bez koniecznosci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepiec klasy 2.

W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujace napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B6A.

Wyposazenie rozdzielnic oraz ukfad pofgczen zgodny ze schematami ideowymi.

3.9. Rozdzielnice RU...

Rozdzielnice ustugowe RU... zasili¢ z RG.. przewodem N2XH-J 5x10 i zabezpieczy¢ roztacznikiem
z wktadkami bezpiecznikowymi D02 25A.

Odtaczenie rozdzielnicy z zasilania realizowane bedzie przez 3 biegunowy roztgcznik 63A.

Rozdzielnice pietrowe wykonac jako natynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie izolacji.
Rozdzielnica powinna pomie$ci¢ min. 96 modutdéw oraz zaciski. Podtgczenie obwodow odbiorczych
poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiesci¢ tak, aby umozliwi¢ swobodne prace przy
rozdzielnicy bez konieczno$ci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepiec¢ klasy 2.

W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujgce napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B6A.

Obwody zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowopradowym zintegrowanym z wytgcznikiem
nadpradowym (RCBO).

Wyposazenie rozdzielnic oraz uktad pofgczen zgodny ze schematami ideowymi.

3.10. Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna
Doktadna lokalizacje wypustow o$wietlenia dostosowaé do aranzacji wnetrz na etapie budowy.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 5x1,5 o izolacji 750V, w klasie B2Ca
uktadanymi pod tynkiem oraz na korytku kablowym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Poziome
ciggi przewoddw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Zejscia do wytacznikéw montowanych na
wysokosci 1,15m wykonaé¢ pionowo w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie prowadzi¢
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prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropow. Oswietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami
LED do zabudowy w suficie podwieszanym oraz nastropowymi. W toaletach zastosowa¢ oprawy
szczelne o stopniu ochrony min. IP44. W miejscu instalacji opraw oS$wietleniowych i tacznikow
pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajacy wykonanie biatego montazu.
Dla pomieszczen zatozono natezenie oswietlenia na poziomie:

= pom. Socjalne, toalety — 200Ix,

= pomieszczenia biurowe — 500Ix,

= Kkorytarze — 100Ix,

= pom. techniczne - 200Ix,

= pom. magazynowe - 100Ix,

Ponadto na Scianie potnocnej przewidziano montaz instalacji neonéw. W celu zasilenia neonéw
projektuje sie dedykowane wypusty przewodem N2XH-J 5x1,5 zakoriczone puszkami natynkowymi
montowanymi na réznych wysokosciach (zgodnie z rzutami obiektu). Sterowanie dziataniem
neonoéw realizowane bedzie przez system BMS.

Obwody zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowopradowym zintegrowanym 2z wytgcznikiem
nadpradowym (RCBO). Stosowac wytgczniki réznicowopradowe typu A.

Do sterowania o$wietleniem projektuje sie zastosowanie czujnikéw ruchu/obecnosci z komunikacjq
po magistrali o$wietleniowej. W pomieszczeniach biurowych oraz ekspozycyjnych zastosowaé
czujniki z pomiarem natezenia oS$wietlenia. Wszystkie oprawy stosowal z zasilaczami z
komunikacjg po magistrali o$wietleniowej i wpig¢ w system zaprojektowany w budynku. Dwie zyty
W przewodzie zasilajacym przeznaczy¢ na cele magistrali. Projektuje sie wyposazenie rozdzielnic
pietrowych o sterowniki oswietlenia budynku i potaczenie z systemem BMS. Potgczenie magistrali
ze sterownikiem wykona¢ przewodem N2XH 2x1,5 lub innym zgodnym z dokumentacjg
producenta.

W pomieszczeniach zaprojektowano panele sterujgce umozliwiajace zatgczenie poszczegoinych
grup o$wietlenia. W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano taczniki (przyciski) wigczone w
system sterowania oSwietleniem. Zastosowaé przyciski z mozliwoscig bezposredniego wpigcia w
magistrale lub wyposazy¢ standardowe taczniki w odpowiednie przekazniki.

W ramach rob6t nalezy przewidzie¢ dostawe, instalacje i konfiguracje oprogramowania
zarzadzajacego oSwietleniem, programowanie oraz  uruchomienie systemu sterowania oraz
przeszkolenie pracownikdéw w zakresie obstugi systemu.

3.11. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
projektuje sie jako jednofunkcyjne. W oprawach oSwietlenia awaryjnego nalezy zainstalowac
wewnetrzne zrodto zasilania zapewniajace dziatanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku
napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw osSwietlenia awaryjnego wykona¢ z
dedykowanych obwodow o$wietlenia ewakuacyjnego przewodami N2XH-J 3x1,5 w izolacji 750V.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zainstalowac:

= przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
w poblizu schoddw, tak aby stopien byt oSwietlony bezposrednio,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
przy znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego,
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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Do opraw ewakuacyjnych sciennych zastosowa¢ odpowiednie uchwyty montazowe.

Projektuje sie oprawy wyposazone w modut z autotestem. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem
powinny pracowac w trybie jasnym.

Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z ekspertyzg ppoz — Slx.

W przypadku montazu dodatkowych urzadzern ppoz. (gasnice, sprzet pozarniczy, przyciski
alarmowe itd. ) nie ujetych w projekcie, nalezy zamontowa¢ przy nich dodatkowe oprawy
o$wietlenia awaryjnego w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez CNBOP.

3.12. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5 o izolacji 750V, w klasie
B2Ca uktadanymi pod tynkiem oraz na korytku kablowym w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Poziome ciggi przewoddw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Zejscia do gniazd pionowo w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi
§cian i stropow.

Gniazda montowa¢ na wysoko$ciach 0,3m od podfogi w pomieszczeniach biurowych, korytarzach
oraz 1,15m od podtogi w tazienkach i pomieszczeniach magazynowych ,

W  budynku zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych ogolnych oraz komputerowych
(stanowiskowych). W pomieszczeniach biurowych projektuje sie zestawy gniazd wtykowych
stanowiskowych. Zestawy gniazd instalowa¢ we wspdlnych puszkach instalacyjnych
podtynkowych. Gniazda zestawi¢ we wspding ramke. Obwody gniazd zostang zabezpieczone
wytgcznikiem roznicowopragdowym typu A zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym.

Lokalizacja gniazd wtykowych moze ulec zmianie w trakcie dostosowania instalacji do aranzaciji.

Gniazda powinny posiada¢ minimum IP20, a w toaletach minimum P44 (klapka z przestong
stykdw). Stosowac gniazda 16A, 250V.

Kolor oraz wzér osprzetu uzgodnic¢ ostatecznie z inwestorem na etapie wykonawstwa.

3.13. Zasilanie audioprzewodnikow

Projektuje sie wydzielone obwody zasilania audioprzewodnikéw wyprowadzone z rozdzielnic
pietrowych. Obwody wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2 w klasie B2Ca uktadanymi pod
tynkiem oraz na korytku kablowym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Poziome ciggi przewodow
prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. ZejScia do gniazd pionowo w rurkach instalacyjnych pod
tynkiem. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.

Obwody zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowopragdowym zintegrowanym z  wytgcznikiem
nadpradowym (RCBO). Stosowac wytaczniki réznicowopradowe typu A.
Ostateczng lokalizacje wypustow kablowych i sposéb podtaczenia uzgodni¢ z dostawcy urzadzen.

Podtaczenie wykonaC zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z
urzgdzeniem.

3.14. Zasilanie punktow dystrybucyjnych

Dla zasilania punktow dystrybucyjnych instalacji strukturalnej przewidziano dedykowane wypusty
kablowe przewodem N2XH-J 3x2,5 doprowadzone w miejsce montazu szaf rack. Do kazdej szafy
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przewidziano wydzielony obwdd zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopradowym zintegrowanym
z wytgcznikiem nadpradowym (RCBO). Stosowac¢ wytaczniki roznicowopradowe typu A.

Ponadto do szaf dystrybucyjnych doprowadzi¢ z GSU przewdd wyréwnawczy N2XH-J 1x25mm2
B2ca.

3.15. Zasilanie urzadzen technologicznych

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidziano dedykowane obwody gniazd 1-fazowych,
oraz wypusty kablowe zakonczone puszkg instalacyjng 1~fazowg 230V. Typy oraz przekroje
przewodow podano na schematach. W budynku projektuje sie zasilanie dla klimatyzacji,
podgrzewaczy wody, wentylatoréw, central wentylacyjnych itd.. Ostateczng lokalizacje wypustow
kablowych i sposdb podtaczenia uzgodni¢ z dostawcg urzadzen technologicznych. Podtaczenie
wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z urzadzeniem.

Zasilanie klimatyzatorow doprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych lub szaf zasilajgco
sterowniczych w zaleznosci od dostarczonego rozwigzania.

3.16. Zasilanie windy

Dla zasilania windy przewidziano dedykowany wypust kablowy wyprowadzony z RG... i
doprowadzony w miejsce montazu szafy sterujgco-zasilajacej windy z zapasem min. 3m. Obwod
wykona¢ przewodem N2XH-J 5x10mm2 w klasie B2Ca i zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami D02gG32A.

Oswietlenie szybu windy realizowane bedzie przez dostawce.

Ostateczng lokalizacje wypustow kablowych i sposéb podtaczenia uzgodni¢ z dostawca urzadzen.
Podtaczenie wykonaC zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z
urzadzeniem.

Do szybu windy doprowadzi¢ przewdd N2XH-J 1x25 z gtéwnej szyny wyrdwnawczej. W szybie
pozostawi¢ zapas przewodu min. 3m.

3.17.  Zasilanie obwodow ppoz

Projektuje sie wydzielone obwody zasilania urzadzen ppoz (zasilacze, centrale) wyprowadzone z
rozdzielnic pozarowych RPP1, RPP2 zasilonych sprzed PWP. Obwody wykona¢ przewodem
NHXH-J 3x2,5 FE180/E90

Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropow. Mocowanie
przewodow wykonac uchwytami w klasie E90. Uchwyty w rozstawie 30cm.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi.

3.18. System zarzadzania budynkiem

Projektuje sie wyposazenie budynku w system zarzadzania stanowigcy kompletne rozwigzanie
ztozone z oprogramowania, serwerdw automatyki, sterownikéw obiektowych i modutéw.

System musi umozliwia¢ sterowanie i monitorowanie instalacji i urzadzen HVAC, o$wietlenia oraz
monitorowanie mediéw. Oprogramowanie musi zapewnia¢ intuicyjng obstuge i przejrzystg
prezentacje danych zaréwno z poziomu lokalnej i zdalnej stacji roboczej oraz urzadzern mobilnych.
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Oprogramowanie musi umozliwia m.in. powiadamianie i raportowanie stanéw i parametréw pracy
instalacji i urzadzen wtgczonych do systemu.

Moduty systemu BMS wraz z przekaznikami instalowa¢ w rozdzielnicach gtownych, pietrowych i
technicznych. Wszystkie sterowniki potaczy¢ magistralg komunikacyjng. Ponadto wykonac
powigzanie z siecig strukturalng budynku — doprowadzi¢ z najblizszego przetgcznika kabel F/UTP
4x2x0.5 do gtownego punktu dystrybucji (GPD).

Okablowanie wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
= Magistrala Modbus RTU lub réwnowazna

Magistrala oparta bedzie na przewodzie ekranowanym J-H(St)H 1x2x0.8mm lub inny
spetniajacym standardy powyzszego interfejsu komunikacyjnego, w klasie reakcji na ogien
min. B2Ca. Catkowita dtugo$¢ magistrali nie powinna przekracza¢c maksymalnej dtugosci
1200m. Przewdd powinien by¢ utozony w oddzielnej trasie kablowej, przewidzianej dla
systemu BMS, oddalonej od przewodéw zasilajacych 230/400V o minimum 30cm.
Wszystkie nadajniki i odbiorniki powinny by¢ uziemione do wspdinej masy. Magistrale
nalezy zaterminowa¢ na obu jej koncach, w celu eliminacji zakitécen zwigzanych z
odbiciami, terminatorami o rezystancji 1200hm.
= Magistrala M-Bus lub rbwnowazna

Magistrala oparta bedzie na przewodzie J-H(St)H 1x2x0.8 mm lub innym spetiajacym
standardy powyzszego interfejsu komunikacyjnego, w klasie reakcji na ogiert min. B2Ca.
Catkowita dtugo$¢ magistrali w gtéwnej mierze uzalezniona jest od ustawionej predko$ci
transmisji i dla 9600 Bd nie powinna przekroczy¢ 1000 m, dla 2400 Bd — 3000 m, a dla 300
Bd - 9000 m. Ze wzgledu na stosunkowo rzadkg koniecznos¢ odczytywania licznikéw w
systemie BMS, dopuszcza sie najwolniejszg predko$¢, gdy istnieje taka konieczno$é.
Przewod powinien by¢ utozony w odlegtosci min. 15 cm od przewoddw zasilajacych 230 V.
Wszystkie nadajniki i odbiorniki powinny by¢ uziemione do wspdinej masy.
= Sieci BACnet/Modbus IP, TCP/IP lub réwnowazne:

Sie¢ oparta bedzie na przewodzie typu skretka ekranowana F/UTP zgodnym z
wymaganiami min. kat 6 lub inny spehiajacym standardy powyzszego interfejsu
komunikacyjnego , w klasie reakcji na ogien min. B2Ca. Maksymalna dtugos$¢ segmentu
nie powinna przekracza¢ 100 m. Powyzej tej wielkosci nalezy stosowac repetery lub
pofaczenia Swiattowodowe. Przewdd powinien by¢ utozony w odlegtosci min. 10 ¢cm od
przewodow zasilajgcych 230V.

= Magistrala do zadajnikow/czujnikdw pomieszczeniowych

Magistrala zadajnikdw/czujnikdw pomieszczeniowych zapewnia zasilanie i komunikacje ze
sterownikami. Magistrala umozliwia podtgczenie do czterech urzadzen przy uzyciu wtykow
RJ-45 i przewodu F/UTP zgodnym z wymaganiami min. kat 6 , w klasie reakcji na ogien
min. B2Ca. Catkowita dtugos¢ magistrali czujnikdw moze wynosi¢ do 61 m.

= Magistrala modutdéw sterownikdw pomieszczeniowych

Magistrala modutéw sterownikow pomieszczeniowych umozliwia podtaczenie urzadzen
przy uzyciu podwdjnych wtykébw RJ-45 w uktadzie szeregowym i przewodu F/UTP
zgodnym z wymaganiami min. kat, w klasie reakcji na ogienr min. B2Ca. Maksymalna
dtugos¢ magistrali nie powinna przekracza¢ 72 m
= |/O - wejscialwyjscia analogowe i cyfrowe okablowa¢ przewodami LIHCH 4x1mm2w klasie
reakcji na ogien min. B2Ca.
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Do systemu wiaczy¢:

o$wietlenie wewnetrzne — poprzez magistrale (bramka)

oSwietlenie zewnetrzne (neony) — poprzez wyjscie cyfrowe

analizatory sieci w rodzielnicach RG1, RG2

kompensator mocy biernej — poprzez magistrale Modbus RTU lub rownowazng
centrale pozarowg — poprzez magistrale Modbus TCP lub rownowazng
Digestorium — poprzez magistrale BACnet IP lub rownowazng

petle ogrzewania podiogowego — poprzez wyjécia analogowe

Pompe ciepta — poprzez magistrale BACnet IP lub réwnowazng

Centrale klap ppoz — poprzez magistrale Modbus TCP lub réwnowazng
Klimatyzacje — poprzez magistrale Modbus RTU lub réwnowazng

Centrale wentylacyjne — poprzez magistrale BACnet IP lub réwnowazng
Pompy cyrkulacyjne — poprzez wejscia cyfrowe

Czujniki temperatury— poprzez wejscia analogowe

Zadajniki pomieszczeniowe — poprzez magistrale zadajnikdw pomieszczeniowych

Sposob integracji/potaczerr oraz topologie systemu dostosowaé na etapie budowy do
dostarczanych urzadzen. Na etapie wykonawstwa nalezy opracowa¢ dokumentacje montazowg,
dobra¢ aparature BMS na podstawie wytycznych zawartych w niniejszym projekcie oraz dostarczy¢
urzadzenia niezbedne do prawidtowego dziatania systemu. Dostawa systemu BMS powinna
obejmowac takze m.in., instalacje, programowanie oraz uruchomienie a takze przeszkolenie
obstugi.

3.19. Glowne trasy kablowe

Gtéwne linie kablowe uktada¢ na korytkach kablowych. Trasy kablowe zostaly pokazane na
zatgczonych rysunkach. Rozstaw podpor bedzie wynikat z przyjetego rozwigzania technicznego,
zastosowaC mocowania (wieszaki) sufitowe typu WSO lub réwnowazne. Korytka przytaczy¢ do
gtéwnych potaczen wyrownawczych. Kable uktada¢ swobodnie nie naciggajac ich. Podejcia do
urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych wykona¢ w rurkach instalacyjnych uktadanych pod
tynkiem. Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwigza¢ w trakcie realizacji, a
wszelkie zmiany uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej. Korytka kablowe ukfada¢ najwyzej z
wszystkich instalacji w budynku. Projektuje sie uktadanie koryt ok. 10cm pod stropem (spdd
korytka). Pionowe trasy kablowe (zasilania do rozdzielnic oddziatowych) wykona¢ w rurach 32mm
uktadanych pod tynkiem.

Wszelkie przejscia przez $ciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢. Uszczelnienie powinno
posiada¢ odpornos¢ ogniowa co najmniej takg sama jak odporno$¢ Sciany.

3.20. Gioéwny wylacznik pozarowy.

W budynku projektuje sie zastosowanie zestawu przeciwpozarowego wytacznika pradu z aparatem
typu roztgcznik. Zestaw sktada sie z:

= Urzadzenia wykonawczego w szafie natynkowe;

= Urzadzenia sterujacego — przycisku w obudowie natynkowej

= Urzadzenia sygnalizacyjnego — sygnalizatora w obudowie natynkowe;j

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien posiada¢ certyfikat CNBOP. Potaczenia
realizowac zgodnie z DTR
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3.21. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: samoczynne szybkie wylaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE
z wytgcznikami réznicowopradowymi 0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Projektowane
kanaty podpodiogowe nalezy obja¢ potaczeniami wyrownawczymi. Nalezy zapewniC potaczenie
galwaniczne wszystkich przewodzacych elementdéw kanatow i puszek podpodtogowych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiardw.

3.22. Ochrona przeciw przepieciowa.

W budynku projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowa. W rozdzielnicy gtéwnej budynku
oznaczonej RG... nalezy zainstalowaC ograniczniki przepie¢ iskiernikowy typu 1 + 2. W
podrozdzielnicach instalowac¢ ograniczniki przepiec typu 2.

3.23. Zabezpieczenie pozarowe budynku.

Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmujg wykonanie nastepujacych instalacji i systemow
opisanych powyzej:

= przeciwpozarowy wytacznik pradu,

= instalacje odgromowa,

= instalacja o$wietlenia awaryjnego,

= system sygnalizacji pozaru wg. oddzielnego opracowania.

Dodatkowo wszystkie przejscia tras kablowych przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ przegrodg ogniowg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia przez ktore
przechodzi instalacja. W celu uszczelnienia przej$cia nalezy zastosowa¢ masy uszczelniajgce
ogniowe.

3.24. Kompensacja mocy biernej

W budynku projektuje sie aktywny kompensator mocy biernej. Kompensator nalezy zamontowa¢ w
obudowie natynkowej przy rozdzielnicy gtéwnej RG1. Zasilenie kompensatora z pola odptywowego
rozdzielnicy RG1. Przektadniki pradowe 400A/5A kl. 1 montowa¢ na wejsciu przewodu zasilajacego
do rozdzielnicy gtéwnej tak, aby pomiar obejmowat rowniez odptyw do rozdzielnicy RG2.

Parametry techniczne kompensatora:
= Napiecie znamionowe: 400 V +10%,

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz +5%,

Wspdtczynnik kompensacji mocy biernej: 95%,

Wydajno$¢: 97%,

Czas reakcji: < 10 ms,

Czestotliwos¢ przetgczania: 16 kHz,

Metody komunikacji: dwukanatowy interfejs komunikacyjny RS485 (obstuga komunikacji

bezprzewodowej GPRS/WIFI) lub rGwnowazny,

= Temperatura otoczenia: -20 ~ + 50°C,

= Wilgotno$¢ otoczenia: <90% RH, $rednia miesieczna minimalna temperatura wynosi 25°C
bez kondensacji na powierzchni,
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= Poziom hatasu: < 60 dB,

= Mozliwos¢ wyboru trzech funkcji: kompensacja harmonicznych, kompensacja harmonicznych
i mocy biernej, kompensacja harmonicznych i korekta asymetrii,

= Funkcje ochrony: zabezpieczenie przed przecigzeniem, ochrona przed przetezeniem
sprzetowym, zabezpieczenie przed przepieciami, ochrona przed migotaniem napiecia sieci
energetycznej, ochrona przed awarig zasilania, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed
anomaliami czestotliwosci, ochrona przed zwarciem

Wstepnie dobrano kompensator o mocy 75kVar. Moc kompensatora ostatecznie okre$lic na
podstawie pomiaréw po uruchomieniu obiektu.

3.25. Instalacja odgromowa

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg. Na dachu budynku nalezy
utozy¢ zwody poziome niskie. Zwody wykona¢ z drutu miedzianego Cu o Srednicy 8mm. Drut
uktada¢ na wspornikach dachowych przystosowanych do dachéw pokrytych dachdwka. Do siatki
zwodow nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykornczeniowe
znajdujace sie na dachu. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy obja¢ ochrong odgromowg
poprzez zastosowanie izolowanych zwodow pionowych w postaci iglic odgromowych. Do siatki
zwodow nalezy przytaczy¢ przewody odprowadzajace wykonane z tego samego drutu co zwody.
Przewody odprowadzajace sztuczne (drut Cu) uktada¢ rurkach instalacyjnych gruboSciennych,
dedykowanych do instalacji odgromowych, pod tynkiem w bruzdach. Przewody odprowadzajace
nalezy potaczy¢ w zigczu probierczym instalowanym w puszce podtynkowej z przewodem
uziemiajacym wyprowadzonym z uziomu. Potaczenia muszq posiadac ciggtos¢ galwaniczna.

3.26. Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony odgromowe] w projektowanym
budynku nalezy wykona¢ uziomy pionowe potaczone bednarka. Uziomy pionowe wykona¢ pretami
miedzianymi 20mm o dtugosci 9m kazdy. Prety whi¢ w miejscach wskazanych na rzutach. W celu
potaczenia uziomow w wykopie na gtebokosci 0,6m w odlegto$ci 1m od budynku nalezy utozyé¢
tasSme ,bednarke” Cu 25x4mm. Tasme uktadaC na pionowo diuzszym bokiem ,na sztorc” w
uchwytach pozycjonujgcych. Uchwyty rozmieszczaC w odstepach 2m. Wszystkie potgczenia
spawane muszg zapewni¢ ciggto$¢ metaliczng. W tym celu nalezy zapewni¢ spaw dwustronny o
dtugosci spoiny min. 3cm. Spoiny zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W wyznaczonych miejscach nalezy
wykonac wypusty z uziomu. Wypusty wprowadzi¢ do:

= ztgcz probierczych instalacji odgromowej ZP,

= rozdzielnicy gtéwnej: gtdwnej szyny uziemiajacej GSU,

Wypusty wykona¢ w formie wasa z bednarki o dtugosci ok.2m. Tasme zwingg¢, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i pozostawi¢ do momentu wykonywania instalacji elektrycznych wnetrzowych.
Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5Q.

Po wykonaniu uziomu przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziomu metodg udarowa.

3.27. Uwagi koncowe

Rozmieszczenie tacznikdw i gniazd w obiekcie moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem.
Lokalizacje wypustow oraz gniazd dostosowac na etapie budowy do aranzacji pomieszczen.

Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustéw o$wietleniowych.
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Podczas trasowania kabli i przewoddéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodéw powinny
przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian i stropdw, kucie wnek, bruzd i
wiercenie otwordw nalezy wykonac tak aby nie powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych
budynku. Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktdrego
wykonane jest podtoze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizaciji.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetniac  warunki okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o préby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegélnie w zakresie BHP. Wszystkie
metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu
prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg
mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Bilans mocy i dobér WLZ

s Moc Wspoétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszezegolnienie | ,aictalowana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
KW ke | cos | 190 T kvar | kvaA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RG1
1| RPP1 4,90 1,00 4,90 1,96
2 | RPP2 2,10 1,00 2,10 0,84
3|RS1.1 14,00 0,43 6,00 2,40
4| RT1 37,80 0,90 34,02 13,61
5|RP1.5 16,50 0,35 5,72 2,59
6 |RP1.4 16,60 0,27 4,40 1,76
7 |RP1.3 1550 0,26 4,00 1,60
8| RP1.2 12,30 0,31 3,84 1,54
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9|RP1.1 26,10 0,38 9,90 3,56
10 | RB1 36,50 1,00 36,40 | 14,56
11| Winda 10,00 0,90 9,00 4,32
12 | RG2 118,70 1,00 118,70| 81,06
Razem 311,00 238,98 | 129,79 | 271,95
'Wspoiczynn!k. 0,80
jednoczesnosci
Moc zapotrzebowana | g4 1¢ 191,18 | 103,83 | 217,56
obiektu
Przyjeto wspdtczynnik redukcyjny dla catego obiektu = 0,80
Moce szczytowe: czynna Psz=191,2 kW i bierna Qsz=103,6 kVAr
Moc szczytowa pozorna
Ssz=217,5kVA
191,18
lobl= —--memmmeeeeme- =297,1A
1,73x0,4x 0,93
Zaprojektowano kabel zasilajacy typu NHXH-J 4x240 mm2, o Idd= 462A
Zabezpieczenie w ztaczu ZK-1Pp (Enea) wktadkami mocy 300A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
297,1A < 300A < 462A
1,60 x 300A = 480A < 1,45 x 462= 669A
s Moc Wspoétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | .. stalowana
grupy odbiornikow i ¢ Pz Qz Sz
KW 21 cose 1 W% W | kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RPP1
11CSO 040 1 0,93 0,40 0,40 0,16
2| ZP1-15 450 1 0,93 040 450 1,8
Razem 4,90 4,90 1,96 5,28

lobl. = 4,9/(1,73*0,4*0,93)= 7,6 1A
Dobiera sie przewdd NHXH-J 5x6 mm2 oraz zabezpieczenie D02 gG 25 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
7T61A<25A<41A
16x25A=40A<145x41A=595A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -
MUZEUM MIESZKANCOW

oL Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
kW k2| cose | 190 T var | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RPP2
ZP1-7 2,10 1 0,93 0,40 2,10 0,84
Razem 2,10 2,10 084 2,26

lobl. = 2,1/(1,73+0,4*0,93)= 3,26A

Dobiera sie przew6d NHXH-J 5x6 mm2 oraz zabezpieczenie D02 gG 25 A

326 A<25A<41A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem

16x25A=40A<145x41A=59,5A

s Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | .. stalowana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
kW k2 | cos | 199 T kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RS1.1
1 | Gniazda stanowiskowe 10,00 0,2 0,93 0,40 2,00 0,8
GPD1 2,00 1 0,93 040 2,00 0,8
GPD2 2,00 1 0,93 040 2,00 0,8
Razem 14,00 6,00 2,40 6,46

lobl. = 6,0/(1,73*0,4*0,93)= 9,32A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

932A<32A<46A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem

1,6 x32A=512A<145x46 A=66,7A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -

MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana
grupy odbiornikéw K ¢ Pz Qz Sz
KW 2] oS | % W | kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RT1
Centrala wentylacyjna
1| NW1 18,70] 0,9 0,93 0,40| 16,83 6,73
Centrala wentylacyjna
2 | NW2 18,70 0,9 0,93 0,40| 16,83 6,73
3 | Wentylator dachowy 010 09 0,93 0,40 0,09 0,04
Wentylator dachowy
4 | digestorium 0,10/ 0,9 0,93 0,40 0,09 0,04
5 | Rozdzielacz CO 0,01 0,9 0,93 0,40 0,09 0,04
6 | Pompa cyrkulacyjna 010 09 0,93 0,40 0,09 0,04
Razem 37,80 34,02 13,61 36,64
lobl. = 34,02/(1,73*0,4*0,93)= 52,86A
Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x25 mmz2, oraz zabezpieczenie DO2 gG 63A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
52,86 A<63A<80A
1,6 x63A=1008A<145x80A=116 A
o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp | Wyszczegolnienie |, qta10wana
grupy odbiornikéw c ¢ Pz Qz Sz
kW 2] oS | % W [ kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP1.5
1| Gniazda wtykowe 8,00 0,2 0,93 0,40| 1,60 0,64
2 | Gniazda wtykowe 0g6ine 2,00 0,2 0,93 0,40 0,40 0,16
3 | O$wietlenie 1,40 08 0,9 048] 112 0,5376
Szafa systemu
4 | multimedialnego 300 05 0,9 048] 1,50 0,72
5 | Zasilanie monitora 1,001 05 0,9 0,48| 0,50 0,24
Przytacze Scienne
6 | sygnatowe 1,001 05 0,9 048] 0,50 0,24
7 | Rozdzielacz CO 0,10 1 0,9 048] 0,10 0,048
Razem 16,50 5,72 259 6,28

lobl. = 5,72/(1,73*0,4%0,93)= 8,89A
Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
889A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -
MUZEUM MIESZKANCOW

s Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie |, .:nstalowana
grupy odbiornikéw Pz Qz Sz
KW k2 | cos | 199 Tl kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP1.4
1| Gniazda wtykowe 10,00) 0,2 0,93 0,40 2,00 0,8
Gniazda wtykowe o0goine 480 0,2 0,93 0,40 0,96 0,384
O$wietlenie 1,80 0,8 0,93 040 1,44 0,576
Razem 16,60 4,40 1,76 | 4,74

lobl. = 4,4/(1,73*0,4*0,93)= 6,84A
Dobiera sie przewéd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
6,84 A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A

s Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ;o ctalowana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
KW ke | cos@ | 190 W kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP1.3
Gniazda wtykowe 12,001 0,2 0,93 0,40 2,40 0,96
2 | Gniazda wtykowe 0g6ine 2,00 0,2 0,93 0,40 0,40 0,16
3 | Oswietlenie 150] 0,8 0,93 0,40 1,20 0,48
Razem 15,50 400 1,60 4,31

lobl. = 4,0/(1,73*0,4*0,93)= 6,22A
Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
6,22A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -
MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
kW k2 | cose | 10 T kvar | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP1.2
1| Gniazda wtykowe 8,00] 02 093] 040 1,60 0,64
2 | Gniazda wtykowe ogdlne 200/ 02 093] 040| 040 0,16
3 | O$wietlenie 2,30 0,8 093] 040 184 0,736
Razem 12,30 3,84 1,54 4,14

lobl. = 3,84/(1,730,4*0,93)= 5,97A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
597A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -
MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,o;1ctal0wana
grupy odbiornikéw K ¢ Pz Qz Sz
KW 2 C8® | 9 W | kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP1.1
1| Gniazda wtykowe 8,00 0,2 0,93 040 1,60 0,64
2 | Gniazda wtykowe 0goine 400] 02 0,93 040 080 0,32
3 | O$wietlenie 1,50 0,8 0,93 040 120] 048
Szafa systemu
4 | multimedialnego 300 05 0,93 0,40 1,50 0,6
Szafa systemu
5 | multimedialnego 300 05 0,93 040 1,50 0,6
6 | Ekran projekcyjny 080 05 0,93 0,40 0,40 0,16
7 | Winda projekcyjna 080 05 0,93 040 040 0,16
8 | Zasilanie monitora 100 05 0,93 0,40| 0,50 0,2
Przytacze scienne
9 | sygnatowe 1,001 05 0,93 0,40 0,50 0,2
Przytacze $cienne
10 | sygnatowe 1,001 05 0,93 0,40| 0,50 0,2
11 | Projektor multimedialny 1,001 05 0,93 0,40 0,50 0,2
12 | Punkt dostepowy 1,001 05 0,93 0,40 0,50 0,2
Razem 26,10 9,90| 3,56 10,52

lobl. =9,9/(1,73*0,4*0,93)= 15,38A
Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
15,38 A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7 A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -

MUZEUM MIESZKANCOW

oL Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
kW k2 | cose | 10 T hvar | KVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RB1
1| Grzafki 36,00 1 093] 040 36,00 14,4
2 | Rozdzielacz CO 0,50/ 0,8 093| 040| 040| 0,16
Razem 36,50 36,40 | 14,56 39,20

lobl. = 36,4/(1,73*0,4*0,93)= 56,56A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x25 mm2 oraz zabezpieczenie 63 A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
56,56 A<63A<80A
1,6x25A=1008A<145x80A=116 A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -

MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana

grupy odbiornikow Pz Qz Sz

KW k2 | cos | 190 T hvar | KA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROZDZIELNICA RG2
1|RT2 64,70 0,90 58,23 | 23,29
2|RS2.2 8,30 0,56 464 186
3|RS2.1 430 0,89 384 154
4| RP2.5 2060 0,29 592| 237
5|RP2.4 26,30| 0,25 6,68| 2,67
6 |RP2.3 2060 0,30 6,20| 2,48
7 |RU2 460 0,63 288 1,15
8 | RU1 6,80 0,27 1,84 0,74
9|RP2.2 18,30| 0,30 548| 4,32
10 | RP2.1 18,30 0,28 508| 2,03
11| Winda 10,00 0,80 0,40 8,001 3,20
10 | Pompa ciepta 26,40| 0,80 0,40 21,12 845
Razem 229,20 129,91| 54,09| 140,72
in%zf:z::;tu 0,90
Moc zapotrzebowana 116,92 116,92 | 48,68 | 126,65
obiektu

Przyjeto wspdtczynnik jednoczesnosci = 0,9
Moce szczytowe: czynna Psz=116,92kW i bierna Qsz=48,68kVAr

Moc szczytowa pozorna
Ssz = 126,65kVA

116,92
[ P ———— = 181,68A
173x0,4x0,93

Zaprojektowano kabel zasilajacy typu N2XH-J 5x150mm2, o Idd= 343A
Zabezpieczenie w rozdzielnicy RG1 wktadkami mocy gG250A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
184,47A < 250A < 343A
1,6 x 250A = 400A < 1,45 x 343A= 497A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -

MUZEUM MIESZKANCOW

s Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie |, .:nstalowana
grupy odbiornikéw Pz Qz Sz
KW ke | cose | 190 T T var | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RT2
1 | Centrala wentylacyjna 48,701 09 0,93 040| 4383| 17,532
Centrala wentylacyjna 400 09 0,93 0,40 3,60 1,44
Jednostka klimatyzacji 12,001 0,9 0,93 0,40| 10,80 4,32
Razem 64,70 58,23 23,29| 62,72

lobl. = 58,23/(1,73*0,4*0,93)= 90,48A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x70 mm2 oraz zabezpieczenie NH1 gG125A

90,48 A<125A<149A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem

1,6 x125A=200A<1,45x 149 A=216,05A

s Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp | Wyszczegolnienie |,y qta10wana
grupy odbiornikéw c ¢ Pz Qz Sz
kW 2% | B W [ kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RS2.2
Lokalny punkt
dystrybucyjny 2,00 1 0,93 040 2,00 0,8
2 | Gniazda 400 02 0,93 0,40 0,80 0,32
3 | Jednostka klimatyzacji 2,30| 08 0,93 040 1,84 0,736
Razem 8,30 4,64 1,86 5,00

lobl. = 4,64/(1,73*0,4*0,93)= 7,21A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

721A<32A<46A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem

1,6 x25A=512A<1,45x46 A=66,7 A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -
MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,o;1cta0wana
grupy odbiornikéw K ¢ Pz Qz Sz
KW 2] oS | B W [ kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RS2.1
Lokalny punkt
1 | dystrybucyjny 2,00 1 0,93 0,40 2,00 0,8
Jednostka zewnetrzna
2 | klimatyzacii 230 08 0,93 040 1,84 0,736
Razem 4,30 3,84 1,54 4,14
lobl. = 3,84/(1,73*0,4*0,93)= 5,97A
Dobiera sie przewod N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
597A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A
o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp | Wyszczegolnienie |,y qta10wana
grupy odbiornikow c ) Pz Qz Sz
KW 2] o8P | 9% W | kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP2.5
1| Gniazda wtykowe 16,00/ 0,2 0,93 040 3,20 1,28
2 | O$wietlenie 240 08 0,93 040 1,92 0,768
3 | Audioprzewodniki 0,20 1 0,93 0,40 0,20 0,08
4 | Podgrzewacz wody 2,00 0,3 0,93 0,40 0,60 0,24
Razem 20,60 5,92 2,37 6,38

lobl. = 5,92/(1,73*0,4*0,93)= 9,2A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

92A<32A<46A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem

1,6 x32A=512A<1,45x46=66,7 A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -

MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
KW k2 | cos | 199 T kvar | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP2.4
1| Gniazda wtykowe 2400 0,2 0,93 0,40 4280 1,92
2 | O$wietlenie 210] 08 0,93 040 1,68 0,672
3 | Audioprzewodniki 0,20 1 0,93 0,40 0,20 0,08
Razem 26,30 6,68 267 719
lobl. = 6,68/(1,73%0,4*0,93)= 10,38A
Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
10,38 A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A
o Moc Wspéicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqtal0wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
KW k2 | cose | 10 T hvar | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP2.3
1 | Gniazda wtykowe 18,001 0,2 0,93 040 3,60 1,44
2 | Audioprzewodniki 0,20 1 0,93 0,40 0,20 0,08
3 | O$wietlenie 2,40 1 0,93 040 240 0,96
Razem 20,60 6,20 248 6,68

lobl. = 6,2/(1,73*0,4*0,93)= 9,63A

Dobiera sie przewod N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
9,63A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -
MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
KW k2 | cos | 199 T kvar | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RU2
1| Gniazda 200 02 0,93 040 040 0,16
2 | O$wietlenie 060 08 0,93 040 048 0,192
3 | Rezerwa 1 0,93 0,40 0,00 0
4 | Podgrzewacz wody 2,00 1 0,93 040 2,00 0,8
Razem 4,60 2,88 1,15 3,10
lobl. = 2,88/(1,73*0,4%0,93)= 4,48A
Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 25 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
448 A<25A<46A
16x25A=40A<145x46 A=66,7A
s Moc Wspétcz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ;o stalowana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
kW k2 | cos | 199 Tl kvar | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RU1
1| Gniazda 6,00 0,2 0,93 040 1,20 0,48
2 | O$wietlenie 080 0,8 0,93 0,40 0,64 0,256
Razem 6,80 1,84 0,74 1,98

lobl. = 1,84/(1,73*0,4*0,93)= 2,86A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 25 A

286 A<25A<46A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem

1,6 x25A=40A<1,45x46 A=66,7 A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -

MUZEUM MIESZKANCOW

o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.iqta10wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
KW k2 | cos | 199 T kvar | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP2.2
1| Gniazda wtykowe 8,00 0,2 0,93 040 1,60 0,64
2 | Gniazda ogdlne 400 02 0,93 0,40 0,80 0,32
3 | O$wietlenie 210 08 0,93 040 1,68 0,672
4 | Audioprzewodniki 0,20 1 0,93 040 0,20 0,08
5| Podgrzewacz wody 400 0,3 0,93 0,40 1,20 0,48
Razem 18,30 5,48 219 5,90
lobl. = 5,48/(1,73*0,4*0,93)= 8,52A
Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
8,52 A <32 A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A
o Moc Wspoicz. Obl. Moc zapotrzebowana
Lp Wyszczegolnienie | ,.;1cta10wana
grupy odbiornikow Pz Qz Sz
KW k2 | cose | 10 T var | kvA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA RP2.1
1| Gniazda wtykowe 14,00] 0,2 0,93 040 2480 1,12
2 | Gniazda ogdlne 200 02 0,93 040 040 0,16
3 | Odwietlenie 210 08 0,93 040 1,68 0,672
4 | Audioprzewodniki 0,20 1 0,93 0,40| 0,20 0,08
Razem 18,30 5,08 2,03| 547

lobl. = 5,08/(1,730,4*0,93)= 7,89A

Dobiera sie przewdd N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A

Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
7T89A<32A<46A
16x32A=512A<145x46 A=66,7A

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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MUZEUM MIESZKANCOW

4.2. Tabela z wynikami obliczen

| g o] 8] e o] v | e o I I v

Adres kabla Kabel N § Miejsce
:;} ‘8 zZwarcia .

mlww | a|l Zfa]-]&fn b<hsl | (/145K a (:kﬁg’k s e k> la %
ZKIPpRG1 | NHXH- 5x240 | 22 | 186 | 288 | Zk1Pp | 300 | 16 | B2 | 462 | 1 | 288,3s300s462 | 4622351 RG1 | 0003 | 19846 | 50 | 16200 | 19846>1620 027
RG1RG2 | Naxt5xt50 | 52 | 119 | 184 | RGt | 250 | 16 | B2 | 343 184,4<250343 | 34322759 RG2 | o108 | 17066 | 50 | 15750 | 1706651575 086
RGIRP11 | N2xH5x10 | 15| 99 | 154 | RGt | 32 |16 | B2 | 46 154530546 | 462353 RP1A | 0147 | 12490 | 50 | 1312 | 124001312 045
RGIRP12 | N2xt5x10 [ 22| 38 | 59 | Ret | 3 |16 | B2 | 46 50532546 | 462353 RP12 | 0173 | 10849 | 50 | 1312 | 1064.9>1312 037
RGIRP13 | N2xtysxt0 |27 | 4 |622| Ret | 32 |16 | B2 | 46 62s32s46 | 462353 RP13 | 0191 | 9634 | 50 | 1312 | 9634>1312 040
RGIRP14 | N2xHy5x10 |32 | 44 684 | RGt | 32 |16 | B2 | 46 68<32s46 | 462353 RP14 | 0209 | 8796 | 50 | 1312 | 87961312 044
RGIRP15 | N2xH5x10 |37 | 57 | 886 | RGt | 3 |16 | B2 | 46 89s3s6 | 462353 RP15 | 0227 | 8092 | 50 | 1312 | 809251312 052
RGI-RS11 | Naxt5x10 |35 | 6 | 932 | Rot | 25 (16| B2 | 46 03<265546 | 462276 RS11 | 0220 | 8359 | 50 | 100 | 8359110 052
RGI-RT1 | Naxt5x25 |35 | 34 | 528 | Rot | 63 |16 B2 | 80 528263580 | 802695 RT1 | 0144 | 12784 | 50 | 3339 | 12784>3339 084
RGIRBI | N2xHJ5x5 | 18 | 364 | 566 | RG1 | 63 | 16 | B2 | 80 56,6<63580 | 802605 RB1 | 0119 | 15455 | 50 | 3339 | 15455>3339 058
RGIWO | Naxtysxto [19| 9 | 14 | Ret | 32 |16 | B2 | 46 1453246 462353 wo | o2 | 11367 | 50 | 1312 | 113671312 047
RGI-RP15 | NHXH5x10 | 37 | 165 | 256 | Ro1 | 32 [ 16| B2 | 46 <346 | 462353 RP15 | 0223 | 8268 | 50 | 1312 | 8268>1312 071
RP15:G1 | Naxty525 | 18| 2 | 311 | RP15 | 16 15| A2 | 19 3<16<185 | 185216 | ost Griazdo | 0484 | 3799 | 04 | 800 | 379980 087
RPIS-G2 | Noxty5x25 |28 | 2 | 311 | RP1s | 16 |15 | A2 | 19 31<16s185 | 185216 | ost Griazdo | 0,630 | 2021 | 04 | 800 | 2921580 0,96
RPI5-GA | N2xHu525 |23 | 2 | 311 | Re1s | 16 |15 | A2 | 19 31<16s185 | 185216 | ost Griazdo | 0557 | 3303 | 04 | 800 | 330380 092
RPI5-G5 | N2xHy525 | 21| 2 | 311 | RP1s | 16 |15 | A2 | 19 31<16s185 | 185216 | ost Griazdo | 0528 | 3485 | 04 | 800 | 348580 0,90
RP15:GO1 | Naxt525 | 18| 2 | 311 | RP15 | 16 15| A2 | 19 3<16<185 | 185216 | ost Griazdo | 0484 | 3799 | 04 | 800 | 379980 087
RP15-RCO5 | N2xH5x15 | 15| 04 | 06 | RP15 | 10 [ 15| A2 | 14 0210514 14210 Roos | 0586 | 3139 | 04 | 500 | 313950 072
RP15-01 | N2xty5xt5 | 23| 03 | 14 | RP15 | 10 |15 | A2 | 14 14510814 14210 | ostOprawa | 0780 | 2359 | 04 | 500 | 235950 1,02
RP15-02 | N2xty5xt5 | 26| 03 | 14 | RP15 | 10 |15 | A2 | 14 14510814 14210 | ostOprawa | 0853 | 2157 | 04 | 500 | 2167550 107
RP15:03 | N2xty5x15 |20 | 03 | 14 | RP15 | 10 |15 | A2 | 14 14510814 14210 | ostOprawa | 0707 | 2601 | 04 | 500 | 260150 098
RP15:04 | NxH5x15 | 22| 03 | 14 | RP15 | 10 (15| A2 | 14 14510814 14210 | ostOprawa | 0756 | 2434 | 04 | 500 | 2434550 101
RP15-0M | NxH3x15 | 22| 04 | 047 | RP15 | 10 15| A2 | 14 05510514 14210 | ostOprawa | 0756 | 2434 | 04 | 500 | 2434550 081
RP15-0A2 | N2xHaxt5 | 23| 04 | 047 | RP15 | 10 |15 | A2 | 14 05510514 14210 | ostOprawa | 0780 | 2359 | 04 | 500 | 235950 081
RPIS-SRAV | N2xHy 325 |30 | 3 | 14 | RP15 | 16 |15 | A2 | 19 14st6s185 | 18,5216 SRAV | 0659 | 2792 | 04 | 1600 | 2792>160 3,19
RP1SMON | Noxt3x25 |32 | 1 | 468 | RP15 | 16 15| A2 | 19 475165185 | 185216 MON | 0688 | 2674 | 04 | 800 | 2674580 159
RP15PS | NxHu3x25 |30 | 1 |48 | RP15 | 10 [ 15| A2 | 19 475105185 | 185210 Ps  |ogse| 2792 | 04 | 500 | 279250 154
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o] g e el g] o] e | 2| o fm] e ||

Adres kabla Kabel 5 3 Miejsce
z ~3 zwarcia ~

m | a| &1]a gl A b<hs<l | L2450 ) Akﬁ% | s A >l %
RG-RG2 | NHXH-J5x150 | 52 | 125 | 195 | Re1 | 250 | 16 | B2 | 343 | 1 | 1oa7sps0s343 | 34320759 | Re2 | 0403 | 17869 | 50 | 15750 | 1786951575 062
RG2RP21 | N2xXHJ5x10 | 8 | 508 | 789 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| 79s32s46 462353 | RP21 | 0132 | 13930 | 50 | 1312 | 13931312 067
RG2RP22 | N2XHJ5¢10 | 5 | 548 | 852 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| ss5s32s6 462353 | RP22 | 0121 | 15185 | 50 | 1312 | 15185-1312 0,65
RG2RP23 | N2xHJ5a10 | 8 | 62 | 963 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| oestosss 462353 | RP23 | 0432 | 13030 | 50 | 1312 | 13931312 068
RG2RP24 | N2xHJ510 | 14 | 668 | 104 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| 104s30s46 462353 | RP24 | 0154 | 11954 | 50 | 1312 | 1195421312 073
RG2RP25 | N2XHJ5a10 | 20 | 592 | 92 | re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| o2s30s6 462353 | RP25 | 0476 | 10468 | 50 | 1312 | 1046821312 0,76
RG2RUI | N2xHJ5c10 | 23 | 384 | 597 | Re2 | 25 |16 | B2 | 46 | 1| 6so546 462276 RUT | o187 | 9856 | 50 | 1100 | 98565110 0,73
RG2RU2 | N2xHJ5c10 | 27 | 288 | 448 | Re2 | 25 | 16 | B2 | 46 | 1| 452556 462276 RU2 | 0201 | 9143 | 50 | 1100 | 9143110 071
RG2RS24 | N2xHJ510 | 22 | 384 [ 597 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| <3256 462353 | Rs24 | 0183 | 10052 | 50 | 1312 | 10052-1312 072
RG2RS22 | N2XHJ 510 | 20 | 464 | 721 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| 72306 462353 | Rs22 | 0209 | ss24 | 50 | 1312 | ss24»1312 078
RG2RT2 | N2xHJ570 | 40 | 582 | 905 | Re2 | 125 | 16 | B2 | 149 | 1 | oosstosstao | 1ao2t379 | Rr2 | o425 | 14754 | 50 | 00 1475450 105
RG2ZWO | N2xHJ5d0 | 12 | 10 | 155 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| 155<32546 462353 wo | o147 | 12547 | 50 | 1312 | 1254751312 0,76
RG2PPC | N2xH-J516 | 25 | 264 | 41 | Re2 | 50 |15 | B2 | 62 | 1| 4150562 62250 prc | 0160 | 11505 | 04 | 10000 | 1150,5>1000 111
RG2RP25 | N2XH 5x10 20 | 603|937 | Re2 | 32 |16 | B2 | 46 | 1| o4ssosss 462353 | RP25 | 0146 | 12624 | 50 | 1344 | 1262451344 0,14
RP25-G1 | N2XH3x25 45 | 2 | o35 | Rr25 | 16 | 15| A2 | 19 | 1| o4stestes 18,5216 61 |osoo | 2209 | 04 | 800 | 229980 263
RP25:G2 | N2XH3x25 45 | 2 |935 | Re2s | 16 | 15| A2 | 19 | 1| osstestss 18,5216 G2 |osoo | 2209 | 04 | 800 | 2209-80 263
RP25G3 | N2XH3x25 25 | 2 |935 | Rr2s | 16 |15 | A2 | 19 | 1| osstestss 18,5216 63 | os09| 3612 | 04 | 800 | 361,280 152
RP25:G4 | N2XH3x25 30 | 2 |935 | Re2s | 16 |15 A2 | 19 | 1| osstestss 18,5216 G4 |oss2| 3161 | 04 | 800 | 3161580 180
RP25-G5 | N2XH3x25 45 | 2 | o35 | RP25 | 16 | 15| A2 | 19 | 1| o4stestes 18,5216 65 |oso0| 2209 | 04 | 800 | 220980 263
RP25-G6 | N2XH3x25 55 | 2 | 935 | RP2s | 16 [ 15 | A2 | 19 | 1| o4stestes 18,5216 o6 | 096 | 1945 | 04 | 800 | 194580 3,18
RP25-G7 | N2XH3x25 35 | 2 |935 | Re2s | 16 |15 | A2 | 19 | 1| osstestss 18,5216 67 | ogss | 2810 | 04 | 800 281580 207
RP25G8 | N2XH3x25 50 | 2 | 935 | RP2s | 16 |15 | A2 | 19 | 1| osstestss 18,5216 68 |ogr3a| 2107 | 04 | 800 | 2107580 2,90
RP25-01 | N2XH3x15 20 | 03 | 14 | RP25 | 10 [ 15 | A2 | 14 | 1] 14stosta 14210 o1 |oest| 2018 | 04 | 500 | 291,860 042
RP25-02 | N2XH3x15 50 | 03 | 14 | RP25 | 10 [ 15 | A2 | 14 | 1| 14stosta 14210 02 | 1358 | 1355 | 04 | 500 | 135550 0,83
RP25-03 | N2XH3x15 60 | 03 | 14 | RP25 | 10 [ 15 | A2 | 14 | 1] 14stosia 14210 03 | 1600 | 1150 | 04 | 500 11550 097
RP25:04 | N2XH3x15 65 | 03 | 14 | RP25 | 10 |15 | A2 | 14 | 1| 14stost4 14210 04 | 1722 1069 | 04 | s00 | 1069>50 1,04
RP25:05 | N2XH3x15 65 | 03 | 14 | RP25 | 10 |15 | A2 | 14 | 1| 14st0s4 14210 05 | 1722 1069 | 04 | s00 | 106950 1,04
RP25-06 | N2XH3x15 50 | 03 | 14 | RP25 | 10 [ 15 | A2 | 14 | 1] 14stosta 14210 06 | 1358 | 1355 | 04 | 500 | 135550 083
RP25-07 | N2XH3x15 45 | 03 | 14 | Re25 | 10 |15 | A2 | 14 | 1| 14stoste 14210 o7 | 127 | 1ae8 | 04 | 500 | 148850 0,76
RP25-08 | N2XH3x15 65 | 03 | 14 | RP25 | 10 [ 15 | A2 | 14 | 1] 14stosia 14210 08 | 1722| 1069 | 04 | 500 | 106950 1,04
RP25-A1 | N2xH3x25 | 150 | 02 | 094 | RP25 | 10 |15 | A2 | 19 | 1| ogstosies 18,5210 A | 2328 | 790 | 04 | s00 79550 097
RP25-PW4 | N2XH 3x25 12| 2 |o35 | Reas | 16 |15 | A2 | 19 | 1| gastestss 18,5216 pws | 0320 | 5744 | 04 | 800 | 5744580 0,80
RP25-0M | N2XH3x15 35 | 01 | 047 | RP25 | 10 [ 15 | A2 | 14 | 1| osstosta 14210 on | oge4 | 1851 500 | 1851550 0,30
RP25-0A2 | N2XH3x15 37 | 01 | o047 | P25 | 10 |15 | A2 | 14 | 1] osstosta 14210 on2 | 1043 | 1765 500 | 176550 0,31
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4.3. Dobor instalacji odgromowe;j

OCHRONA ODGROMOWA - OSZACOWANIE RYZYKA
NA PODSTAWIE PN-EN 62305-2

Budynek/Instalacja : Kamienice Stary Rynek
Lokalizacja obiektu: Poznan - Stary Rynek, Klasztorna
GESTOSC ZDARZEN: Ng=

BUDOWA OBIEKTU:
Dtugosé L(m) L= 45

Szerokos¢ W(m) W= 15
Wysokos$¢ H(m) Hi= 18

Wysokos$¢ komina/obiektow na dachu(m) T=

|1]1]] HEbE

ZAGROZENIE DLA LUDZI h= Srednie ryzyko paniki (<1000 oséb)

LUDZIE WEWNATRZ BUDYNKU Lfl= Przebywaja ludzie

POZIOM OCHRONY ODGROMOWEJ Pd= Poziom ochrony IV

LINIA ZASILAJACA Ai= Kablowa

OTOCZENIE OBIEKTU" Cd= | Budynek otoczony wyzszymi obiektami lub drzewami
RYZYKO POZARU = | Przecietne

UTRATA USLUG PUBLICZNYCH Lf2= | Brak

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA Pi= | Wymagane - | imp >= 12.5 kA

WYNIKI OCENY RYZYKA

Ryzyko utraty zycia Iudz‘f(iego lub trwate porazenie R1= | AKCEPTOWALNE
Ryzka utraty ustug publicznych R2= | AKCEPTOWALNE
Ryzyko utrat; dziedzictwa kulturowego R3= | AKCEPTOWALNE

Notes:

Dobrano ochrone odgromowa klasy LPS V.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. Kamienica od ul. Klasztornej

L.p. |Materiat llo§¢ | Jedn. |Uwagi
Oprawy o$wietleniowe
Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250im, 5000K,

1 IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu 41 szt.
awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest
Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250im, 5000K,

2 IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu 6 szt.
awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest

3 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, 8 szt
IP65, Autotest '

4 Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, 7 szt
IP65, Autotest '

5 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, 9 szt
IP65, Autotest w zestawie grzatka do baterii '
Czujniki/przyciski

1 Czujnik PIR, natynkowy, z przytaczem do magistrali 13 szt
o$w. '
Czujnik PIR, natynkowy, z funkcjg pomiaru natezenia

2 o . S 42 szt.
o$wietlenia, z przylaczem do magistrali o$w.

3 Czujnik temperatury w obudowie natynkowej, wyjscie 17 szt
analogowe '
Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym i

4 czujnikiem temperatury, z przytaczem do magistrali 13 szt.
zadajnikéw
Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym,

5 czujnik temperatury i wilgotno$ci, z przytaczem do 3 szt.
magistrali zadajnikow
Przycisk jednobiegunowy 16A/250V, IP44, p/t +

6 L ha . . 5 szt.
przekaznik do wpiecia w magistrale osw.

Gniazda

1 Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t + 262 szt
ramka
Gniazdo ogolne pojedyncze, 1-faz. 16A/1250V, IP44, pit

2 3 szt.
+ ramka

3 Puszka podtynkowa 60mm 296 szt.
Rozdzielnice

1 Rozdzielnica RG1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

2 | Rozdzielnica RPP1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

3 Rozdzielnica RP1.1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

4 Rozdzielnica RP1.2 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

5 Rozdzielnica RP1.3 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

6 Rozdzielnica RP1.4 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

7 Rozdzielnica RP1.5 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

8 Rozdzielnica RT1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.

9 Rozdzielnica RS1.1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
Trasy kablowe
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1 Koryto kablowe K100H50 + taczniki + el. montazowe 200 m
2 Koryto kablowe K200H50 + taczniki + el. montazowe 50 m
3 Koryto kablowe K300H50 + taczniki + el. montazowe 20 m
4 Rura ostonowa peszel 32/26 280 m
5 Rura ostonowa peszel 23/18 1280 m
6 Uszczelnienie ogniowe przepustow Sciennych 1 kpl.
Ukfadanie przewodow
1 Przewod N2XH-J 5x1,5 1495 m
2 Przewod N2XH-J 5x2,5 100 m
3 Przewod N2XH-J 3x2,5 2200 m
4 Przewdd N2XH-J 4x1,5 30 m
5 Przewod N2XH-J 3x1,5 650 m
6 Przewdd N2XH-J 5x10 190 m
7 Przewod N2XH-J 5x16 30 m
8 Przewdd N2XH-J 5x25 20 m
9 Przewod N2XH-J 5x50 35 m
10 | Przewdd N2XH-J 5x70 10 m
11 Przewdd 5x N2XH-J 240 5 m
12 | Przewdd NHXH-J 3x2,5 + uchwyty ognioodporne 350 m
13 | Przewdd NHXH-J 5x1,5 + uchwyty ognioodporne 90 m
14 | Przewdd NHXH-J 5x6 + uchwyty ognioodporne 5 m
15 | Przewdd NHXH-J 5x240 + uchwyty ognioodporne 20 m
16 | Przewdd N2XH-J 1x120 30 m
17 | Przewdd N2XH-J 1x25 100 m
18 | Przewod N2XH-J 1x6 200 m
19 | Przewdd LiHCH 4x1 300 m
20 | Przewdd J-H(St)H 1x2x0.8mm 30 m
21 Przewdd F/UTP 4x2x0,5 kat.6A 400 m
Uziom i instalacja odgromowa
1 Bednarka miedziana 25x4 40 m
2 Ztacze probiercze drut-bednarka 4 szt.
3 Drut miedziany 8mm + uchwyty 140 m
4 Pret miedziany, @20mm, dt. 9m ze ztaczkami i grotem 6 kpl.
5 Szyna uziemiajgca K12 1 szt.
Inne
1 Wyposazenie rozdzielnic w aparature systemu BMS 1 kpl.
2 Programowanie i uruchomienie systemu BMS 1 kpl
3 Demontaz istniejgcych instalacji, rozdzielnic 1 kpl.
4 Przycisk PWP z sygnalizacjg 1 kpl.
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5.2. Kamienice od Starego Rynku

L.p. | Materiat llos¢ |Jedn. |Uwagi
Oprawy o$wietleniowe
Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb
1 pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt 102 szt. AW2
o0gdlny, Autotest
9 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, [P65, 16 szt AW3
Autotest
3 Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, 23 szt AW4
Autotest
4 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, P65, 9 szt AW5
Autotest, RAL9003, zestaw z grzatkgq do montazu na zewnatrz '
5 Opravya o$wietlenia awaryjnego, 400Im, IP65, Czas pracy modutu 38 szt AWG
awaryjnego 1h, Autotest
6 Opravya o$wietlenia awaryjnego, 600Im, IP65, Czas pracy modutu 1 szt AWT
awaryjnego 1h, Autotest
Czujniki/przyciski
1 Czujnik PIR, natynkowy, z przytaczem do magistrali o$w. 22 szt. CR(A)
9 Czujnik PIR, natynk.owy,.z funqu pomiaru natezenia o$wietlenia, z 40 szt CR@)
przytaczem do magistrali o$w.
3 Czujnik temperatury w obudowie natynkowej, wyjscie analogowe 13 szt. T
Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym i czujnikiem
4 L Sl 7 szt. T2
temperatury, z przylaczem do magistrali zadajnikéw
Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym, czujnik
5 C . L I 21 szt. T3
temperatury i wilgotno$ci, z przytaczem do magistrali zadajnikéw
6 Przycisk jednobiegunowy 16A/250V, P44, p/t + przekaznik z 4 szt
przytaczem do magistrali o$w. '
Gniazda
1 Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 15A/250V, IP20, p/t + ramka 337 szt.
2 Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 15A/250V, IP44, p/t + ramka 4 szt.
5 Puszka podtynkowa 60mm 376 szt.
Rozdzielnice
1 Rozdzielnica RG2 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
2 Rozdzielnica RP2.1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
3 Rozdzielnica RP2.2 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
4 Rozdzielnica RU1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
5 Rozdzielnica RP2.3 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
6 Rozdzielnica RP2.4 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
7 Rozdzielnica RP2.5 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
8 Rozdzielnica RT2 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
9 Rozdzielnica RS2.1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
10 | Rozdzielnica RS2.2 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
11 Rozdzielnica RPP2 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
12 | Rozdzielnica RB1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
Koryta kablowe
1 Koryto kablowe K100H50 + faczniki + el. montazowe 280 m
2 Koryto kablowe K200H50 + faczniki + el. montazowe 100 m
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Rura ostonowa peszel 32/26 310 m
Rura ostonowa peszel 23/18 2400 m
Uszczelnienie ogniowe przepustow Sciennych 1 kpl.
Przewody
1 Przewod N2XH-J 5x1,5 3140 m
2 Przewod N2XH-J 3x2,5 4400 m
3 Przewod N2XH-J 3x1,5 1690 m
4 Przewdd N2XH-J 5x50 18 m
3 Przewod N2XH-J 5x6 25 m
4 Przewdd N2XH-J 5x10 145 m
5 Przewod N2XH-J 5x16 25 m
6 Przewod N2XH-J 5x70 35 m
7 Przewdd N2XH-J 5x150 60 m
8 Przewod N2XH-J 5x4 52 m
9 Przewod NHXH-J 5x6 + uchwyty ognioodporne 60 m
10 | Przewdd NHXH-J 3x2,5 + uchwyty ognioodporne 250 m
11 | Przewod N2XH-J 1x120 30 m
12 | Przewod N2XH-J 1x25 100 m
13 | Przewdd N2XH-J 1x6 200 m
14 | Przewod LIHCH 4x1 600 m
15 | Przewdd J-H(St)H 1x2x0.8mm 100 m
16 | Przewod F/UTP 4x2x0,5 kat.6A 600 m
Uziom i instalacja odgromowa
1 Bednarka miedziana 25x4 40 m
2 Ztacze probiercze drut-bednarka 5 szt.
3 Drut miedziany 8mm + uchwyty 210 m
4 Iglica odgromowa 2m + el. montazowe 1 szt.
5 Pret miedziany @20mm, dt. 9m ze ztaczkami i grotem 5 kpl.
6 Szyna uziemiajaca 1 szt.
Inne
1 Dobor i wyposazenie rozdzielnic w aparature systemu BMS 1 kpl.
2 Programowanie i uruchomienie systemu BMS 1 kpl
3 Demontaz istniejacych instalacii, rozdzielnic 1 kpl.
4 Przycisk PWP z sygnalizacjg 1 kpl.
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6. ZALACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan. dnia 13.07.2023 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan 32738/2023/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 9
61-745 Poznan

‘Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : budynek muzealny z czescia administracyjna
lokalizacja obiektu : Poznan, ul. Klasztorna 23, dz. nr 111
warunki dotyczy : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 150 kW na napigciu 0,4 KV
grupa przylaczeniowa : IV

II1.

VL

VIL

VIIIL

MIEJSCE PRZYLACZENIA

- rozdzielnia 0.4 kK'V w stacji transformatorowej MST-957

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1.

1.2,

zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :

- bez zmian w sieci ENEA Operator

zakres dotyczacy przylacza :

- w granicy dz. nr 111 zaprojektowac wolnostojace zlacze kablowe typu ZK1-1Pp

- ww. ztacze zasili¢ linig kablowa typu NAY2Y-J 4x240mm? z wolnego pola w stacji MST-957

- dotychezasowe zlacze ZKI1 zasilajace nieruchomos¢ zlikwidowac¢ a kable zasilajace zlacze
zmufowaé w pasie drogowym ul. Klasztornej

Lokalizacje. wyposazenie 1 parametry urzadzen nn oraz inne szczegoly dotyczace uktadu sieci nn-0.4 kV
nalezy nzgodnic¢ na etapie projektowania w Dziale Rozwoju i Inwestycji RD Poznan
2, zakrves dotyczacy pedmiotu przylaczanego :

przygotowac miejsce do zabudowy wolnostojacego zlacza kablowego-pomiarowego ZK1-1Pp
(wneka w $cianie budynku).
obiekt zasili¢ linia wlz z projektowanego zlacza ZK1-1Pp.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski na wyjsciu przewodow od rozlacznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym-
pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

- zlacze kablowe-pomiarowe

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zainstalowa¢ polposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy w ukladzie tréjsystemowym.

W ukladzie zastosowaé m.in. przekladniki pradowe :

- posiadajace swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium.

- 0 parametrach : 400/5 A/A. kL. 0.2s, S2n= SVA, FS 5.

Wymagany ukiad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w
ZKPp ENEA Operator Sp. Z 0.0.

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

W stacji transformatorowej i w ziaczu kablowym zabezpieczenia zwarciowe i przeciaZzeniowe - wg

obliczen.

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x250A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac bezpieczniki

mocy.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg o < 0.4.
WARTOSCI DO OBLICZEN

- rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zacisku PEN w ziaczu kablowo-pomiarowym Ry < 5 ohm
DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN

sie¢ nn - ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemicé ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Siec elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyke SPZ i SZR. ktora moze powodowac przerwy w
zasilaniu trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciaglodci zasilania,

32738/2023/0D5/ZR1 GM
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wylaczajace sie samoczynnie po zaniku napiecia, nalezy dostosowaé do automatycznego zalaczenia po

powrocie napiecia.

XI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKEOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac zaklocenia. nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

wzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklocen do sieci zasilajacej np. filwow wyzszych

harmonicznych lub wzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.
XII. UWAGIDODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane wzadzenia powinny spelnia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przytaczane urzadzenia powinny posiadac wymagana odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane. aby mnie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych wrzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia. odksztalcenia napiecia. zawartosci poszezegolnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w

niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna byc
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0.. ktére sa publikowane na
stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnodcei przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. W sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienic ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

n

Data waznosci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.

Rejon Dystrybucyi Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobe posiadajaca stosowne umocowanie

Szczegdlowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego

32738/2023/0D5/ZR1 GM
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ENEA Operator Sp. z o.o. Poznan, dnia 15.05.2023 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan 32738/2023/0DS/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Karola Marcink owskiego 9
61-745 Poznan

Zmiana nr 1 warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
znak 32738/2023/ODS/ZR1 z dnia 13.07.2023r.

charakter obiektu : budynek muzealny z czescia administracyjna
lokalizacja obiektu : Poznan, ul. Klasztorna 23, dz. nr 111
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa :192 kW na napieciu 0,4 KV
grupa przylaczeniowa : IV

VI. RODZAJI USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
W stacji transformatorowej i w zlaczu kablowym zabezpieczenia zwarciowe i przeciazeniowe - wg
obliczen.
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x300A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ bezpieczniki
mocy.

Pozostale zapisy warunkow przylaczenia pozostaja bez zmian.

Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobe posiadajgeq stosowne umocowanie
Szczegolowe nformacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2,3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. g
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
Pprzez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y Lo

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

46



REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 T 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNE] 22/23 -
MUZEUM MIESZKANCOW

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnoci uprawniajg do sporzagdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagbrow, ul. Wzgodrze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
[nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wrdblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstan g do wykony wania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ(—(sq

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wréblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki........... ;

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

L1 Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LUU-NKE-AEM *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 09:52:34 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7YN-479-RPP *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 15:01:20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.
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