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Projektowand

Centrala wentylacyjna NW2

Vn-2300m?/h;Pd-350P4

Vw-1950m?/h,Pd-350P4
Pobér mocy-2x1,35kW/230

ciezar-333kg +10%

Scienna czetpnia powietrza
do pomieszczenia

200x200
a) Scienna czerpnia powigtrza
— centrali wentylacyjnej NW2
500x400mm
rojekfowana

Sekcja chtodnicza z nawilzaniem NW2
Chtodnica z bezposrednim odparowaniem
funkcja grzania R410A
oc grzewcza 9,1kW
loc chtodnicza 20,87kW
Nagrzewnica elektryczna 9,0kW/400V
Nawilzacz elektrodowy

'ydajno$¢ nominalna 25,0 kg/h
Zasilanie 18,7 kW / 27,1 A/ 3~ 400V 50HZ
cigzar-199kg £10%
umieszczona nad centralg wentylacyjng

UWAGA:

PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY PPOZ

STOSOWAC KLAPY PPOZ Z SILOWNIKAMI 24V ODPOWIEDNIE
DLA DANEGO WYDZIELENIA POZAROWEGO PRZEGRODY

1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kqcie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
2.W poziomych przewodach odprowadzajqcych powietrze z okapdw kuchni
dowych nalezy st otwory rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz

6m.
3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich
wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.

4.Nalezy zapewni¢ dostgp w celu ia do nastepujgeych
zamontowanych w przewodach urzqdzen:

. przepustnice (z dwdch stron)

. klapy pozarowe ( z jednej strony)

. nagrzewnice i chtodnice ( z dwéch stron)

. tlumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)

. ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym ( dwéch stron)

filtr(’ 2 dwéch stron)

wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)

urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)

urzqd)zeniu do automatycznej regulacji strumienia przeplywu ( z dwdch
stron

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktSre mozna tatwo zdemontowac
w celu oczyszczenia ( z wyjqtkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic)

5.W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz
200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do
przypadku przewod6éw o wigkszych srednichach nalezy
stosowa¢ ‘tr6jniki o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach olprzekroju kotowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
d B
200<d<315 300 100
315¢<d<500 400 200
>500 500 400
500

9 600
Totwdr rewizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

LEGENDA

WYMIAR BOKU | MINMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYNEGO W SCIANCE PRZEWODU
— mm mm
& A B <
<00 300 100 B
200<s<500 400 200 -
500 500 400
? 600 500

Owymiar boku przewodu, w kt6rym wykonano otwdr rewizyjny
Botwdr rewizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wngtrza przewodu
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CENTRALA NW1

kanal okrqgty/prostokqtny
nawiewny

CENTRALA NW1

kanal okrqgty/prostokqtny
wywiewny

CENTRALA NW2

kanat okrqgty/prostokqtny
nawiewny

CENTRALA NW2

kanal okrqgty/prostokqtny
wywiewny

WENTYLATOR WYWIEWNY

kanal okrqgty/prostokqtny
wywiewny

przepustnica requlacyjna

kratka transferowa

kratka w drzwiach o powierzchni min. 220cm?

1.Podejécia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z

aranzacjg sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).

2.Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacji.
3.Przed zamoéwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzic¢
mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z

nadzorem autorskim.

4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem

autorskim.

5.0sprzet, armature i urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta i
atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowa¢ miedzybranzowo i z nadzorem autorskim.

7.Lokalizacja wewnetrznych jednostek klimatyzacji pokazana w projekcie jest przyktadowa i nalezy

ja dopasowac do aranzacji pomieszczen na etapie projektu wykonawczego. Podejécia do urzadzen
nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg pomieszczen i sufitu podwieszonego .

- 8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przej$ciach miedzy strefami przeciwpozarowymi powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.
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