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Platforma pionowa osobowa dla osób
niepełnosprawnych 100/140
napęd elektryczny

Rozbiórka schodów współczesnych,
wykonanie nowych schodów
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przestrzeń międzystropowa na instalacje
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sklepieniem

i h

14/16

16/20

14/14
14/14

10/12

14/14

14/16

16/20

14/14 10/12

14/14

38
5

-3,85 -3,85

-0,05

43
9

+16,53

+14,99

26
1

31
5

48
5

87

12
0

80
80

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

22
1

29
7

26
0

80

37
3

32
5

37
5

75
10

24
7

45
10

10
42

10
26

15
30

10
26

41
5

43
12

10
3210

9
5

85

45

47
4

22
1

17
0

22
8

15
7

18
4

12
6

15
7

95
68

23
1

95
17
40

31
5

20
9

18
9

15
8

15
6

16
7

14
7

94
10
9

15
48

-w
ys

ok
oś

ć 
bu

dy
nk

u
40

9 38
5

30

33
4

20
5

26
6

J

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

38
5

EI30

18x
17,8

/27

ods
tęp

stw
o

15x
16.9

/27

9x16,7/27

6x16/28

12x
16.7

/27
 sc

hod
y

tec
hnic

zne

8x16.3/28

sklepienie

47
4

35
0

33
2

27
6

Schody o konstrukcji stalowej
odporność ogniowa r60

28
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Oznaczenia na rysunku:

- istniejące ściany / isniejące ściany pod dziedzińcem
grubość nie potwierdzona
- ściany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy
wg proj. arch. A. Kąsinowskiego aktualizacja 2003r.

- ściany istniejace współczesne

- ściany rekonstrukcja

- ściany nowe, przemurowania, wzmocnienia ścian,
uzupełnienia
- wyburzenia

- lica ścian polichromowanych / stropy polichromowane
  zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- lica ścian / sklepień wątki ceglane eksponowane
  zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- linia sklepień

- rzędna posadzki na gotowo [m]

- rzędne istniejące - pomiar [m]

- wydzielenie pożarowe

ppp = ±0,00 = 59,14m n. p. m.

LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA

±0,00

+3,15

REI120

c
- PODŁOGA DREWNIANA / PARKIET DĘBOWY
- GŁADŹ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W

POLACH 6x6m i OBWODOWO
- PODKŁAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE 3cm
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKŁAD
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- GŁADŹ CEMENTOWA ISTNIEJĄCA DO ROZBIÓRKI
- STROP ISTNIEJĄCY MASYWNY
- TYNK CEMENTOWO - WPIENNY

b
- POSADZKA KAMIENNA ISTNIEJĄCA/ZABIEGI KONSERWATORSKIE ZACHOWANYCH

OKŁADZIN KAMIENNYCH ORAZ ODTWORZENIE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCĄ
- ROZEBRANIE POSADZEK Z ODZYSKIEM KAMIENIA, ROZEBRANIE GŁADZI

WYKONANIE IZOLACJI, PODKŁADU POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE I GŁADZI
BETONOWYCH, ODTWORZENIE POSADZKI

- ISTNIEJĄCE SKLEPIENIE
- LICO SKLEPIENIA CEGLANE - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK

a
- POSADZKA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH RĘCZNIE FORMOWANYCH GR 4-5cm
- PODKŁAD - GŁADŹ BETONOWA - PŁYTA GRZEWCZA 7cm
- IZOLACJA TERMICZNA 5+3cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA / PRZECIWWODNA 2xPAPA

TERMOZGRZEWALNA IZOLACYJNA MODYFIKOWANA SBS
- GRUNTOWANIE ROZTWOREM NA BAZIE DYSPERSJI WODNEJ
- PŁYTA BETONOWA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM I DYLATOWANA

W POLACH min. 6x6m I OBWODOWO 12cm
- PODSYPKA MINERALNA ZAGĘSZCZONA Is-0,97 10-20cm
- GRUNT RODZIMY

d
- PODŁOGA DREWNIANA / PARKIET DĘBOWY
- WYLEWKA WYRÓWNUJĄCA
- GŁADŹ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W

POLACH 6x6m i OBWODOWO
- PODKŁAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE 3cm+WARSTWA

STYROPIANU 1-10cm DO UZYSKANIA PROJEKTOWANYCH POZIOMÓW
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKŁAD
- GŁADŹ CEMENTOWA ISTNIEJĄCA DO ROZBIÓRKI
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- STROP ISTNIEJĄCY PREFABRYKOWANY WPS NA BELAKACH STALOWYCH

ZABEZPIECZENIE DO REI60 - NATRYSK OGNIOCHRONNY LEKKI
- STROP BELKOWY ISTNIEJĄCY ZREKONSTRUOWANY PODWIESZONY DO

KONSTRUKCJI STROPU - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPKe
- PODŁOGA DREWNIANA / PARKIET DĘBOWY
- WYLEWKA WYRÓWNUJĄCA
- GŁADŹ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W

POLACH 6x6m i OBWODOWO
- PODKŁAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKŁAD
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- GŁADŹ CEMENTOWA ISTNIEJĄCA DO ROZBIÓRKI
- STROP ISTNIEJĄCY MASYWNY ŻELBETOWY REI60
- STROP BELKOWY  I SKLEPIENIA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA - PRACE

KONSERWATORSKIE WG PPK
f
- IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA GR 30cm
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKŁAD
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- GŁADŹ CEMENTOWA ISTNIEJĄCA DO ROZBIÓRKI
- STROP ISTNIEJĄCY PREFABRYKOWANY WPS NA BELKACH STALOWYCH

ZABEZPIECZENIE DO REI60
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
g
- PODŁOGA Z DESEK Z DREWNA TWARDEGO 2cm NA PODKŁADZIE
- GŁADŹ BETONOWA 5cm
- IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTY PIR 5cm
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKŁAD
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- GŁADŹ ISTNIEJACA DO ROZBIÓRKI
- STROP ISTNIEJACY PREFABRYKOWANY WPS NA BELKACH STALOWYCH

ZABEZPIECZENIE DO REI60
- STROP BELKOWY ZREKONSTRUOWANY PODWIESZONY DO KONSTRUKCJI

STALOWEJ STROPU - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK
h
- DACHÓWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ

(MNICH-MNISZKA I KARPIÓWKA), REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z
OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm)

- ŁATY 4/6; KONTRŁATY 2,5/6
- PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
- DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJĄCE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH

ELEMENTÓW/ IMPREGNOWANE PRZECIWBIOLOGICZNIE I OGNIOCHRONNIE DO NRO
- ISTNIEJĄCĄ HISTORYCZNA WIĘŹBA, REMONT, WZMOCNIENIE, UZUPEŁNIENIA I

LOKALNE NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE I
OGNIOCHRONNIE DO NRO

i
- DACHÓWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ

(MNICH-MNISZKA I KARPIÓWKA) , REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z
OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm)

- ŁATY 4/6; KONTRŁATY 2,5/6
- PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
- DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJĄCE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH

ELEMENTÓW/ IMPREGNOWANE PRZECIW BIOLOGICZNIE I OGNIOCHRONNIE DO NRO
- ISTNIEJĄCĄ WSPÓŁCZESNA WIĘŹBA, REMONT, WZMOCNIENIE, UZUPEŁNIENIA I

LOKALNE NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE I
OGNIOCHRONNIE DO NRO

- WEŁNA MINERALNA 30cm
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm UKŁADANA NA ZAKŁAD I KLEJONA
- SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT OGNIOCHRONNYCH EI30 NA RUSZCIE STALOWYM
j
- POSADZKA KAMIENNA /PŁYTY KAMIENNE ZABIEGI KONSERWATORSKIE
- WARSTWA SEPARACYJNA I ROZSĄCZAJACA /RUSZT
- IZOLACJA PRZECIWWODNA - MEMBRANA
- WYLEWKA ŻELBETOWA / ZBROJENIE ROZPROSZONE, DYLATOWANA
- IZOLACJA TERMICZNA PIR - 10cm MIN. WSP. λ - O,O2W/mK
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA IZOLACYJNA MODYFIKOWANA SBS
- GRUNTOWANIE ROZTWOREM NA BAZIE DYSPERSJI WODNEJ
- PŁYTA ŻELBETOWA 12 cm
- WARSTWA SEPARACYJNA FOLIA PE 0,3mm UKŁADANA NA ZAKŁAD I KLEJONA
- WARSTWY PODSYPKOWE MINERALNE - ZAGĘSZCZONE + GEOWŁÓKNINA
- ISTNIEJĄCE SKLEPIENIE CEGLANE

k
- DACHÓWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ 

(MNICH-MNISZKA I KARPIÓWKA) , REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z 
OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm)

- ŁATY 4/6; KONTRŁATY 2,5/6
- PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
- DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJĄCE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH 

ELEMENTÓW/ IMPREGNOWANE PRZECIW BIOLOGICZNIE I OGNIOCHRONNIE DO NRO
- ISTNIEJĄCĄ WIĘŹBA, REMONT, WZMOCNIENIE UZUPEŁNIENIA I LOKALNE

NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE I
OGNIOCHRONNIE DO NRO

- WEŁNA MINERALNA 25cm
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm UKŁADANA NA ZAKŁAD I KLEJONA
- PODBITKA Z PŁYT OGNIOCHRONNYCH EI30 NA RUSZCIE STALOWYM

l

l
- PARKIET KLEJONY DO PODŁOŻA NA PODKŁADZIE AKUSTYCZNYM
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- PŁYTA ŻELBETOWA SPOCZNIKA 12cm
- TYNK CEM - WAP. 1,5cm Z GŁADZIĄ
- KONSTRUKCJA STALOWA SCHODÓW R60
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