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TECHNOLOGIA WYKONANIA BALUSTRADY :

- BALUSTRADA SCHODOW WYKONANA Z PtASKOWNIKOW STALOWYCH SPAWANYCH, SPAWY
SZLIFOWANE

- KOLORYSTYKA - CIEMNY SZARY (KUTE ZELAZO) MATOWY KOLOR DO UZGODNIENIA PO

WYKONANIU PROBEK NA BUDOWIE,
- POCHWYT Z DREWNA TWARDEGO LISCIASTEGO DAB LAKIEROWANY MATOWY (SATYNA)

- MOCOWANIE PIONOWE DO $CIAN SCHODOW POD STOPNIAMI
- PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawial oraz wykonywac / monfowat
na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

L. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a folerancja dodatnia moze wynosic do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowat zgodno$t szerokoSci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosSci.

5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia nieScistoSci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii $cian
realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

7.  Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad szfuki budowlane;.

9. Brak wskazania na rysunku fechnicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze projektanfem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o
rysunki branzowe.

1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem z projektami
branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a

zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnit i uzgodnit z
projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznah
jednostka ewidencyjna Poznan / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4&
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
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PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(gt. projektant] W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
' | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 10.10.2024
OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/9L
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE S
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZER 10.10.2024
TRESE RYSUNKU . RYSUNEK NR
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