
S-13RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA 
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

sanitarna

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

10.10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR 

1:100

wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrzna

Opis pomieszczenia

+20 °C
Φwym: 612 W

Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu
Płyta izolacyjna  EPS100 gr.30mm UPONOR

Rura UPONOR Unipipe Plus 16x2,0

Pasek brzegowy
Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

Posadzka anhydrytowa Agilla Sols gr.min. 55mm

32 x 4,0

32 x 4,0

02 +20 °C
Φwym: 0 W

01 +18 °C
Φwym: 551 W

03 +21 °C
Φwym: 1435 W

03a +21 °C
Φwym: 708 W

04 +20 °C
Φwym: 0 W

05 +21 °C
Φwym: 57 W

06 +21 °C
Φwym: 627 W

07 +20 °C
Φwym: 158 W

07
6,14 m² T 200

03a_a
9,00 m² T 200

03a_b
9,00 m² T 200

01
7,01 m² T 100

03_d
10,59 m² T 200

03_a
10,59 m² T 200

03_b
10,59 m² T 200

03_c
10,59 m² T 200

06
9,47 m² T 100

05
1,19 m² T 100

UWAGA:
Stosować przejścia ppoż  przez strop  odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody (EI60)
Stosować przejścia ppoż  przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody.

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania
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DZIEDZINIEC

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

OPRACOWANIE KAMIEC OD STAREGO RYNKU
WG RYS. NR AK01...AK06

MAGAZYN MUZEALIóW

szacht TT
20x40cm

rewizja przy posadzce
obudować po  ułożeniu instalacji

miejsce na pojemniki
do gromadzenia odpadów stałych
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regał szufladowo-półkowy

konstrukcja pod neony

CP1

pow.: 22,12 m²
Pom. magazynowe
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