@ LEGENDA

- POSADZKA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH RECZNIE FORMOWANYCH GR 4-5cm
- PODKLAD - GLADZ BETONOWA - PLYTA GRZEWCZA 7Fem

- IZOLACJA TERMICZNA 543
- IZOLACJA PRZE[\WWILGB[TS‘WA / PRZECIWWODNA 2xPAPA POZ'OM ODNlEleNIA

TERMOZGRZEWALNA IZOLACYJNA MODYFIKOWANA SBS
- GRUNTOWANIE ROZTWOREM NA BAZIE DYSPERSJI WODNEJ
- PLYTA BETONOWA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM | DYLATOWANA
= * =
W POLACH min. 6x6m | OBWODOWO 12cm ppp _0'00 59'14”] n. p' m.
PODSYPKA MINERALNA ZAGESZCZONA Is-0,97 10-20cm
GRUNT RODZIMY

L
L

Lo POSADZKA KAMIENNA ISTNIEJACA/ZABIEGI KONSERWATORSKIE ZACHOWANYCH Oznaczenia na I")’SUI'lkU:
k i OKLADZIN KAMIENNYCH ORAZ ODTWORZENIE ZGODNIE Z ISTNIEJACA
- ROZEBRANIE POSADZEK Z ODZYSKIEM KAMIENIA, ROZEBRANIE GtADZI

—
[H] <

|

|

|

il

+

95

e
N
R

WYKONANIE IZOLACJI, PODKLADU POD OGRZEWANIE PODLOGOWE | GLADZI V '
BETONOWYCH, OTWORZENEE POSABZKI ///,// - istniejagce Sciany / isniejace $ciany pod dziedzifcem
I Lico SK/?.EPIEN\A CEGLANE - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK A A &F H H
- gruboSc nie potwierdzona
PODLOGA DREWNIANA / PARKIET DEBOW - §ciany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy

- GLADZ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W
POLACH 6x6m i 0BWODOWO | | | | |

- PODKLAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE PODLOGOWE 3cm — wg proj. arch. A. KaSanWSkler akfuallzaqa 2003r.

- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKtAD

- WARSTWA WYROWNAWCZA

GLADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

STROP ISTNIEJACY MASYWNY

TYNK CEMENTOWO - WPIENNY
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- Sciany rekonstrukcja
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- PODLOGA DREWNIANA / PARKIET DEBOWY
T T - WYLEWKA WYROWNUJACA
- GLADZ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W

REI60 12.75 y
tesstisesesiitzie POLACH 6x6m i 0BWODOWO

i i i i
\ : - L] _ PODKLAD IZ0L. TERM. POD OGRZEWANIE PODLOGOWE 3emewARSTWA | b ] trieni
| i 7 ~ STYROPIANU 1-10cm DO UZYSKANIA PROJEKTOWANYCH POZIOMOW uzupetnienia

- wyburzenia
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| | - PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKtAD
| | - GLADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI
— - WARSTWA WYROWNAWCZA

- STROP ISTNIEJACY PREFABRYKOWANY WPS NA BELAKACH STALOWYCH
ZABEZPIECZENIE DO REI60 - NATRYSK OGNIOCHRONNY LEKKI
STROP BELKOWY ISTNIEJACY ZREKONSTRUOWANY PODWIESZONY DO
KONSTRUKCJI STROPU - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK
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- lica $cian polichromowanych / stropy polichromowane
zabiegi konesrwatorskie wg PPK
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- PODtOGA DREWNIANA / PARKIET DEBOWY

’ — WYLEWKA WYROWNUJACA

= S Z. Z Z Z i GLADZ BETONOWA ZBROJONA Z8R. ROZPROSZONYM 6cn DYLATOWANA W - lica scian / sklepien watki ceglane eksponowane
EKSPOZYCJA

-
padproze stalowe * - PODKLAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE PODOGOWE pr— iaqi ;
P - PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKLAD zabiegi konesrwatorskie wg PPK

| - WARSTWA WYROWNAWCZA
& | - - GLADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI
3 —

\ L ..

STROP ISTNIEJACY MASYWNY ZELBETOWY REI60 - linia sklepien

EKSPOZYCJA - STROP BELKOWY | SKLEPIENIA ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA - PRACE P
KONSERWATORSKIE WG PPK
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IZOLACJA TERMICZNA WEENA MINERALNA GR 30cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKLAD +0.00 .
- WARSTWA WYRGWNAWCZA ) v — rzedna posadzk| na gofowo [m]
- GLADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI
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> - T — =~ STROP ISTNIEJACY PREFABRYKOWANY WPS NA BELKACH STALOWYCH
odpornost ognlowacl;BO przestrzeh mirdzystropuwana instatatje| 5 ZABEZPIECZENIE DO REI60

A U L_J U U U U L__ u 5 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
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— - PODtOGA Z DESEK Z DREWNA TWARDEGO 2cm NA PODKtADZIE

EKSPOZYCJA 5 . . .
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- rzedne istniejace - pomiar [m]

350

203
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| PIETRO

- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKLAD

- WARSTWA WYROWNAWCZA

- GLADZ ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

- STROP ISTNIEJACY PREFABRYKOWANY WPS NA BELKACH STALOWYCH
ZABEZPIECZENIE DO REI60

- STROP BELKOWY ZREKONSTRUOWANY PODWIESZONY DO KONSTRUKCJI
STALOWEJ STROPU - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK
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Rozbiérka schodéw wspdtdzesnych,
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+3.20 c EKSPOZN( A+3 5 +3,22 - DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJACA ]
r REIGN || [~ [ (MNICH-MNISZKA 1 KARPIGWKA), REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z - PARKIET KLEJONY DO POD£0OZA NA PODKtADZIE AKUSTYCZNYM
OBROBKAMI BLACHARSKIM! - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm) - WARSTWA WYROWNAWCZA
T FAPA IZOLACY NA TERMOZGRZEWALNA MODYFKOWANA SBS - PLYTA ZELBETOWA SPOCZNKA f2cm
DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJACE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH TYNK CEM - WAP. 1.5cm Z GLADZIA
ELEMENTOW/ IMPREGNOWANE PRZECIWBIOLOGICZNIE | OGNIOCHRONNIE DO NRO - KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW R60
ISTNIEJACA HISTORYCZNA WIEZBA, REMONT, WZMOCNIENIE, UZUPELNIENIA |
LOKALNE NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE |
OGNIOCHRONNIE DO NRO
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DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJACA

(MNICH-MNISZKA | KARPIOWKA) , REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z

CENTRUM INFORMAC

Podkonstrukcja platformy nad
= sklepieniem

0BROBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm) .
LATY 4/6; KONTREATY 2,5/6 ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
PAPA IZOLACYINA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

- DESKOWANE 25cm / ISTNEJACE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH | REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

ELEMENTOW/ IMPREGNOWANE PRZECIW BIOLOGICZNIE | OGNIOCHRONNIE DO NRO
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ISTNIEJACA WSPOLCZESNA WIEZBA, REMONT, WZMOCNIENIE, UZUPELNIENIA | NAZWA | ADRES H H i
LOKALNE NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE | OBIEKTU BUDOWLANEGO Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Namdowe':]o w Poznaniu

OGNIOCHRONNIE DO NRO ,
WELNA MINERALNA 30cm Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm UKLADANA NA ZAKtAD | KLEJONA . . ] . .

SUFIT PODWIESZANY Z PtYT OGNIOCHRONNYCH EI30 NA RUSZCIE STALOWYM Jednos’rka ew|dencyjna Poznan / obreb Poznan / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
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POSADZKA KAMIENNA /PLYTY KAMIENNE ZABIEGI KONSERWATORSKIE JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WARSTWA SEPARACYJNA | ROZSACZAJACA /RUSZT

IZOLACJA PRZECIWWODNA - MEMBRANA 5 MICTHNOWICZ S,TASZEWSKl ,ARCHlTEKCI
- WYLEWKA ZELBETOWA / ZBROJENIE ROZPROSZONE, DYLATOWANA 61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
- IZOLACJA TERMICZNA PIR - 10cm MIN. WSP. X - 0,02W/mK

- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA IZOLACYINA MODYFIKOWANA SBS TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
- GRUNTOWANIE ROZTWOREM NA BAZIE DYSPERSJI WODNEJ
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EKSPOZYCJA EKSPOZYCJA

- PLYTA ZELBETOWA 12 cm PROJEKTOWAL . . DATA | PODPIS
~ WARSTWA SEPARACYINA FOLIA PE 0,3mm UKLADANA NA ZAKLAD | KLEJONA arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015

WARSTWY PODSYPKOWE MINERALNE - ZAGESZCZONE + GEOWLOKNINA (gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNE) DO PROJEKTOWANIA
,,,,,,,,,,,,,,, ISTNIEJACE SKLEPIENIE CEGLANE | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 10.10.2024
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. ) OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
- DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJACA .
P R Z E K R O.J D - D [|- 2 (MNICH-MNISZKA | KARPIOWKA) , REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z arch. Karolina Skalska
0BROBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm) Marcin Durski
- LATY 4/6; KONTRLATY 25/6
- PAPA IZOLACYINA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
- DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJACE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH ; - UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
ELEMENTOW/ IMPREGNOWANE PRZECIW BIOLOGICZNIE | OGNIOCHRONNIE DO NRO SPRAWDZIt arch. Stawomir Ambrozewicz DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE S
- ISTNIEJACA WIEZBA, REMONT, WZMOCNIENIE UZUPELNIENIA | LOKALNE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZER 10.10.2024

NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE | —
OGNIOCHRONNIE DO NRO TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR

: \;’VAE;-[';‘IQOTTCE?AALF%AUZS;? 0,3mm UKtADANA NA ZAKtAD | KLEJONA P R Z E K R 0 _J D - D K A M | E N | C A N R l" 2
AK06-3

- PODBITKA Z PLYT OGNIOCHRONNYCH EI30 NA RUSZCIE STALOWYM

DATA SKALA

BRANZA
10.10.2024‘ 1: 100 STRONA __

STADIUM INDEX
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