KMIENICA NR42

PODUSZKA BETONOWA

PODUSZKA BETONOWA

POD BELKA STALOWA
GR.25cm
OPARCIE BELKI MIN.20cm

ROZSTAW PROFILI DOPASOWAC DO
ZAMOWIONEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

W poziomach stropdw kotwienie

za pomocg kgtownikow.

Nalezy zapewni¢ przesuw pionowy.
na przelot przez stalowy sfup.

W profilu otwdr owalny df. 40mm
w ukfadzie pionowym.

POD BELKA STALOWA
GR.25¢m
OPARCIE BELKI MIN.20cm
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STROP BUDYNEK NR42- PRZEKROJ
SKALA 1:25 WARSTWY WYKONCZENIOWE 4+ 8,240 2
i /% +8,130
| | v
Ll L L - Z YDA v .
TSl A
NR1 ¢8 A-IlIN o) +8,010
L=60000 szt.1
co 15cm krzyzowo
dotem i gorq )
PLYTA ZELBETOWA
BELKI STALOWE STROPU BETON €20,/25 XCI
OTULINA 2cm
SPOCZNIK BUDYNEK NR42- PRZEKROJ
SKALA 1:25
| (o)
WARSTWY WYKONCZENIOWE 4 7,280 S 47,250
1 — W
(/ 4 v /. 7 4 7 |
o A&
NR2 ¢8 A-IN o +7130
L=30000 szt.1
co 15cm krzyzowo
dotem i godrq )
PLYTA ZELBETOWA
BELKI STALOWE STROPU BETON C20/25 XCi
OTULINA 2cm
STROP BUDYNEK NR43— PRZEKROJ
SKALA 1:25 WARSTWY WYKONCZENIOWE 4+ 8,730 2
i —Y +8,620
| | wv—
WLl L L / 7 YDA Y .
ol A
NRS 88 A-IlIN o +8500
L=135000 szt.1
co 15cm krzyzowo
dotem i gdrq 5
PLYTA ZELBETOWA
BELKI STALOWE STROPU BETON C20/25 XCi
OTULINA 2cm
SPOCZNIK BUDYNEK NR43- PRZEKROJ
SKALA 1:25
WARSTWY WYKONCZENIOWE  + 8,090
\ &
| i f [~
| +8010
BELKI STALOWE STROPU
Nr Diugost Liczba Dt. fqczna PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC
¢ Stal pretéw . | pretéw A-IIN %% - '
preta preta na 1 ooz POZYER | facamie 08 ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W
T Teml T 12T 0 S 1 o] SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI
1. ROZPATRYWAC Z RYS. ARCHITEKTURY
; g ﬁ:::m 388:88 } ] } g88:88 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
Razem dfugosé pretdw [mb]] 2250,00 3.1. BETON: C25/30(B30)
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 3.2. KLASA EKSPOZYCJI: XC1
Masa pretdéw dla danej $rednicy kg 888,8 3.3.  STAL ZBROJENIOWA: A-llIN
Masa fgcznie kg 888,8 4. STAL KONSTRUKCYJNA: S235
5. LOKALIZACJE ZESTAWIONYCH ELEMENTOW NA
RYSUNKU DOSTOSOWAC DO LOKALIZACJI SCIAN
W BUDYNKU
6. SPOINY PACHWINOWE NA CAtEJ DEUGOSCI
STYKU. GRUBOSC SPOINY ROWNA 0.7 GRUBOSCI
CIENSZEGO Z t ACZONYCH ELEMENTOW.
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznah
jedn. ewid. Poznan / obreb 0051 Poznah / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznaf, ul.Dgbréwki 2/4
tel /fax 61-6497394 msa.net.pl

(3

konstrukcja

projekt wykonawczy 0505 2024-10-10 1:50

DATA | PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Jan Drzewiecki UPRAWNIENIA NR 83/Pw/94 2024-10-10
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
OPRACOWAL Krzysztof Majchrzak
SPRAWDZIL mgr inz. Joanna Klinga UPRAWNIENIA WKP/0264/P0OK/13 2024-10-10
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
TRESC RYSUNEK NR
RYSUNKU STROP NAD Il PIETREM - KAMIENICE NR42 | NR43
BRANZA STADIUM INDEKS DATA SKALA K 2 l|_




