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pokrycie dachu nierozprzestrzeniaj gce ognia (Broor (1))
Uctman=0,15 [W/(m2K)]
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WIATROIZOLACJA - FOLIA DACHOWA

KROKWIE DACHOWE

IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA LUB STYROPIAN GR.30cm, mocowana
mechanicznie pomiedzy krokwiami

2 x PLYTA GK, NA RUSZCIE STALOWYM
BIBLIOTEKA: ptyty akustyczne (Scienne i sufitowe) - wg ktadow sufitow

B
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
- WARSTWA WYKONCZENIOWA gr. 2.0cm - wg opisu pomieszczenia

|
|
! - FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2mm klejona na zaktad
|
|
|
|
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PODK+AD BETONOWY gr. 5,0cm, zbrojony siatka

‘ . 1x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

‘ - IZOL. TERMICZNA / AKUSTYCZNA - styropian gr. 5,0cm

! 2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

R - STROP ZELBETOWY / GESTOZEBROWY / SPREZONE (BELKOWO-PUSTAKOWE)
D - TYNK lub SUFIT PODWIESZANY - wg ktadow sufitow
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POSADZKA NA GRUNCIE
Uc(max1=0,30 [W/(m%K)]
usunigcie istniejacych warstw betonu i czeSci podbudowy w celu utozenia instalagji

332

7% i wymiany istniejacych sftudzienek
WARSTWA WYKONCZENIOWA gr. 2,0cm - wg opisu pomieszczenia

POSADZKA BETONOWA gr. 7cm, zbrojona siatkg stalowa 150x150x4, dylatowac obwodowo
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i w polach min. 6,0x6,0m - zgodnie z opisem konstrukcyjnym

1 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

IZOLACJA TERMICZNA: styropian EPS 200-036 gr. 10cm

2 x PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA, modyfikowana SBS, podktadowa i izolacyjna
na wtokninie poliestrowe;
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PODKtAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm, zagruntowany emulsjg asfaltowa na bazie

RN

A
e e e
RS
KK

’l

dyspersji wodnej

R
SRS

I . 1_pietro G
eyl 368

2

S
U

NRA
SO
s

5
%

IAIvAvAV;
AN

yvava:
o HF

+0.00 53% (3.1°)

)

367

PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ: zageszczenie i uzupetnienie istniejace;
podbudowy: uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa
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IZOLACJA PRZECIWWODNA - membrana
PLYTA ZELBETOWA 12cm

WARSTWA SEPARACYJINA | ROZSACZAJACA - ruszt
-1_piwnica GRUNTOWANIE ROZTWOREM na bazie dyspersji wodnej
-331 5

POSADZKA DZIEDZINCA
| 0_parter usuniecie istniejacych warstw do sftropu piwnicy
05 16 G POSADZKA KAMIENNA - ptyty kamienne, zabiegi konserwatorskie
ul. Klasztorna

i 51 ﬁ WYLEWKA ZELBETOWA - zbrojenie rozproszone, dylatowana

| - I|ZOLACJA TERMICZNA PIR - 10cm min. wsp. A - 0,02W/mK

‘ - |ZOLACJA PRZECIWWODNA - 2 x papa izolacyjna, modyfikowana SBS

|
WARSTWA SEPARACYJNA - folia FOLIA PE 0,3mm, uktadana na zaktad i klejona
WARSTWY PODSYPKOWE MINERALNE - zageszczone + geowtdknina
ISTNIEJACE SKLEPIENIE CEGLANE

0ZNACZENIA NA RYSUNKU

bt

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE

- CEGtA PEtNA

- DOCIEPLENIE WEtNA MINERALNA LUB POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM

- OKLADZINA ZEWNETRZNA

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE

- MUROWANE GR. 24cm
- IZOLACJA TERMICZNA GR. 16cm
- OKLADZINA ZEWNETRZNA

ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE

- CEGtA PEtLNA

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE

- MUROWANE GR. 51, 24, 12cm

- SYSTEMOWE Z PLYT GK NA RUSZCIE GR. 10cm

- SYSTEMOWE SZKLANE
ELEMENTY ZELBETOWE
ELEMENTY BETONOWE

IZOLACJA TERMICZNA

- WELNA MINERALNA, STYROPIAN, POLISTYREN EKSTRUDOWANY

WG OPISU

WYBURZENIA

ppp= 10,00 = 59,74m n.p.m.

poziom odniesienia - parter kamienicy nr 42 przy Starym Rynku

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznah
jedn. ewid. Poznanh / obreb 0051 Poznah / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

ul .Dabrowki 2/4&

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI| ARCHITEKCI
61-501 ]
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIt

arch. Piotr Staszewski

(gt. projektant)

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska

Marcin Durski

arch. Stawomir Ambrozewicz

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94

DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNO $CI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN
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