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arch. Zbigniew Michnowicz 
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Marcin Durski
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(gł. projektant)
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W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ
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43 42
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Naprawy ścian, pęknieć i rozwarstwień należy wykonać wg wytycznych konstrukcyjnych,
pod nadzorem konstruktora i konserwatora. Uszkodzone fragmenty muru przemurowac i
przewiazać używając cegły zbliżonej wymiarowo. Wykonanie napraw murów poprzez
montaż zbrojenia zszywającego biegnącego w kierunku poziomym w co 5-6 spoinie, W
przypadku rysy na pełną grubość muru wklejanie zbrojenia wykonać z obu jego stron.
Naprawę pęknięć i rys projektuje się poprzez wklejenie w bruzdy frezowane po śladzie
spoin specjalnych prętów o kształcie śrubowym; Należy  każdorazowo  przed  docięciem
pręta  przeznaczonego  do  wklejenia w pokazanych miejscach sprawdzić potrzebna
długość przestrzegając zasady, że pręt musi być wklejony po obu stronach pęknięcia na
długość minimum 50 cm

Po odkuciu tynków nalezy zinwentaryzować i ocenić wszystkie ujawnione rysy i pęknięcia
o znaczeniu konstrukcyjnym, nalezy podjąć działania naprawcze
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