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Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR 
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INSTALACJA WENTYLACJI

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

Jednostka zewnętrzna chłodzenia
Qchł=40,0kW, Qgrz=50,0kW

U=400V,  Pel=14,19kW
Masa: 277 kg

Wymiary: szer.1240xwys.1858xgł.740mm
Poziom ciśnienia akustycznego:

Grzanie - Nom 65,0 dBA
Jednostka zewnętrzna

dla centrali NW1
BUDYNEK 42-43

Jednostka zewnętrzna chłodzenia
Qchł=12,5kW; Qgrz=14,0kW
U=400V Pel=4,0kW,
Masa: 126 kg
Wymiary:
szer.1050xwys.1338xgł.360mm
Poziom ciśnienia akustycznego:
Nom 52 dBA
Jednostka zewnętrzna
dla centrali NW2
BUDYNEK 42-43

Pionowa wyrzutnia
dachowa 1200x500

wyprowadzona
0,5m ponad dach

Jednostka zewnętrzna
Qchł=6,60kW
U=230V Pel=2,30kW,
Masa: 46 kg
Wymiary: szer.870xwys.655xgł.320mm
Poziom ciśnienia akustycznego:
Nom 57 dBA
Jednostka zewnętrzna
dla serwerowni 39
budynek 42-43

Jednostka zewnętrzna
Qchł=6,60kW
U=230V Pel=2,30kW,
Masa: 46 kg
Wymiary: szer.870xwys.655xgł.320mm
Poziom ciśnienia akustycznego:
Nom 57 dBA
Jednostka zewnętrzna
dla serwerowni 37
budynek 42-43

Wywietrzak dachowy 250
na izolowanym cokole dachowym
podstawie dachowej B-I

Wyrzutnia pionowa dachowa Ø160
na izolowanym cokole dachowym
podstawie dachowej B-I

BLACHA MIEDZIANA BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANABLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA

RS. ∅150 BLACHA MIEDZIANA

RS. ∅150 BLACHA MIEDZIANARS. ∅150 BLACHA MIEDZIANA

RS. ∅150 BLACHA MIEDZIANA

RS. ∅150 BLACHA MIEDZIANA

BL
AC

HA
 M

IE
DZ

IA
NA

BL
AC

HA
 M

IE
DZ

IA
NA

BLACHA MIEDZIANA

ST
AR

Y 
RY

NE
K

42

43

DZIEDZINIEC

B

C

D

A
A

B

C

D

BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA

DACHÓWKA KARPIÓWKA DACHÓWKA MNICH MNISZKA

DACHÓWKA MNICH MNISZKADACHÓWKA MNICH MNISZKA

1%
1%

8%

7%11%

6%
11%

RS. ∅150 BLACHA MIEDZIANA
RS. ∅150 BLACHA MIEDZIANA

WYŁAZ DACHOWY
80/100

53°
53°

53°
53°

30°
30°

30°
30°

44

41

+16,53 +16,53

+17,65
+17,65

WYRZUTNIA
DACHOWA

drzwi rewizyne EI30
wyjście na dach

drzwi rewizyne EI30
wyjście na dach

ŁAWA KOMINIARSKA
I STOPNIE DACHOWE

ŁAWA KOMINIARSKA ŁAWA KOMINIARSKA

ŁAWA KOMINIARSKA

PODEST DO INSTALACJI AGREGATÓW SYST. WENTYLACJI I CHŁODZENIA

WYMIANA KOMPLETU INSTALACJI ODGROMOWEJ
NA MIEDZIANĄ Cu ∅8mm

WYMIANA KOMPLETU INSTALACJI ODGROMOWEJ
NA MIEDZIANĄ Cu ∅8mm

CZAPY KOMINÓW BETONOWE
OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ

CZAPY KOMINÓW BETONOWE
OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ

CZAPY KOMINÓW BETONOWE
OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ

ZABEZPIECZENIE KORONY MURU,
CZAPA Z ZAPRAW/SZLAMÓW
RENOWACYJNYCH
KONSERWATORSKICH

AutoCAD SHX Text
pion kanalizacyjny  PK-1  110 wyprowadzony ponad dachi zakończony wywiewką dachową

AutoCAD SHX Text
pion kanalizacyjny  PK-2  110 wyprowadzony ponad dachi zakończony wywiewką dachową
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