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ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- CEGŁA PEŁNA
- DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ LUB POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM
- OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA

PROJEKTOWANE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- MUROWANE GR. 24cm
- IZOLACJA TERMICZNA GR. 16cm
- OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
- CEGŁA PEŁNA

PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- MUROWANE GR. 51, 24, 12cm
- SYSTEMOWE Z PŁYT GK NA RUSZCIE GR. 10cm
- SYSTEMOWE SZKLANE

ELEMENTY ŻELBETOWE

ELEMENTY BETONOWE 

IZOLACJA TERMICZNA
- WEŁNA MINERALNA, STYROPIAN, POLISTYREN EKSTRUDOWANY 
WG OPISU

WYBURZENIA

OZNACZENIA NA RYSUNKU

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski

arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA 
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNO ŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

TREŚĆ RYSUNKU

DATA SKALA

RYSUNEK NR

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

DATA I PODPIS

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

BRANŻA STADIUM
architektura

INDEKS
 1 : 50

RZUT PIWNICY

A1012024-10-10

2024-10-10

2024-10-10

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań
jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

projekt wykonawczy 0505

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ piwnicy
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
P.1 Klatka schodowa 24,14 m²
P.2 Winda 4,22 m²
P.3 Pom. edukacyjne 76,07 m²
P.4 Toaleta 4,24 m²
P.5 Komunikacja 4,44 m²
P.6 Toaleta N 6,81 m²
P.7 Piwnica 8,24 m²
P.8 Pom. magazynowe 13,80 m²

141,95 m²


