LEGENDA

SZCZEGOLY TYPOWE

LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

~T_._0Ncm pretéw w rzedzie

ox C
rr._.% zbrojenia wg tabeli

Zbrojenie przypodporowe
Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS

MONTAZ STROPOW :

1.

Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania
odpowiednich rozstawow. Belki nalezy rozktadac zgodnie z
rysunkiem.

z zachowaniem min. oparc:

Schemat rozstawu podpér montazowych: "x" - 15cm 2cm - oparcie w podciggach,
= i ; . :
s oL Siatka montazowa 5cm - $ciany ceramiczne,
= = I - w%m z zapewnieniem min. 15cm . i
B "x" - g zestawienia zbrojenia zaktadu 7cm - sciany z betonu komorkowego,
/cm - stare mury.
o) + os) System stropowy 2. Ustawienie podpdr montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki
. . i Beton 16+4 Uktad stropu ieci
- _ - rr<<<mo_8mo nadbetonu g Cm_@.o_m o
Wysokos$¢ pustaka w wielkosci L/500.
Zmienne Obciazenie charakterystyczne 3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli
- — B | —{ h 1, +~amm kN/m? dziatajgce na strop wystepujg)
State + zastepcze od Scianek (PONAD CIEZAR WLASNY) 4. Roztozenie pustakow RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej
S SN ! . N N powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢
0,41 02l 041 /uktad pojedynczy/ /ukfad podwaojny/ /uktad potrojny/ i . .
_ N bezposrednio na scianie.
3 2 2 Belki RS Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.
= 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozyc¢ siatke
(5.0 mm 20x20 cm). Nad korncem kazdej belki nalezy gorg
Detal dozbrojen przy przepuscie Podporal : 175 kN/m 5V G i iaf : iq -
olpor A2 Boihera montazowa r— Otwory w stropie utozyc pret N.m@_@q do wienca lub prosty nad podporg posrednig
gatunek stali: AllIN (RB 500W).
Przepusty pod kominy wentylacyjne lub 6. Strop nalezy zabetonowaé mieszankg jako jednorazowg operacje,
instalacyjne wykonac jako uzupetnienie y S LA T
(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowacd pustaka na strop
min. 2x@10) DiG potgczone petelkami &6 co 15cm UWAGI:

/ Zebro nosne RS
Wypetnienie stropu (pustak) - Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek

podano w cm.

Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury.

Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi,

wylewki zelbetowe itp. wykonac zgodnie z pierwotng

konstrukcja.

Stropy uzyskujg odpornosc¢ ogniowg min. REI 60 po

otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej

zabezpieczonej antykorozyjnie. Surowe stropy zachowujg

parametr REI30 (bez tynku lub dowolny tynk) dla zapewnienia

REIG0 - 240 nalezy zastosowac dozbrojenie lub/i otynk gipsowy

wg. opisu na planie montazowym.

Strop oparty na scianie Przyktadowa konstrukcja wymianu (do szerokosci 1,10m)
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L "A" Szczego6t dozbrojenia belki w przy wymianie 1.  Belka stropowa

2. Pustak stropowy
2a. Pustak deklowany
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY

UL.KLASZTORNEJ 22/23

Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
Zbrojenie przypodporowe

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-##3 Poznah
jedn. ewid. Poznan / obreb 0051 Poznah / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

Prety U
Prety wygiete

4
5.
6. Wieszak do podwieszania belki
7
8

9. Prety proste
10. Prety wygiete

Sg MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznaf, ul.Dgbréwki 2/4
tel /fax

61-6497394 msa.net.pl

DATA | PODPIS
2024-10-10

11.  Strzemiona
12. Prety wygiete
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