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Centrala sygnalizacji pozaru POLON 6000

DUO 6046 Optyczna czujka dymu z gniazdem G40
Montowana na suficie wtasciwym

DUO 6046 Optyczna czujka dymu z gniazdem G40
Montowana na poddaszu

Reczny ostrzegacz pozaru ROP 4001

Sygnalizator akustyczne SA-K7N/3m

Element kontrolno-sterujacy 4 wej. i 4 wyj.
Sterowanie centralg wentylacyjng ze strefy kamienicy od ul. Klasztornej kamieniczkami 42 i 43
16 Centrale wysterowa¢ takze z strefy kamienicy od Klasztornej

Wytyczne projektanta wentylaciji

2

Zasilacz atestowany 24V/7A

1/1 Numer petli dozorowej/ kolejny element w petli dozorowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN poddasza
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
3.1 Klatka schodowa 26,03 m?
32 |Winda 4,22 m*
33 Biblioteka z czytelnig 64,26 m?
3.3a Antresola 14,20 m?
3.4 Serwerownia 11,04 m?
35  |Toaleta N 7,19 m?
3.6 Pom. techniczne 5,26 m?
3.7 Pom. techniczne 4 85 m?
137,07 m?

Element kontrolno-sterujacy 2 wej. i 2 wyj. - sygnalizatory akustyczne, winda, drzwi napowietrzajace, system gaszenia gazem

Element kontrolno-sterujacy 4 wej. i 4 wyj. - klapy odcinajgce, centrale wentylacyjne, centrala oddymiania,

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
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OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Mieszkahcéw Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-##3 Poznan
jednosta ewidencyjna Poznah / obreb Poznan / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
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