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LEGENDA

PŁYTKI ŚCIENNE
PŁYTKI ceramiczne, 10x20cm, połysk
kolorystyka: 
pom. nr P.6 / 2.12 / 3.5
szałwia, zbliżony do RAL 130 70 10 / fuga: o ton jaśniejsza
pom. nr P.4 / 2.11
pudrowy, zbliżony do RAL 050 60 20 / fuga: o ton jaśniejsza 

PŁYTKI ceramiczne, 20x20cm, mat
kolorystyka:
pom. nr 0.7
szare RAL0607005 / fuga: szara

MALOWANIE - RODZAJE FARB
farba odporna na szorowanie, matowa / satyna (klasa 1) *,
np. farba ceramiczna, emalia akrylowa, farba lateksowa
farba odporna na zmywanie, matowa / satyna (klasa 1 lub 2)*, 
np. farba emulsyjna, lateksowa

*) wg normy PN-EN 13300
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UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA 
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNO ŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

TREŚĆ RYSUNKU

DATA SKALA

RYSUNEK NR

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

DATA I PODPIS

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

BRANŻA STADIUM
architektura

INDEKS
 1 : 50

ŚCIANY - WYTYCZNE

A7012024-10-10

2024-10-10

2024-10-10

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznań
jedn. ewid. Poznań / obręb 0051 Poznań / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

projekt wykonawczy 0505

2.12 kład - B   1 : 502.12 kład - A   1 : 502.12 kład - C   1 : 50
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WYTYCZNE UKŁADANIA PŁYTEK ŚCIENNYCH
Płytki 10x20cm układane pionowo do wysokości ~240cm - bez docinania pły tek.
Powyżej płytek - ściany i sufit malowany na kolor zblizony do koloru fugi.
Płytki 20x20cm układane pionowo z przesunięciem (na mijankę) na pełną wysokość pomieszczenia.  
Cokół 8cm z płytek podłogowych  (w pom. bez płytek ściennych).
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WYTYCZNE MALOWANIA
Korytarze, komunikacja, pom. techniczne, pomocnicze, pom. magazynowe, pracownie  - do wys. ~208cm (góra o ścieżnicy) 
malowanie farbami odpornymi na szorowanie, powyżej farbami odpornymi na zmywanie lub na całą  wysokość pomieszczenia 
farbami odpornymi na szorowanie. Kolor ścian taki sam dla różnych rodzajów farb.
Pom. biurowe - malowanie farbami odpornymi na zmywanie.
Cokół 8cm z płytek podłogowych  lub PVC przy wykładzinie LVT.
Sufity malowane w kolorze ścian.

0.7 kład - D   1 : 50WYKOŃCZENIE ŚCIAN PRZY UMYWALCE/ZLEWIE
(pom. nr P3, 1.3, 1.3a)
pas ochronny - w osi umywalki/zlewu 
z marginesem min.20cm poza obrys umywalki/zlewu, na wys. min.120cm powyżej cokołu
- z okładziny ściennej, homogenicznej winylowej, efekt terrazzo, w odcieniach ściany 
np. 21090386 - Surface Wall, Tarkett


