1.Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki o kqcie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy

otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. LEG E N DA

2.W poziomych przewodach odprowadzajqcych powietrze z okapdw kuchni .

zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6m.

3.W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary CENTRALA NW1
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.  —

4 Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastepujgcych , zamontowanych w

kanat okrqgly/prostokgtny

wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

przewodach urzqdzen:
. przepustnice (z dwdch stron) nawiewny
. klapy pozarowe ( z jednej strony)
. nagrzewnice i chlodnice ( z dwdch stron) CENTRALA NW1
. ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony) Ee"d konof oqugfy/prostokqtny
. ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym ( dwéch stron) W)/WieW ny
kratka do kanatéw okrqgfych 7N N . filtr( z dwdch stron)
75375 (B) (&) . wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)
T T . urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)
I pomieszczenie piwniczne pod podwérzem I o urzqdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwdch stron) WEN YLATOR WYW|EWNY
4 s | | Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktére mozna tatwo zdemontowat w
S Dzw Bayynove | | " celu oczyszczenia ( z wyjgtkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic) kanat oqugfy/prostokqtny
3 ' kratka do kanafGw 5.W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm h
Vw=25 m3/h I I wh | wywiewny
g w=25 m3/! _ prostokgtnych nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
g ||[prmieace g | s 3 ‘ 125x925 ‘ przypadku przewoddw o wigkszych srednichach nalezy stosowa¢ trojniki o
J 9 PW‘ESZU”‘; & | = 3 N | minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w
S| piwniczne po E < i j i i i
i | e | 2 ¥ | | ponizszej tabeli H 11 ELX]  przepustnica regulacyjna
[t sl Bl A S B
_ — Lsu'rv ecie istniejacych wérs‘w a ! k tk t f
Tk e pomisdzy pomisatzenian s | | Mirimine wyiry vt reviyych v prswodach o prackey kolowym I ratka transferowa
B K wykonanie izolacji przecjwodnej = g | SR |
! ¢ i termicznej, | 5 | %ﬁ%ﬁ;& SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
| b wykonanie nowej podbudowy a %&;& &2&% PRZEWODU REWIZYINEGO W SCMNCE PRZEWODU . . . . 2
y o ponirss o | s mn S — == kratka w drzwiach o powierzchni min. 220cm
et T r - = o T = - 200<d<315 300 100
— 315¢d<500 400 200
[ 2/ RE| I >500 500 400
I3 0 b g[g f ! é‘*\ 5 "otwérnrewizyjny jako w?gzu qdy czyszczeniiogwiqzune
N < | s '
5 ’ . | - \‘ EIS60 | .“;s\:).g:'{ jest z wejsciem do wnetrza przewodu
4 ‘ E | Jﬁ %ﬁ%géé&f{ 0 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokqt
[ — g . R WIMAR BOKU | MINWALNE WYMARY OTWORU
T ofwory niewykonanych -~ PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
Il ? \’77777 ‘ | okien do zamurowania ~ | T T {
” | A B |
kratka do kanaféw okrggfych Q | <200 300 700
75%325 200<s<500 400 200 L
szacht I >500 500 400
WL, 1 (mar,ﬂmp el | ¥ 600 500
Rl 200 : —n | “wymiar boku przewodu, w ktsrym wykonano otwdr rewizyjny
= L ==t ®otwdr rewizyjny joko whaz, gdy czyszczenie zwiqzane
‘ jest z wejsciem do wnetrza przewodu
Klapa ppoz @160 EIS60 ‘ .
z sitownikiem 24V | UWAG.A,' . . . - . L . iapia . . A
| 1.Podejscia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu
Klapa ppoz @125 EIS60 Kot <cl L. podwieszonego (lokalizacja lamp).
z sitownikiem 24V I;ﬂ\ﬁ& éﬁé’ DS 2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacji.
E s%ﬂikiem 24 | - 3.Przed zamoéwieniem elementdw instalaciji i rozpoczeciem rob6t montazowych sprawdzié mozliwos¢
|
|
|

Vn=900 m3/h 4.Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
n125 m3/h Vw=900 m3/h 5.0sprzet, armature i urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z wymogami prodecnta i atestéw/dopuszczen.
c — >E< >H< kratka do kanafw okrqgtych Odstepstwo uzgodnié¢ z nadzorem autorskim.
g H*' \ —istnicfaca 15625 6.Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem autorskim.
K'«’{i)a Ppﬁi n?;i?/ EIS60 studzienka 7.Lokalizacja wewnetrznych jednostek klimatyzacji pokazana w projekcie jest przyktadowa i nalezy jg
Z sitowni

dopasowac do aranzacji pomieszczen na etapie projektu wykonawczego. Podejscia do urzadzen nalezy
uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg pomieszczen i sufitu podwieszonego .

8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejsciach miedzy strefami przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.
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1.Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 2.W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6m. 3.W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu. 4.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych w przewodach urządzeń: przepustnice (z dwóch stron) klapy pożarowe ( z jednej strony) nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron) tłumik hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( dwóch stron) filtr( z dwóch stron) wentylatory przewodowe ( z dwóch stron) urządzenia do odzyskiwania ciepła ( z dwóch stron) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu ( z dwóch stron) Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z wyjątkiem klap ppoż., nagrzewnic i chłodnic) 5.W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnichach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w poniższej tabeli:
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