
wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrzna

wielkość grzejnika

typ grzejnika

Opis pomieszczenia

Opis grzejnika

+20 °C
Φwym: 612 W

WBH 14 236[600 mm]
Φ=424 W

wynikowa moc grzejnika

Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu
Płyta izolacyjna EPS100 gr.30mm

Rura 16x2,0

Pasek brzegowy
Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

Posadzka wg branży architektonicznej
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INSTALACJA GRZEWCZA

+8 °C
Φwym: 1675 W

poddasz nieużyt +5 °C
Φwym: 0 W

33 +20 °C
Φwym: 1034 W

34 +8 °C
Φwym: 997 W

31
4,86 m² T 100

38 +20 °C
Φwym: 339 W

40 +15°C
Φwym: 0 W

35 +18 °C
Φwym: 1557 W

31 +20 °C
Φwym: 501 W

36 +20 °C
Φwym: 731 W

36
5,26 m² T 100

38
3,10 m² T 100

35_a
6,59 m² T 100

35_b
6,59 m² T 10033_b

5,25 m² T 100

33_a
5,25 m² T 100

21x3,45

PP20x3,4 17x3,75

PP25x4,2
21x3,45

Przejście strop
poddasze użytkowe/ II piętro oraz
poddasze nieużytkowe/poddasze użytkowe

PP50x8,3

UWAGA:
Stosować przejścia ppoż  przez strop  odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody (EI60)
Stosować przejścia ppoż  przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody.

PP32x5,4

Φ=1628 W
33PK/900
[1400 mm]

Φ=1055 W
33PK/900
[920 mm]

PP25x4,2

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania
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