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Uziom pionowy/prętowy Cu ∅20mm dł. 9m

LEGENDA:

Złącze skręcane

Przewód odprowadzający - drut Cu 8mm ułożony w warstwie ocieplenia
w rurce izolacyjnej grubościennej

Złącze probiercze drut-bednarka w puszce na elewacji

Iglica odgromowa

Zwód poziomy - drut Cu 8mm

Uziom - taśma Cu 25x4mm

1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305 - wyznaczona klasa ochrony
odgromowej LPS IV.
2. Zwody odgromowe układać na wspornikach przystosowanych do pokrycia dachu.
3. Do zwodów przyłączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykończeniowe
znajdujące się na dachu.
4. Połączenia zwodów wykonać poprzez zaciski skręcane.
5. Przewody odprowadzające układać w rurce osłonowej niepalnej, grubościennej w bruździe
pod tynkiem.
6. Złacza probiercze zabudować w puszce chodnikowej lub podtynkowej.
7. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji odgromowej wykonać trasowanie, ewentualne
kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w trakcie realizacji.
8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Złącze spawaneh=3,0m
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