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LEGENDA:

®

1. Instalacje odgromowg wykonat zgodnie z PN-EN 62305 - wyznaczona klasa ochrony

odgromowej LPS

2.1Zwody odgromowe uktada¢ na wspornikach przystosowanych do pokrycia dachu.

3. |Do zwoddw przytaczyt wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykofhczeniowe
znajdujace sie na dacht.

L. |Potaczenia zwoddw |wykonal poprzez zaciski skrecane.

5. Przewody odprowadzajace uktadat w rurce ostonowej niepalnej, grubo$ciennej w bruzdzie

pod tynkiem.

6. |Ztacza probiercze zabudowal w puszce chodnikowej lub podtynkowe;.
7. |Przed przystapieniem do wykonania instalacji odgromowej wykonat trasowanie, ewentualne

kolizje z innymi

8. \Wszystkie prace wykonat zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Uziom| pionowy/pretowy Cu #20mm dt. 9m
Uziom| - tasma Cu 25x4mm
Zt3cze probiercze drut-bednarka w puszce na elewacji

Zwod|poziomy - drut Cu 8mm

Przewdd odprowadzajacy - drut Cu 8mm utozony w warstwie ocieplenia
w rurce izolacyjnej grubo$ciennej

Ztacze skrecane
Zt3cze spawane

Iglica jodgromowa

IV.

instalacjami rozwigzat w trakcie realizacji.
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