1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa

\'/E\:‘ kolana lub tuki o kqcie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych B
~ odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. .
| 2.W poziomych przewodach odprowadzajqcych powietrze z okapéw kuchni
zawodowych nalezy st otwory rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz
Jednostka zewnetrzna | 6m.
cht=6,60kW 3.W przypadku wykonania otwor6w rewizyjnych na koficu przewodu, ich
8‘230\[ Pel=2.30kW. ‘ wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu. CENTRALA NW1
— ; el=2, ’ | 4.Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastepujqcych , E
Masa: 46 kg ‘ zamontowanych w przewodach urzqdzen: kanal okrqgly/prostokqtny
Wymiary: szer.870xwys.655xgt.320mm N przepustnice (z dwch stron) nawiewn
Poziom ci$nienia akustycznego: ‘ . klapy pozarowe ( z jednej strony) Y
Nom 57 dBA KLAPA ODDYH | . nagrzewnice i chtodnice ( z dwéch stron)
- o i . ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony) CENTRALA NW']
é\ .éeiadnost azewr;:zna:yrna (ﬂm”;ﬂr i:z 6 [T T T T T T T TITTI I T T T ITITIT11 #‘ . ttur{liki hoacs: ] pr;ekroju prostokqtnym ( dwdch stron)  — k r k r / t k t
(3~ — dla serwerowni:3 dpowietrzanis {1 3RAg) ATp. 5 = T T T % 7 fite( z dwoh stron anatl okr rosto n
kazda z sitownikiem 24 | . wentylatory przewodowe ( z dwéch stron) . qg y p q y
rura spustowa Jednostka zewnetrzna | . urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron) WyW|eW ny
‘ Qcht=12,5kW | . u;zqd)zenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwdch
stron,
Qgrz=14,0kW Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktére mozna latwo zdemontowac
U=400V Pel=4,0kW, ‘ w celu oczyszczenia ( z wyjqtkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic) CENTRALA NW2
Masa:|126 kg I 5.W przewodach o przekroju ‘kotowym [ sredpicy nom'in'a!nej mniejszej'niz |
@ - - T T miay | L L L] 2o e ssouse mefmenine aosep e TSk soseskon do kanal okrqgty/prostokatny
2/ | szer.1050xwys.1338xgt,360mm| I stosowac trojniki-6 minimainej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o nawiewny
N “ Poziom cisnienia akustycznego I wymiarach podanych w ponizszej tabeli:
pion kanalizacyjny Nom 52 dBA
-2 _I110 W)prmdzo[ly ponad dach “ | Jec ...‘ ka zewnetrzna : Mirimalne wymiary otworw rewizyjnych w przewodach o, przekroju_ kotowym [ — C ENTRALA NW2
| akoteny yrioky achog | e ‘ dla centrali NW1 ‘ SRENCh T MWANE WARY VR kanal okragty/prostokgtny
‘ | KLASZTORNA | PRZ"E\anODU REWIZYJNEGO W mmIANCE PRZEWODU WyW 1ew ny
| | d A B
Dachowa wyrzutnia powietrza | | | %?gz g(i)g %g ;%
centrali wentylacyjnej NW1 ‘entylator dachowy digestorium [ S15<d,
400x300mm \E : Ex @160 z podstawa, ttumigcg & : >§,00 %g % WEN LATOR WYW'EWNY
9,52 Vw=350m3/h 2 T Zviny e ZWi —
o Pl o200y | | - B[ R, T e s kanat okragly/prostokatny
N jest z wejsciem do wnetrza przewodu
Wentylator dachowy & — ‘ obroty 1400 [1/min.] = ! inimal ary obworGw rewizvinyeh odach \roid prostok wywiewny
- wydainosc obliczeniowa 320m3/h : Poziom ciénienia akustycznego| 53dB(A) | inimalne wymiary otwor6w rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym
poziom cinienia akustycznegzl?zfsegd-szt;% ‘ ‘ m mm @ @ przepustnlCO regU|GCanO
—% \ T ﬂ'm R i3 <L
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ar 1 3ipkg I ' =400V Pel=6,TKW, g b= 600 - kratka transferowa
poziomci$nienia akustycznego - 63dB(A) L | wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwdr rewizyjny
‘ Masai 135 kg | 2otwér rewizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
5 o NCEL || h ymiary: jest z wejsciem do wnetrza przewodu . . . . 2
pion kanalizucyy _ & vy foz| darhopy | lszer.1050xwys. 1338xgt 360mm ! == kratka w drzwiach o powierzchni min. 220cm
PK-1" #110 wyprowadzony ponad dﬂdl;j v | oziom cishienia akustycznego| = |
i z0koficzony wywiewkq dach O | Nom 59 dBA = |
||| Mednastka etrzna ™ |
‘ | dla|centrali NW. S |
‘ | | BUDYNEK 42-43 |
zy ind UWAGA:
‘ obrys)| | 4 ‘ ‘ 1.Podejécia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z
‘ ‘ ‘ aranzacjg sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
| 2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacji.
\
4 L | 1 okno| dachdwe | 3.Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem rob6t montazowych sprawdzi¢
‘ #1970 sEmi \ | % | mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasnos$ci konsultowa¢ z
¢ | wietrz 2c) 750 | nadzorem autorskim.
“ L | ray Zolow. k:?ll= dachowym | 4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem
e ; BT autorskim.
‘ A | ‘ odstawie dachowe] B- ! 5.0sprzet, armature i urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z wymogami prodecnta i
) || / } | ‘ : i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodnié z nadzorem autorskim.
() — — — B A - O T A I A —1 |1 1 N A O A L I 1) 6.Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem autorskim.
1 / 4{ ‘ ‘ ‘ # # ‘ ‘ ‘ ﬂ Jf % ‘ ‘ ]\ | Ko I 1 / 7.Lokalizacja wewnetrznych jednostek klimatyzacji pokazana w projekcie jest przyktadowa i nalezy
[ w— T T ja dopasowac¢ do aranzacji pomieszczen na etapie projektu wykonawczego. Podejscia do urzadzen
N tJednostka zewnetrzna
2mgEI60 elrzna | nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg pomieszczen i sufitu podwieszonego .
YU fow cht=22,4kW, Qgrz=25,00kW :
Dachowa wyrzutnia powietrza U:400V’ PeI;S ng‘ ’ | 8.Wszystkie pr’ze.pust.y ins@alacyjne w przejsciach miedzy strgfami przeciwpozarowymi powinny mie¢
centrali wentylacyjnej NW2 asa: 2'13 kg T L klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.
500x500mm % . Ao ()
ymiary: szer.920xwys:1858xgt.740mmy =/
Poziom cisnienia akustycznego:
Grzanie - Nom 62,0 dBA .
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