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UWAGQGI

1. (P1) PtYTKI - terazzo, natural, gr. 8mm, 20x20cm, R10, natural, uktadane na mijanke
kolorystyka: szare

2. (P2) PtYTKI GRESOWE - barwione w masie, gr. 8mm, 60x60cm, R10, natural, uktadane na mijanke
kolorystyka: antracyt

3. (P3) PLYTKI TERRAZZO - barwione w masie, gr. 8mm, 120x60cm / 60x60cm, natural
kolorystyka - odcienie cieptych szarosci:
- stopnie (stopnice i podstopnice), spoczniki, podesty - jasne

pierwszy i ostatni stopien (stopnica i podstopnica) w danym biegu - ciemne

pochylnia - jasne

poczatek i koniec biegu pochylni - ciemne, ryflowane

cokoty pochylni - ciemne

L. (P4) WYKLADZINA LVT - heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW, gr. min. 2,50 mm
w ptytkach o module 450x450mm (500x500mm)
klasyfikacja obiektowa: 34, bardzo infensywne natezenie ruchu

kolorystyka: szary melanz - befon, szary / ciemny szary

5. (P5) ZYWICA - monokolor, odporna na czynniki chemiczne
kolorystyka: jasno szara

6. (P6) PARKIET - lity gr. 22mm, 40x350mm, jodetka klasyczna 90°, klejony do podtoza,
po cyklinowaniu lakierowany, potmat;
kolorystyka: dab naturalny
Podane wymiary (parametfry) nalezy traktowac jako minimalne lub jako modutowe.

Rysunki rozpatrywat tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi, specyfikacjami i opisami
technicznymi.

9. Zastosowane urzadzenia i technologie wg odpowiednich projektdw technologicznych
i instalacyjnych.

10. We wszystkich przypadkach wskazanych przez dostawce systemu zabudowy oraz dostawcow
elementéw montowanych w Scianach GK (Scianki, blaty, uchwyty itp.) nalezy wykonat dodatkowa
podkonstrukcje w Scianach GK (np. ramy stalowe, stupki).

1. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyt antykorozyjnie wg specyfikacji konstrukgji
oraz wytycznych p-poz.

12. W elementach budynku z klasg odpornosci pozarowej wykonac uszczelnienia w klasie p-poz.
odpowiedniej dla przegrody. w razie potrzeby wykonac dokumentacje jednostkowego dopuszczenia.

13. Spadki w posadzkach zgodnie z rzutami architektonicznymi oraz rysunkami konstrukcyjnymi.

POSADZKI - ZESTAWIENIE

Nazwa pow.
(P1) ptytki 33,36 m*
(P2) ptytki gresowe 60,18 m?
(P3) ptytki terrazzo 257,12 m?
(P4) wyktadzina 25,72 m*
(P5) zywica 151,47 m?
(P6) parkiet 189,13 m?
WYCIERACZKI

WYCIERACZKA ZEWNeTRZNA 120x80cm
stalowa ocynkowana, serratowana
w ramie z katownika, wpuszczana w chodnik

% WYCIERACZKA WEWNETRZNA
guma - wycieraczka obiekfowa, systemowa,
Czyszczaca, w ramie do wbudowania w posadzke
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