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INSTALACJA WENTYLACJI

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

UWAGA:
PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ
STOSOWAĆ KLAPY PPOŻ  Z SIŁOWNIKAMI 230V ODPOWIEDNIE
DLA DANEGO WYDZIELENIA POŻAROWEGO PRZEGRODY
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Projektowana
Centrala wentylacyjna NW3

Vn-1590m³/h;Pd-350Pa
Vw-1590m³/h,Pd-350Pa

Pobór mocy-2x0,8kW/230V
ciężar-294kg ±10%

Projektowana
Sekcja chłodnicza z nawilżaniem NW3
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 5,0kW
Moc chłodnicza 14,17kW
Nagrzewnica elektryczna 4,3kW/400V
Nawilżacz elektrodowy NPE-00-15-11-1L850D30
Wydajność nominalna 15 kg/h
Zasilanie 11,2 kW / 16,2 A / 3~ 400V 50Hz
ciężar-183kg ±10%
umieszczona nad centralą wentylacyjną
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Przejście pod fundamentem

kratka transferowa Ø200
montaż w podłodze
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