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sprawdzajgcy: mgr inz. Joanna Klinga

upr. nr WKP/0264/PO0K/13 - uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno budow-
lanej
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKYJNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czesS¢ konstrukcyjna projektu technicznego ,REMONT |
PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRzZY STARYM RYNKU | REMONT,
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA O LUKARNE | SZYB WINDY W POtACI DACHU
KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23-,MUZEUM MIESZKANCOW” MUZEUM
POZNANIA ODDZIAL MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU”

2. Wytyczne projektowe.

21.  Wytyczne Inwestora

2.2.  Ekspertyza techniczna
2.3.  Projekt architektoniczny
2.4.  Projekt techniczny

3. Ogodiny opis budynkéw

Budynki w zabudowie pierzejowej zlokalizowane wzdtuz pierzei Starego Rynku i ul.
Klasztornej. Kamienice od Starego rynku mieszczanskie pochodzgce z | pot. XVw. Wie-
lokrotnie przebudowywane i odbudowane po Il wojnie jako budynki o przeznaczeniu
muzealnym nie ukohczono budowy i odbudowy. Kamienice trzykondygnacyjne, podpiw-
niczone z poddaszem uzytkowym i poddaszem nieuzytkowym. Przykryte dachami dwu-
spadowymi stromymi od Starego rynku ukfad szczytowy, od. ul. Klasztornej uktad kale-
nicowy.

Kamienice wspoétczesng odbudowywana w Il pot. XXw. od ul. Klasztornej ze wzgledu na
zty stan techniczny planuje sie przebudowaé w zakresie scian konstrukcyjnych i stropow
zachowujgc gabaryty budynku i ilo§¢ kondygnacji i wysokos¢ okapu i kalenicy. Budynek
od ul. Klasztornej podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym przykryty
dachem dwuspadowym stromym w uktadzie kalenicowym. W obrebie dachu projektuje
sie lukarne doswietlajgcg poddasze uzytkowe i szacht windy jako nadbudowe bez
zmiany wysokosci dachu.

Budynki wzniesione w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z réznorodnymi stropami,
gtéwnie belkowymi typu Kleina (lub WPS). W piwnicach zachowane oryginalne sklepie-
nia ceglane.



4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

W ramach inwestycji wykonane zostang nowe elementy konstrukcyjne. Projektuje sie
wymiane stropdw w kamienicy od strony ul. Klasztornej na gestozebrowe z belkami
sprezonymi. Zaproponowano stropy typu Rectobeton, jednak mozliwe jest ich zastgpie-
nie dowolnym typem stropu gestozebrowego zapewniajgcego wymagang nosnosc¢ stro-
pu. Wykonana zostanie takze nowa Zzelbetowa klatka schodowa oraz winda osobowa.
Projektuje sie wykonanie na budynku od ul. Klasztornej nowego dachu z krokwiami
drewnianymi opartymi na ptatwiach stalowych oraz nowych stropach. Istniejgce Sciany
zewnetrzne budynku przy ul. Klasztornej zastgpione bedg scinanymi zelbetowymi co
pozwoli w istniejgcym gabarycie $cian zmiesci¢ réwniez izolacje termiczng. Istniejgce
Sciany wykonano jako murowane, jednowarstwowe i nie ma mozliwosci zmniejszenia
ich grubosci bez zastgpienia nowymi.

W kamienicach od strony Rynku projektuje sie wykonanie nowych schodéw w konstruk-
cji stalowej ze stopniami drewnianymi i fragmentéw stropéw w konstrukcji stalowo- zel-
betowej opartych na istniejgcych murach. Pojedyncze biegi schodowe zostang zrekon-
struowane na podstawie zachowanych elementéw z wykorzystaniem elementéw histo-
rycznym znajdujgcych sie w dobrym stanie.

W budynkach projektuje sie rowniez szereg przejs¢ przez murowane sciany istniejgce.
Projektuje sie osadzenie nad przejsciami stalowych belek nadprozowych, ktére opisano
na rzutach konstrukcyjnych.

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano w czes$ci rysunkowe;.

Zwraca sie uwage, ze realizacje prac budowlanych nalezy poprzedzi¢ odkrywkami sty-
kow z elementami istniejgcymi, zwtaszcza w miejscach gdzie bedg wyburzane fragmen-
ty istniejacych elementéw konstrukcyjnych. Rowniez konieczne jest na etapie realizacji
weryfikowanie wymiarow podanych w projekcie. Z uwagi na nieregularny ksztatt wne-
trza budynkéw oraz metode inwentaryzacji (nie skanowano wnetrza budynkow) roz-
bieznosci wymiarowe mogg osiggac kilka centymetrow.

5. Warunki gruntowo — wodne.

Nie byty rozpoznawanie na potrzeby niniejszego projektu.

Nie zmienia sie posadowienia budynku i nie prowadzi sie rob6t zwigzanych z posado-
wieniem. Nie zmienia sie obcigzen charakterystycznych dla budynku

Proste warunki grunowo-wodne, posadowienie bezposrednie, informacje z dokumenta-
cji archiwalnych,

Zwierciadto wody gruntowej na poziomie 53,90m n.p.m. ponizej poziomu posadowienia

6. Warunki posadowienia.

Nie zmienia sie posadowienia budynku i nie prowadzi sie robot zwigzanych
z posadowieniem. Nie jest wymagana opinia geotechniczna.



7. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe.

Konstrukcja zelbetowa jest zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej poprzez
zastosowanie wymaganej otuliny zbrojenia i przekrojéw elementow..

Konstrukcja stalowa zabezpieczona zgodnie z wymogami ochrony p-poz i antykorozyj-
nie. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy korozyjnosci srodowiska C3. Trwatos¢ po-
wioki diuga

8. Uwagi koncowe.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autor-
skiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig pro-
jektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniej-
szego opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac aprobate autoréw projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatdow i wyrobow posiadaja-
cych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.

Poniewaz na etapie projektu nie ma mozliwosci wykonania odkrywek elementéw
konstrukcyjnych wszystkie rozwigzania nalezy w ramach nadzoru autorskiego konsul-
towac z autorami projektu.

Opracowanie: mgr inz. Jan Drzewiecki



SPIS RYSUNKOW

K01 STROP NAD PIWNICA - KAMIENICA KLASZTORNA

K02 STROP NAD PARTEREM - KAMIENICA KLASZTORNA

K03 STROP NAD 1 PIETREM - KAMIENICA KLASZTORNA

K04 STROP NAD 2 PIETREM - KAMIENICA KLASZTORNA

K05 STROP NAD PODDASZEM - KAMIENICA KLASZTORNA

K06 WIEZBA DACHOWA - KAMIENICA KLASZTORNA

KO7 STROPY - LEGENDA | SZCZEGOLY TYPOWE - KAMIENICA KLASZTORNA
KO8 STROPY - DETALE - KAMIENICA KLASZTORNA

K09 SCHODY Po0z.SCH-1.1 - Poz.SCH-1.4 - KAMIENICA KLASZTORNA
K10 SCHODY P0z.SCH-2.1 - Poz.SCH-2.3 - KAMIENICA KLASZTORNA
K11 SCHODY P0z.SCH-3.1 - P0oz.SCH-3.3 - KAMIENICA KLASZTORNA
K12 SCHODY P0z.SCH-4.1 - Poz.SCH-4.3 - KAMIENICA KLASZTORNA
K13 ZBROJENIE SCIAN - KAMIENICA KLASZTORNA

K14 ZBROJENIE WINDY - KAMIENICA KLASZTORNA

K15 ELEMENTY ANTRESOLI - KAMIENICA KLASZTORNA

K21 STROP NAD PIWNICA - KAMIENICE NR42 | NR43

K22 STROP NAD PARTEREM - KAMIENICE NR42 | NR43

K23 STROP NAD | PIETREM - KAMIENICE NR42 | NR43

K24 STROP NAD Il PIETREM - KAMIENICE NR42 | NR43

K25 ELEMENTY STALOWE KAMIENICY NR42 CZ.1

K26 ELEMENTY STALOWE KAMIENICY NR42 CZ.2

K27 ELEMENTY STALOWE KAMIENICY NR42 CZ.3

K28 ELEMENTY STALOWE KAMIENICY NR42 CZ.4

K29 ELEMENTY STALOWE KAMIENICY NR43 CZ.1

K30 ELEMENTY STALOWE KAMIENICY NR43 CZ.2

K31 ELEMENTY STALOWE KAMIENICY NR43 CZ.3



