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OBJASNIENIA SKLEPIENIA , STROPY:

SCK SKLEPIENIA CEGLANE ISTNIEJACE KONSERWACJA (GOTYCKIE, POZNIEJSZE ODBUDOWANE)
- czyszczenie, uzupetnienia ubytkdw cegiet i spoin, zabiegi konserwatorskie wg
programu prac konserwatorskich

@STK SKLEPIENIA, STROPY TYNKOWANE ISTNIEJACE (KONSERWACJA) - czyszczenie,

uzupetnienia ubytkéw wypraw tynkarskich, zabiegi konserwatorskie wg programu prac
konserwatorskich

\SKK STROP KASETONOWY ISTNIEJACY (KONSERWACJA) - KONSTRUKCJA DREWNIANA - belki

drewniane stropow podwieszone do konstrukcji stropu wspotczesnego na belkach
stalowych z wypetnieniem z ptyt WPS- czyszczenie, uzupetnienia ubytkow wypraw,
zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

%SBK STROP BELKOWY ISTNIEJACY (KONSERWACJA) - KONSTRUKCJA DREWNIANA - belki

drewniane stropow podwieszone do konstrukcji stropu wspotczesnego na belkach
stalowych z wypetnieniem z ptyt WPS - czyszczenie, zabiegi konserwatorskie wg
programu prac konserwatorskich

STN STROPY TYNKOWANE NOWE | UZUPELNIENIA- tynki wapienne, wapienno trasowe
wykonywane w technologi konserwatorskiej, nowoprojektfowane stropy i uzupetnienia

QSPN SUFITY PODWIESZANE GtADKIE NOWOPROJEKTOWANE - ptyty cementowo wtdoknowe lub

gipsowo kartonowe GK, GKI, GKF w zaleznosci od lokalizacji i wymagan (pom. mokre GKI
lub Cem-Wt, zabudowy o odpornosci pozarowej GKF) malowane farbami mineralnymi,

UWAGI
- Wszystkie stropy historyczne, istniejgce poddal zabiegom konserwatorskim zgodnie z programem prac
konserwatorskich
- podczas prowadzenia prac wykonac badania uzupetniajgce konserwatorskie i architektoniczne,
szczegolnie w obrebie wystepwania elemetow polichromowanych

instalacje (elektryczne, logiczne, bezpieczenstwa, oswietlenia, wentylacji, ogrzewania) w obrebie sklepien
i/ stropéw ceglanych prowadzi¢ nasciennie | nastropowo lub w szczegélnych przypadkach po uzgodnieniu w
spoinie muru ceglanego
- instalacje (elektryczne, logiczne, bezpieczenstwa, oswietlenia, wentylacji, ogrzewania) w obrebie stropéw
drewnianych belkowych i kasetonowych podwieszanych do wspdtczesnych stropéw stalowo zelbetowych
odtworzonych podczas odbudowy prowadzic w przestrzeni miedzystropowej nad podwiesznymi
konstrukcjami drewnanymi
- instalacje (elektryczne, logiczne, bezpieczenistwa, oSwietlenia) w stropach tynkowanych prowadzié
podtynkowo, przebiegi instalacji w substancji historycznej uzgadniac w ramach komisji konserwatorskiej
- kostrukcje stalowe stropéw wspélczenych stalowo zelbetowych (WPS) zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornoSci strpéw w ZL przez obudowe lub lekki natrysk ogniochronny, zgodnie z opisem ochrony
przeciwpozarowej | ekspertyzg.
- w celu zabezpieczenia konstrukcji stalowych nalezy zdemontowal (rozebtrac) i odtworzy¢ konstrukcje
prefabrykowane z ptyt WPS wraz z nadbetonami
- na stropach wspétczesnych stalowo belkowych (odtworzonych podczas odbudowy) wykonac lekki
natrysk zabezpieczajgcy ptyty WPS do wymaganej odpornosci ogniowej, malowanie stropu (belki stalowe
wraz z ptytg od spodu) kolor ciemny grafit (do ustalenia po wykonaniu prébek
- instalacje prowadzone na stropami belowymi, w kdorych nie ma wypetnienia i widoczne sa stropy stalowo
zelbetowe nalezy wykonac w kolorze malowania stropu wspétczesnego - kokor grafitowy
- kostrukcje historycznych stropéw belkowych drewnianych poddac zabiegom konserwatorskim in situ lub
zdemontowac i przeprowadzic w pracowni konserwacji - proces postepowania nalezy uzgodni¢ podczas
prowadzenia prac w ramach komisji konserwatorskiej.
- nalezy sprawdzi¢ sposéb montazu belek stropéw historycznych do konstrukcji stalowej stropéw nowych,
poddac niezbednym naprawom i wzmocnieniu pod nadzorem konstruktora
- wszytskie stropy historyczne drewaniane nalezy zabezpieczy¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
przed zmiszczeniem, uszkodzeniem | zabrudzeniam

UWAGI:

1.

10.

1.

12.
13.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdow, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawial oraz wykonywac / montowat
na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardow mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowat zgodno$t szerokoSci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.
Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistoSci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii Scian
realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumentacji w konteksScie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzglednit przej$cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujagc i opierajac sie o
rysunki branzowe.

Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem z projektami
branzowymi.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.
Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
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OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
jednostka ewidencyjna Poznan / obreb Poznan / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
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