
11

22

3 3

B

B

C

C

10
0%

 (
45

,0
°)

10
0%

 (
45

,0
°)

+10,72

KLAPA ODDYMIAJĄCA
pow. czynna (min. 5%) Acz=1,65m 2

pow. napowietrzania (1,3xAg) An=2,64m 2

każda z siłownikiem 24V

5%
 (
2,
8°

)

57
,7
%
 (
30

,0
°)

wyłaz dachowy

rura spustowa

rura spustowa

rura spustowa

10
0%

 (
45

,0
°)

10
0%

 (
45

,0
°)

okno dachowe

RE
I6
0

RE
I12

0

4m-EI60

2m-EI60

szyb windy
(obrys)

S-18RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

sanitarna

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

10.10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR 

1:100

Wentylator dachowy digestorium
Ex Ø160 z podstawą tłumiącą

Vw=350m3/h
P.el. 0,12kW/400V

obroty 1400 [1/min.]
Poziom ciśnienia akustycznego 53dB(A)

Ciężar 39,7kg

Dachowa wyrzutnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW1

400x300mm

Dachowa wyrzutnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW2

500x500mm

Wentylator dachowy
- wydajnośc obliczeniowa 320m3/h

P.el.0,039kW/230V
ciężar - 4kg

poziom ciśnienia akustycznego - 65dB(A)

Jednostka zewnętrzna
Qchł=6,60kW
U=230V Pel=2,30kW,
Masa: 46 kg
Wymiary: szer.870xwys.655xgł.320mm
Poziom ciśnienia akustycznego:
Nom 57 dBA
Jednostka zewnętrzna
dla serwerowni 3.4

Wentylator dachowy
- wydajnośc obliczeniowa 100m3/h
P.el.0,050kW/230V
ciężar - 3,5kg
poziom ciśnienia akustycznego - 63dB(A)

Wywietrzak dachowy 250
na izolowanym cokole dachowym
podstawie dachowej B-I

Jednostka zewnętrzna
Qchł=15,0kW
Qgrz=22,4kW
U=400V Pel=6,7kW,
Masa: 135 kg
Wymiary:
szer.1050xwys.1338xgł.360mm
Poziom ciśnienia akustycznego:
Nom 59 dBA
Jednostka zewnętrzna
dla centrali NW3
BUDYNEK 42-43

Jednostka zewnętrzna
Qchł=12,5kW
Qgrz=14,0kW
U=400V Pel=4,0kW,
Masa: 126 kg
Wymiary:
szer.1050xwys.1338xgł.360mm
Poziom ciśnienia akustycznego:
Nom 52 dBA
Jednostka zewnętrzna
dla centrali NW1
KLASZTORNA

Jednostka zewnętrzna
Qchł=22,4kW, Qgrz=25,00kW
U=400V,  Pel=5,0kW
Masa: 213 kg
Wymiary: szer.920xwys.1858xgł.740mm
Poziom ciśnienia akustycznego:
Grzanie - Nom 62,0 dBA
Jednostka zewnętrzna
dla centrali NW2
BUDYNEK KLASZTORNA

UWAGA:
1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić przy montażu zgodnie z
aranżacją sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić
możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z
nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem
autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i
atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
7.Lokalizacja wewnętrznych jednostek klimatyzacji  pokazana w projekcie jest przykładowa i należy
ją dopasować do aranżacji pomieszczeń na etapie projektu wykonawczego. Podejścia do urządzeń
należy uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją pomieszczeń i sufitu podwieszonego .
8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
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