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PODDASZE NIEUŻYTKOWE 
INSTALACJA WENTYLACJI

Dachowa wyrzutnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW1

400x300mm

Ścienna czerpnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW1

500x400mm

Klapa ppoż 500x400mm EIS60
z siłownikiem 24V

Klapa ppoż 300x300mm EIS60
z siłownikiem 24V

Klapa ppoż Ø200mm EIS60
z siłownikiem 24V

Przejście stop +4/+3

Centrala nr 1 pion N1 300x300
(strop  poddasze nieużytk.

/poddasze użytkowe)

Centrala nr 1 pion W1
300x300
(strop  poddasze
nieużytk.
/poddasze użytkowe)Ø160

Ø160

Klapa ppoż Ø250mm EIS60
z siłownikiem 24V

Przejście stop +4/+3

300x300

300x300

Rewizja 500x450mm

Rewizja 600x350mm

Rewizja 350x250mm

300x300

Rewizja 250x200mm

Ø200

Rewizja 350x250mm

Rewizja 250x200mm

Ø2
00

Ø2
00

Ø2
00

300x300

300x300

300x300

300x300
450x300

450x300

Ø160

Ø1
60

Centrala nr 2 pion
N1 450x300 (strop
poddasze nieużytk.
/poddasze użytkowe)

Centrala nr 2 pion
W1 450x300
(strop  poddasze
nieużytk.
/poddasze
użytkowe)

Pion wentylacji digestorium
D1 strop

(poddasze nieużytkowe/dach)

500x400

300x300

30
0x

30
0

450x300

450x300

UWAGA:
PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ
STOSOWAĆ KLAPY PPOŻ  Z SIŁOWNIKAMI 24V ODPOWIEDNIE
DLA DANEGO WYDZIELENIA POŻAROWEGO PRZEGRODY

Ø1
60

Ø160

Klapa ppoż 450x300mm EIS60
z siłownikiem 24V

300x300

Ø2
50

Ø250
Ø200

50
0x

40
0

Ø250

Projektowana
Centrala wentylacyjna NW1

Vn-2280m³/h;Pd-300Pa
Vw-2280m³/h,Pd-300Pa

Pobór mocy-2x1,80kW/400V
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 6,6kW

Moc chłodnicza 12,1kW
ciężar-370kg ±10%

Centrala posadowiona na
ramie z obsługą od góry

Klapa ppoż Ø160mm EIS60
z siłownikiem 24V

Przejście stop +4/+3

·
·
·
·
·
·
·
·
·

UWAGA:
1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić przy montażu zgodnie z
aranżacją sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić
możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z
nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem
autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i
atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
7.Lokalizacja wewnętrznych jednostek klimatyzacji  pokazana w projekcie jest przykładowa i należy
ją dopasować do aranżacji pomieszczeń na etapie projektu wykonawczego. Podejścia do urządzeń
należy uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją pomieszczeń i sufitu podwieszonego .
8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

kanał Ø125 w obudowie
EI60 od stropu do dachu
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