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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyl geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowal z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnoSci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawial oraz wykonywat / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

L. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowal zgodno$¢ szeroko$ci otworu z szerokoScig okna dla unikniecia niezgodnoSci.

5.  Przy wykonywaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii $cian
realizowal po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawal w dokumentacji w konteksScie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o
rysunki branzowe.

1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem z projektami
branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantem.
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— REKONSTRUKCJE | ODBUDOWE SCHODOW WYKONAC ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA WYKONANIA ORYGINALNYCH SCHODOW

POCHWYT ZACHOWANE FRAGMENTY
RENOWACJA | KONSERWACJA, UZUPELNIENIA

WYKONAC NA WZOR ZACHOWANYCH
ELEMENTOW

BALUSTRADA Z DETALEM: ZACHOWANE
FRAGMENTY RENOWACJA | KONSERWACJA/
UZUPELNIENIA WYKONAC NA WZOR

ZACHOWANYCH ELEMENTOW

G =

POLICZEK ZACHOWANY 33/8

PODSTOPNICA ZACHOWANA

WYKONAC UZUPELNIENIA, PRZEFREZOWAC
KRAWEDZIE CZOtA STOPNIA

DETAL SCHODOW | BALUSTRADY 1: 10

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
- KLATKA SCHODOWA Z POZIOMU PARTERU, NA | PIETRO | NA Il PIETRO - REKONSTRUKCJA

ISTNIEJACYCH ZACHOWANYCH SCHODOW DREWNIANYCH, ZACHOWANIE, NAPRAWA, WZMOCNIENIE

ZACHOWANYCH ELEMENTOW SCHODOW DREWNIANYCH WRAZ Z BALUSTRADAMI | POCHWYTAMI,
PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK ORAZ REKONSTRUKCJA ZNISZCZONYCH | BRAKUJACYCH

ELEMENTOW ZGODNIE Z ZACHOWANYMI; WYKONANIE NOWYCH ELEMENTOW NA WZOR

ISTNIEJACYCH, DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH POZIOMOW FRAGMENTOW BIEGOW SCHODOW.
ELEMENTY ODTWARZANE | SCALANE Z ELEMENTAMI ZACHOWANYMI ORAZ UZUPELNIENIA W

ISTNIEJACYCH ELEMENTACH DREWNIANYCH NALEZY WYKONYWAC Z TEGO SAMEGO GATUNKU
DREWNA, SUCHEGO (PARAMETRY ZBLIZONE DO ZACHOWANEGO) Z ZACHOWANIEM KIERUNKOW
UStOJENIA, DO UZUPELNIEN STOSOWAC DREWNO KL.. PO WYKONANIU UZUPELNIEN
REKONSTRUKCJI CALOSC SCALIE KOLORYSTYCZNIE Z WYROZNIENIEM ELEMENTOW NOWYCH
KOLORYSTYKA WYKONCZENIA DO USTALENIA PODCZAS PROWADZENIA PRAC W RAMACH KOMIS)

KONSERWATORSKIEJ. KONSTRUKCJE DREWNIANA SCHODOW ZABEZPIECZYC DO NRO NA SCHODY
DREWANIANE UZYSKANO ODSTEPSTWO 0D WKWPSP W POZNANIU

- POWYZEJ STROPU Il PIETRA SCHODY NOWE W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z DREWNIANYM|
STOPNICAMI - ODPORNOSC OGNIOWA R60

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
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