
REI120

REI120 REI120

REI120

±0,00=59,14

+0,06=59,20

<2
m-

EI
60

2m
-E

I6
0

>2
m-

EI
60

4m
-E

I6
0

4m
-E

I6
0

REI120 REI120 2m
-E

I6
0

REI120 REI120

REI60 REI60

REI60REI60

-0,21=58,93

-0,21

-0,05

-0,05=59,09

±0,00=59,14

+0,06=59,20 -0,51=58,63

+0,16=59,30

0,00=59,14

-0,02

+0,31=59,45

-0,17

szacht instalacyjny obudowa EI60

szacht instalacyjny obudowa EI60

+0,31=59,45

3x12/30
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RG2
RPP2

RU1

RP2.2

Powietrzna pompa ciepła do montażu
zewnętrznego;
moc grzewcza 43,0kW
Wymiary (szer.x wys. x gł.) 1900 x2300x1000mm
Waga:870kg
Znamionowy pobór mocy przy A2/W35 /
maksymalny pobór mocy   7,8 / 26,4 kW 400V
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Czujnik temperatury

DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.2024proj. wykonawczy 0454

RYSUNEK NR

WYDANIEJEDNOSTKA PROJEKTOWA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

elektryczna 1:100

DATA I PODPIS

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ
10.2024

10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
Jedn. ewid. Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC 
PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKAŃCÓW

mgr inż. Jakub Wróblewski

UPRAWNIENIA WKP/0212/POOE/19
W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

mgr inż. Tomasz Hibner

UPRAWNIENIA WKP/0255/POOE/15
W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

E-7.2
Kamienica przy Starym Rynku - BMS - rzut parteru

I/O - przewód LiHCH 4x1mm2 B2Ca

magistrala DALI lub równoważna - żyły w przewodzie oświetleniowym + połączenia N2XH 2x1,5mm2

magistrala Modbus RTU lub równoważna - przewód J-Y(St)Y 1x2x0.8mm

magistrala BACnet IP / Modbus TCP lub równoważna - przewód F/UTP 4x2x0.5

(magistrala zadajników pomieszczeniowych - przewód F/UTP 4x2x0.5

magistrala modułów sterowników pomieszczeniowych - przewód F/UTP 4x2x0.5


