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PRZEKROJ B-B STARY RYNEK KAMIENICA 43

PRZEKROJ B-B KLASZTORNA

STARY RYNEK NR 42, 43
POSADZKA Z PtYTEK KLINKIEROWYCH RECZNIE FORMOWANYCH GR 4-5cm
PODKLAD - GLADZ BETONOWA - PLYTA GRZEWCZA Fcm
IZOLACJA TERMICZNA 5+3cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA / PRZECIWWODNA 2xPAPA
TERMOZGRZEWALNA IZOLACYINA MODYFIKOWANA SBS
GRUNTOWANIE ROZTWOREM NA BAZIE DYSPERSJI WODNEJ
PtYTA BETONOWA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM | DYLATOWANA
W POLACH min. 6x6m | 0BWODOWO 12cm
PODSYPKA MINERALNA ZAGESZCZONA Is-0,97 10-20cm
GRUNT RODZIMY

POSADZKA KAMIENNA ISTNIEJACA/ZABIEGI KONSERWATORSKIE ZACHOWANYCH
OKtADZIN KAMIENNYCH ORAZ ODTWORZENIE ZGODNIE Z ISTNIEJACA
ROZEBRANIE POSADZEK Z ODZYSKIEM KAMIENIA, ROZEBRANIE Gt ADZI
WYKONANIE IZOLACJI, PODK+ADU POD OGRZEWANIE POD+OGOWE | GLADZI
BETONOWYCH, ODTWORZENIE POSADZKI

ISTNIEJACE SKLEPIENIE

LICO SKLEPIENIA CEGLANE - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK

PODtOGA DREWNIANA / PARKIET DEBOWY

GtADZ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W
POLACH 6x6m i 0BWODOWO

PODKtAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE POD+0GOWE 3cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKtAD

WARSTWA WYROWNAWCZA

GLADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

STROP ISTNIEJACY MASYWNY

TYNK CEMENTOWO - WPIENNY

PODtOGA DREWNIANA / PARKIET DEBOWY

WYLEWKA WYROWNUJACA

GtADZ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W
POLACH 6x6m i 0BWODOWO

PODKtAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE POD+OGOWE 3cm+WARSTWA
STYROPIANU 1-10cm DO UZYSKANIA PROJEKTOWANYCH POZIOMOW
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKtAD

GLADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

WARSTWA WYROWNAWCZA

STROP ISTNIEJACY PREFABRYKOWANY WPS NA BELAKACH STALOWYCH
ZABEZPIECZENIE DO REI60 - NATRYSK OGNIOCHRONNY LEKKI

STROP BELKOWY ISTNIEJACY ZREKONSTRUOWANY PODWIESZONY DO
KONSTRUKCJI STROPU - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK

PODtOGA DREWNIANA / PARKIET DEBOWY

WYLEWKA WYROWNUJACA

GtADZ BETONOWA ZBROJONA ZBR. ROZPROSZONYM 6cm DYLATOWANA W
POLACH 6x6m i 0BWODOWO

PODKtAD IZOL. TERM. POD OGRZEWANIE POD+0OGOWE

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKtAD

WARSTWA WYROWNAWCZA

GtADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

STROP ISTNIEJACY MASYWNY ZELBETOWY REI60

STROP BELKOWY | SKLEPIENIA ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA - PRACE
KONSERWATORSKIE WG PPK

IZOLACJA TERMICZNA WE£NA MINERALNA GR 30cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKtAD

WARSTWA WYROWNAWCZA

GtADZ CEMENTOWA ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

STROP ISTNIEJACY PREFABRYKOWANY WPS NA BELKACH STALOWYCH
ZABEZPIECZENIE DO REI60

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

PODtOGA Z DESEK Z DREWNA TWARDEGO 2cm NA PODKLADZIE
GLADZ BETONOWA 5cm

IZOLACJA TERMICZNA - PLYTY PR 5cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKtAD

WARSTWA WYROWNAWCZA

GLADZ ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

STROP ISTNIEJACY PREFABRYKOWANY WPS NA BELKACH STALOWYCH
ZABEZPIECZENIE DO REI60

STROP BELKOWY ZREKONSTRUOWANY PODWIESZONY DO KONSTRUKCJI
STALOWEJ STROPU - PRACE KONSERWATORSKIE WG PPK

DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJACA
(MNICH-MNISZKA | KARPIOWKA), REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z

0BROBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm)

LATY 4/6; KONTRLATY 2,5/6

PAPA IZOLACYINA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJACE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH
ELEMENTOW/ IMPREGNOWANE PRZECIWBIOLOGICZNIE | OGNIOCHRONNIE DO NRO
ISTNIEJACA HISTORYCZNA WIEZBA, REMONT, WZMOCNIENIE, UZUPELNIENIA |
LOKALNE NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE |
OGNIOCHRONNIE DO NRO

DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJACA
(MNICH-MNISZKA | KARPIOWKA) , REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z
0BROBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm)

tATY 4/6; KONTRLATY 2,5/6

PAPA IZOLACYINA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJACE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH
ELEMENTOW/ IMPREGNOWANE PRZECIW BIOLOGICZNIE | OGNIOCHRONNIE DO NRO
ISTNIEJACA WSPOLCZESNA WIEZBA, REMONT, WZMOCNIENIE, UZUPELNIENIA |
LOKALNE NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE |
OGNIOCHRONNIE DO NRO

WELNA MINERALNA 30cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm UKt ADANA NA ZAKtAD | KLEJONA

SUFIT PODWIESZANY Z PtYT OGNIOCHRONNYCH EI30 NA RUSZCIE STALOWYM

POSADZKA KAMIENNA /PLYTY KAMIENNE ZABIEGI KONSERWATORSKIE
WARSTWA SEPARACYINA | ROZSACZAJACA /RUSZT

IZOLACJA PRZECIWWODNA - MEMBRANA

WYLEWKA ZELBETOWA / ZBROJENIE ROZPROSZONE, DYLATOWANA
IZOLACJA TERMICZNA PIR - 10cm MIN. WSP. X - 0,02W/mK

IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA IZOLACYJNA MODYFIKOWANA SBS
GRUNTOWANIE ROZTWOREM NA BAZIE DYSPERSJI WODNEJ

PLYTA ZELBETOWA 12 cm

WARSTWA SEPARACYJNA FOLIA PE 0,3mm UKLADANA NA ZAKLAD | KLEJONA
WARSTWY PODSYPKOWE MINERALNE - ZAGESZCZONE + GEOWOKNINA
ISTNIEJACE SKLEPIENIE CEGLANE

KLASZTORNA 22,23

A

DACH

- BLACHA MIEDZIANA

- LATY DREWNIANE / KONTRLATY

lub PELNE DESKOWANIE

- WIATROIZOLACJA - FOLIA DACHOWA

- KROKWIE DACHOWE

- IZOLACJA TERMICZNA - WEENA MINERALNA LUB STYROPIAN GR.30cm, mocowana
mechanicznie pomiedzy krokwiami

- FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr.0,2mm klejona na zaktad

- 2x PLYTA GK, NA RUSZCIE STALOWYM

B

STROP MIEDZYKONDYGN ACYJNY

- WYKLADZINA OBIEKTOWA - LINOLEUM / PtYTKI GRESOWE / PANELE PODtOGOWE 2.0cm
- PODKLAD BETONOWY gr. 5,0cm, zbrojony siatka

- 1x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

- 1ZOL. TERMICZNA / AKUSTYCZNA - styropian gr. 5,0cm

- 2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

- STROP ZELBETOWY / GESTOZEBROWY / SPREZONE (BELKOWO-PUSTAKOWE)

- TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY

- ptyta karfonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie
stalowym lub sufit systemowy modutowy - wg opisu pomieszczen

C

POSADZKA NA GRUNCIE

- usuniecie istniejacych warstw betonu i czeSci podbudowy w celu utozenia instalacji

wymiany istniejacych studzienek

- POSADZKA ZYWICZNA - posadzka dekoracyjna, duza odpornosé na obcigzenia mechaniczne
gtadka, szara, np. SIKA - CompactFloor

- POSADZKA BETONOWA gr. Fcm, zbrojona siatka stalowa 150x150x4, dylatowat obwodowo

w polach min. 6,0x6,0m - zgodnie z opisem konstrukcyjnym

- 1x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

- IZOL. TERMICZNA: styropian EPS 200-036 gr. 10cm

- 2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

- PODKLAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm, zagruntowany emulsjg asfaltowa na bazie

dyspersji wodnej

- PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ: zageszczenie i uzupetnienie istniejacej
podbudowy: uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa

- DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR NATURALNY ZGODNA Z ISTNIEJACA
(MNICH-MNISZKA | KARPIOWKA) , REMONT (WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z
OBROBKAMI BLACHARSKIMI - BLACHA MIEDZIANA Cu 0,6mm)

- LATY 4/6; KONTRLATY 2,5/6

- PAPA IZOLACYINA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

- DESKOWANIE 2,5cm / ISTNIEJACE, REMONT, WYMIANA USZKODZONYCH
ELEMENTOW/ IMPREGNOWANE PRZECIW BIOLOGICZNIE | OGNIOCHRONNIE DO NRO

- ISTNIEJACA WIEZBA, REMONT, WZMOCNIENIE UZUPELNIENIA | LOKALNE
NAPRAWY, KONSERWACJA IMPREGNOWANIE PRZECIW BIOLOGICZNIE |
OGNIOCHRONNIE DO NRO

- WELNA MINERALNA 25cm

- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm UKt ADANA NA ZAKtAD | KLEJONA

- PODBITKA Z PLYT OGNIOCHRONNYCH EI30 NA RUSZCIE STALOWYM

- PARKIET KLEJONY DO POD£OZA NA PODKtADZIE AKUSTYCZNYM
- WARSTWA WYROWNAWCZA

- PLYTA ZELBETOWA SPOCZNIKA 12cm
- TYNK CEM - WAP. 1,5cm Z GtADZIA

- KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW R60

LE

GENDA

POZIOM ODNIESIENIA

PPP

= +0,00 = 59,14m n. p. m.

Oznaczenia na rysunku:

%% - istniejace Sciany / isniejace Sciany pod dziedzificem

grubo$¢ nie potwierdzona
- §ciany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy
wg proj. arch. A. Kasinowskiego aktualizacja 2003r.

- $ciany istniejace wspotczesne

- Sciany rekonstrukcja

- $ciany nowe, przemurowania, wzmocnienia Scian,

uzupetnienia
wyburzenia

- lica $cian polichromowanych / stropy polichromowane
zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- lica Scian / sklepien watki ceglane eksponowane
— —  zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- linia sklepief

@ - rzedna posadzki na gotowo [m]
ﬂ - rzedne istniejace - pomiar [m]
REI120 - wydzielenie pozarowe

PPP=+0,00=59,14: poziom parteru 0,00 kamienicy 42

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY ULKLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan

jednostka ewidencyjna Poznan / obreb Poznan / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

=1 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b"'/&

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(g{ projekfanf) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 10.10.2024
OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIt arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/9L
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 10.10.2024
TRESE RYSUNKU . RYSUNEK NR
BRANZA ) STADIUM INDEX DATA SKALA
architektura PW - 10.10.2024 STRONA _ _
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