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LEGENDA

X Gniazdo pojedynicz, 1-faz. 16A/250V, IP20, pt
X Gniazdo pojedynicz, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t, DATA
e d Gniazdo pojedyricz, 1-faz. 16A/250V, IP44, pt
O)( Wypust 1-fazowy
Ojl Wypust 3-fazowy

[EZ  Rozdzienica

OPIS ZASILANYCH URZADZEK:

LPD - Lokalny punkt dystrybucji , P=2kW
WO - Winda, P=4kW
AP - Audioprzewodniki, P=0,5kW

UWAGI:
1. Trasy potwierdzi¢ na budowie w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.

2. Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykonat przewodem w klasie BCa. Jesli nie opisano
inaczej, gniazda montowat na wys. 30cm od poziomu posadzki.

3. W miejscu instalacji gniazd i wypustdw zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.

L. W pomieszczeniach wilgotnych stosowat osprzet szczelny min. IPL&,

5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.

6. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$¢ montazu urzadzen nalezy potwierdzi¢ na budowie,
a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantem.

7. Lokalizacje gniazd i wypustéw uszczegdtowit na budowie.
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ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 | 43 PRZY STARYM RYNKU | KAMIENIC
PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
Jedn. ewid. Poznah / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE
Sg MICHNOWMCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61—501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b’/4
TEL/FAX 61—6497394 WWW.MSA.NET.PL
s ; DATA | PODPIS
mgr inz. Tomasz Hibner i e v one
ELEKTRYCZNE 10.2024
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Jakub Wroblewski W ZAGESE SEC| | NSTALACE 102024 =
ELEKTRYCZNE
TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR
Kamienica przy Starym Rynku - Instalacja sity - rzut poddasza
BRANZA STADIUM INDEX DATA SKALA E - 2 ) 9
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