UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi

S T R 0 P Y | K L A T K A S C H 0 D 0 W A K A M I E N I C A [|- 2 wykonania i odbioru robét budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnoSci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawial oraz wykonywac / montowat
na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4, W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okreSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowat zgodno$t szerokoSci otworu z szerokoScig okna dla unikniecia niezgodnoSci.

N Wﬁ%@y 5.  Przy wykonywaniu otworow drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym asortymentem
; = 151 podchwycenie ptatwi na dla uniknigcia nieScistosci.
wsporniku i likwidacja stupa 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary
< ) R 1 | o g projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii Scian
T B e .= 1IN ———<t———[—:—; 1 realizowat po weryfikacji opracowah branzowych (przebiegi instalacji)
7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
g ﬁ nie gorsze jakos$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
e iy N 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie
przesuniecie stupa I 150 wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
_1 i ! informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
S | 9 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego zastosowanie wynika ze znanych
- iczne | 0,25 T lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
@ ra} = kons’rrchjavdrewniana koni.ecznoéci skalkulc.Jwani.a i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
o P - wy’rrtfﬁﬂo takze projektantem i za jego zgoda.
IS . Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o
N~ T T T T T T T \] T \r ‘r\ N~ 10 N l 2 l d ic jSci f f 6 i f l . h f ' i i . i
Lol /f/ Doy ol g rysunki branzowe.
R N A 7L(1 ‘E/ ,‘7 oo 150 ) 1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem z projektami
e I i ), [ = St vy e 4 i e (it | S ) na czas wiykonanla branzowymi.
N i i 1 s(‘cho ‘y -iEC !ﬁlczine 1 i \ i - 1.\ kODSfFUkEJ-I s’rro’pu' , 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowal sie z projektantem.
= R T L 1 N T | T O R TR kolns.’rrukcte wnlezby dachowej 13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a
TS —————— — -~ na edzyhza ezpleczyc zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
wzmocﬁl‘anie ptatwi I podchwycic projekfantem.
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