OBJASNIENIA: UWAGI:
. 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi
) PK POSADZKA ISTNIEJACA KAMIENNA/ZGODNIE Z OPISEM NA RYS. wykonania i odbioru robét budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
DZ. NR 113 KAMIENICA NR 41 L zabiegi konserwatorskie wg projekfu prac konserwatorskich Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
' B 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyl geodezyjnie na etapie
‘jj‘ P1 POSADZKA KAMIENNA - WYKONANIE NOWYCH, ODTWORZENIE ZGODNIE Z ISTNIEJACYCMLI: wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
] N MATE.RlAt/: FORMAT, FAKTURA, KOLQRYSTYKA (PlASKO\"”EF' WAPIENIE SZWEDZKIE W 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnoSci elementy stolarki i
] ZALEZNOSCI OD LOAKLIZACJI - DOBOR PO WYKONANIU PROBEK ZATWIERDZENIE W Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ) pochwytdow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiat oraz wykonywat / montowat
D na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
POSADZKA KAMIENNA ZEWNETRZNA- WYKONANA Z PtYT PIASKOWCOWYCH, L. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz
ISTNIEJACYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ MNP. okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm. Kazdorazowo
o | weryfikowat zgodno$¢ szerokoSci otworu z szerokoScig okna dla uniknigcia niezgodnoSci.
S ! R - = POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH POSADZKOWYFH NATURALNYCH RECZNIE 5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zamawianym asortymentem
(\,'5‘ li@ <7 - - R e e e e e e e e e o FORMOWANYCH FORMAT 20X20 LUB 20X10cm GRUBOSC 15mm-20mm, UKt ADANYCH W dla unikniecia niescistosci.
Nl S o i - W3 NA3 . . . P . . P .
v ' — ST T :' % SZACHOWNICE LUB JODEtKE, UKt AD DOSTOSOWANY DO ARANZACJI EKSPOZYCJI DO 6. Prz'ed wykonaniem kazdego otworu w scla.nac'h i stropach we.ryflkow’ac ich rozmiary
VR b [ = i DECYZJI PO WYKONANIU PROBEK W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ, JAKO projekfowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii scian
+8,24 i E ALTERNATYWNE ROZWIAZNIE POSADZKA Z P+YT KAMIENNYCH JAK P1 realizowac po weryflkaql opracowan ’branzowych (przeblegl msfalacy)
Dt : 7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
A ) . N : o S
L BLSH @ PL PODLOGI DREWNIANE, PARKIET TAFLOWY i STOPNICE SCHODOW DREWNIANYCH DREWNO g E'e,gmif Jda‘flfsc'o‘,'“’kt' fe‘“”'fz_“'e od W?kaza[‘y,‘h W projekcie. Sokumentaci v kontek&d
%5 5] TTTTTH \ TWARDE LISCIASTE, NP. DAB DO DECYZJI KONSERWATORSKIEJ NA ETAPIE REALIZACJI - Razdy sKiadnik projextowy nalezy rozpalrywac | rozpozhawac w dokumentacyt w Kontexscie
d ' d ‘ ! L . . . wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
; \%%\%N‘ | I WG PROBEK, WYKONCZENIE: LAKIEROWANIE FAKTURA POOtMAT, SATYNOWY, PARKIETY informacii opisow ch'i 7asad sztuki budowlanei
’ { P b AR i DOSTOSOWANE DO OGRZEWANIA PODtOGOWEGO, WARSTWOWE, KLEJONE, Z WARSTWA ! opisowy : ) z ; ;
L2 H UL o \ 168 ' FORNIRU Z NATURALNEGO DREWNA ' ' ' 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elemenfu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
LN e ‘ ! ' lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
.: ‘ /‘\7& ~+1,28 ) 3 koniecznosSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
: 5% dob £1 \\Q}_E, S TI0RKIC .:‘ PQDLOGA DREWNIANA DESKOWA 20mm Z DREWNA LISCIASTEGO TWARDEGO, takze projektantem i za jego zgoda.
_':__]277 - Hnsmpr\uirF SBOWE NJAJW = | 5“ PIORO-WPUST 10. Nalezy uwzglednit przej$cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o
R | | o= rysunki branzowe.
L =il
= T iiiimemmimercece. LN Kl:fi*f*ffl’r;ﬁ‘f‘f‘T_f_:f_ff_j_j_‘_ A S PODtOGA TECHNICZNA - GRES TECHNICZNY 30/30cm, sztuczny kamien / konglomerat, 1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem z projektami
. TE D{M/y/ 2 o= | i — e e =R LUB POSADZKA ZYWICZNA PRZEMYSLOWA branzowymi.
o ‘: — —— :‘ 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.
E ‘E [ X CEHO08 < RAMPA: E - — — = tACZENIE (dylatacja posadzek) 13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
L STORMEBREWNIANE :‘ UWAGA: zaistniate niezgodnoSci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnit i uzgodnit z
D 3 ! i , - Wszystkie posadzki na poziomie piwnic oddylatowane od scian - dydtans szer 3-5mm, szczelina projekfanfem'
‘: ' ; dylatacyjna umozliwiajgca odprowadzanie wilgoci ze Scian fundamentowych rys. detal 10YL
JEKSP( ‘: b R TRl AR T R AR , ‘ - Wszystkie posadzki dylatowane w polach min. 6,0x6,0m | obwodowo. Wymiary urzadzen i rewizji
H' IO NIRNAA RATRRN : umieszczonych w posadzce pokazano jako przyblizone, przed wykonaniem nalezy zweryfikowac na budowie
’ .: i: i dostosowal do podziatow ptyt kamiennych posadzki.
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(IS ' o zz . [
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