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WYKONCZENIE SCIAN PRZY UMYWALCE/ZLEWIE 0.7 kfad-D 7:50

(pom. nrP3, 1.3, 1.3a)

pas ochronny - w 0si umywalki/zlewu

Z marginesem min.20cm poza obrys umywalki/zlewu, na wys. min.120cm powyzej cokofu
- Z okfadziny Sciennej, homogenicznej winylowej, efekt terrazzo, w odcieniach sciany

np. 21090386 - Surface Wall, Tarkett

WYTYCZNE UKLADANIA PLYTEK SCIENNYCH
1. Ptytki 10x20cm uktadane pionowo do wysokosci ~240cm - bez docinania pty tek.
Powyzej ptytek - Sciany i sufit malowany na kolor zblizony do koloru fugi.
2. Ptytki 20x20cm uktadane pionowo z przesunigciem (na mijanke) na petng wysoko$t pomieszczenia.
3. Cokdt 8cm z ptytek podtogowych (w pom. bez ptytek Sciennych).

WYTYCZNE MALOWANIA

1. Korytarze, komunikacja, pom. techniczne, pomocnicze, pom. magazynowe, pracownie - do wys. ~208cm (géra o Scieznicy)
malowanie farbami odpornymi na szorowanie, powyzej farbami odpornymi na zmywanie lub na catg wysokoSC pomieszczenia
farbami odpornymi na szorowanie. Kolor $cian taki sam dla roznych rodzajow farb.

2. Pom. biurowe - malowanie farbami odpornymi na zmywanie.

3. Cokot 8cm z ptytek podtogowych lub PVC przy wyktadzinie LVT.
Sufity malowane w kolorze S$cian.

LEGENDA

PLYTKI SCIENNE
1. PLYTKI ceramiczne, 10x20cm, potysk
kolorystyka:
pom. nr P.6 / 212 / 35
szatwia, zblizony do RAL 130 70 10 / fuga: o ton jasnigjsza
pom. nr P.4 / 2.1
pudrowy, zblizony do RAL 050 60 20 / fuga: o ton jasniejsza

2. PLYTKI ceramiczne, 20x20cm, mat
kolorystyka:
pom. nr 0.7
szare RAL0607005 / fuga: szara

MALOWANIE - RODZAJE FARB

1. farba odporna na szorowanie, matowa / satyna (klasa 1) =,
np. farba ceramiczna, emalia akrylowa, farba lateksowa

2. farba odporna na zmywanie, matowa / satyna (klasa 1 lub 2)*,

np. farba emulsyjna, lateksowa

*) wg normy PN-EN 13300

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznan
jedn. ewid. Poznah / obreb 0051 Poznah / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznan, ul .Dabrowki 2/%&

tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
o ) ) | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 2024-10-10
arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 i
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNO $CI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 2024-10-10
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR

SCIANY - WYTYCZNE

BRANZA

architektura

STADIUM INDEKS DATA SKALA
projekt wykonawczy 0505 2024-10-10
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