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Oprawa biurow. CZARNY 32W

¥ Ell
Oprawa biurowaibelia alu 22W / czarny

i ol e 2! M P44 | KL
iow: al 4R0L| 44 | KL.
Oprawa biurowa, belka al@hiniowa, montaz zwieszany 1423MM 3800LM 840 IP44 | KL. PRM 37W / czarny

Oprawa biurowa, belka aluminiowa, montaz zwieszany 2263MM 3800LM 840 IP41‘I KL. PRM 32W / czarny
Oprawa biurowa.q ir ma zgsz02W0ma 8n44| Kaw 56W / czafhy
Oprawa biurows, 3670l M ['kl. IP2 2x592mm 940 (32W)/ czarny

Oprawa biurowa, 4700Im™RRM | kl. IP20 592x592mm 940 (42W)/ czarny

Oprawa biurowa, 24W, 148Im/W, cosng=0,95, Znamionowy prad diody; #50mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h,

Materiat korpusu ABS, UGR<19, czarnywat, Wymiary 592/592/44

Oprawa biurowa, 4700Im, 32W, 142Im/W, cos $=0,95, Zpémionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50
132000h, Materiat korpusu ABS, UGR<19, czarny mg®Vymiary 592/592/44mm,

Oprawa biurowa, 6000Im, 42W, 140lm/W, e6s $=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50
132000h, Materiat korpusu ABS, , czarpy mat, Wymiary 592/592/44

Oprawa biurowa, 3100Im, 29¥¥, 94Im/W, cos ¢=0,96, Znamionowy prad diody: mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 5, L70B50
50000h, Materiat korpuswABS, , czarny mat, Wymiary 592/592/44mm,

Oprawa biurowd, 3700Im, 37W, 87Im/W, cos $=0,96, Znamionowy prad diody: 166mA, 4000K\Ra >80, IP20, SDCM < 5, L70B50
50000h, feriat korpusu ABS, , czarny mat, Wymiary 592/592/44mm,
prawa typu downlight, 1800Im 840 1P44/20 Il KL. MAT (17W)
Oprawa typu downlight, 2450Im 840 1P44/20 Il KL. MAT (21W)
Oprawa typu downlight, 2750Im 840 1P44/20 Il KL. 75DEG (21W)

Oprawa typu kinkiet 1400Im PLX | KL. IP44 579mm 840 CZARNY 16W

Oprawa przemystowa, 4550im, 28W, 153Im/W, cos $=0,92, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50

109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu PC, szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH
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Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogéiny,

Autotest

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogéiny,

Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest w zestawie grzatka do baterii

Czujnik PIR, natynkowy, podigczony do magistrali o$wietleniowej

Czujnik PIR, natynowy, z funkcjg pomiaru natezenia o$wietlenia, podtgczony do magistrali oswietleniowej

Czujnik temperatury w obudowie natynkowej, wyj$cie analogowe

Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym i czujnikiem temperatury, podtgczony do magistrali zadajnikow

Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym, czujnikiem temperatury i wilgotnosci, podtaczony do magistrali zadajnikéw
Przycisk jednobiegunowy 16A/250V, IP44, p/t

Rozdzielnica

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 | 43 PRZY STARYM RYNKU | KAMIENIC

PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW

AW5 [
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UWAGL:
1. Instalacje oSwietleniowg wykonat przewodem w klasie BCa o przekroju 1,5mm?. Instalacje uktadat pod
tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, gdzie nalezy uktadat ja w korytku
kablowym.
2. W miejscu instalacji opraw o$wietleniowych i tacznikdw zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty
montaz urzadzen.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowal osprzet szczelny min. IP4L.
L. taczniki montowal na wysokoSci 1,25m.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.
6. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$¢ montazu urzadzen nalezy potwierdzit na budowie,
a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantem.
7. Wszystkie oprawy oSwietleniowe poza oprawami ewakuacyjnymi muszg by¢ wyposazone w zasilacze
sterowalne po magistrali oSwietleniowej

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
Jedn. ewid. Poznah / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE
5 MICHNOWMCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61—501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b’/4
TEL /FAX 61—6497394 WWW.MSA.NET.PL
inz i UPRAWNIENIA WKP/0212/POOE/19 DATA | PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Hibner W ZAKRESIE SIECI | INSTALACJE
ELEKTRYCZNE 10.2024
OPRACOWAL
SPRAWDZIL s z : UPRAWNIENIA WKP/0255/PO0E/15 -
mgr inz. Jakub Wroblewski W ZAKRESIE SIECI | INSTALACJE 10,2024
ELEKTRYCZNE
TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR

Kamienica przy ul. Klasztornej - Instalacja oSwieflenia - rzut parteru

BRANZA
elektryczna

STADIUM INDEX DATA SKALA
proj. wykonawczy 0454
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