
wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrzna

wielkość grzejnika

typ grzejnika

Opis pomieszczenia

Opis grzejnika

+20 °C
Φwym: 612 W

WBH 14 236 [600 mm]
Φ=424 W

wynikowa moc grzejnika

Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu
Płyta izolacyjna EPS100 gr.30mm

Rura 16x2,0

Pasek brzegowy
Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

Posadzka wg branży architektonicznej

S-07
PARTER

DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

sanitarna

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

10.10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR 

1:100

INSTALACJA GRZEWCZA

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

06 +21 °C
Φwym: 792 W

01 +20 °C
Φwym: 694 W

12 +20 °C
Φwym: 1042 W

03 +21 °C
Φwym: 40 W

11 +20 °C
Φwym: 0 W

02 +20 °C
Φwym: 0 W

07 +20 °C
Φwym: 0 W

05 +20 °C
Φwym: 643 W

10 +20 °C
Φwym: 1547 W

04 +20 °C
Φwym: 2559 W

12_a
9,04 m² T 200

12_c
9,04 m² T 200

12_b
9,04 m² T 200

01_b
5,98 m² T 100

10_a
7,86 m² T 100 10_e

7,32 m² T 100

10_d
7,86 m² T 100

10_c
7,86 m² T 100

10_b
7,86 m² T 100

5,98 m² T 100

03
3,11 m² T 200

04_e
10,81 m² T 200

04_a
10,81 m² T 200

04_b
10,81 m² T 200

04_c
10,81 m² T 200

04_d
10,81 m² T 200

05_a
3,53 m² T 100

05_b
8,58 m² T 100

PP50x8,3

PP40x6,7

PP32x5,4

26x4,0

32x4,0

Pion grzewczy przejście
strop pater/I piętro

Pion grzewczy przejście
strop pater/piwnica

01_a

UWAGA:
Stosować przejścia ppoż  przez strop  odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody (EI60)
Stosować przejścia ppoż  przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody.

Powietrzna pompa ciepła do montażu
zewnętrznego;
moc grzewcza 43,0kW
Wymiary (szer.x wys. x gł.) 1900 x2300x1000mm
Waga:870kg
Znamionowy pobór mocy przy A2/W35 /
maksymalny pobór mocy   7,8 / 26,4 kW 400V

OTWÓR
550X270mm

PION DN 65
SPROWADZONY DO PIWNICY

DN 65

Rura preizolowana
DN65/140
prowadzić pod płytą kamiennąPion grzewczy przejście

strop pater/piwnica

Przejście strop
I piętro/parter

26x4,0

07 +20 °C
Φwym: 245 W

07 +20 °C
Φwym: 682 W

07
5,92 m² T 100

57,7 m

07_a
6,81 m² T 100

73,5 m

07_b
6,68 m² T 100

80,9 m

PP25x4,2
21x3,45

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z przepływomierzami,

siłownikami elektrotermicznymi i
modułem sterowania
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postument na lokalizacje pompy ciepła na
poziomie posadzki, płyta betonowa gr.25cm,
góra 10cm powyżej poziomu posadzki, beton
B25, zabezpieczony powłoką do betonów
odporność na warunki atmosferyczne i
mrozoodpona
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