UWAGI:
“Warunkami technicznymi

PIECZNE DLA PATKOW
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NA WYSTAJACYCH ELEMENTACH GZYMSOW, OBROBEK, DETALU MocowA(

FSTARY RYNEK
ZABEZPIECZENIA PRZECIW PTAKOM, BEZ

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyc

wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i

przez Instytut Techniki

geodezyjnie na etfapie

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
Remont / wymiana catego pokrycia dachu na
zgodne z istniejacym 3.
2 Efa”gﬁgfm/ie‘é’zyir;:fa“%,Efn‘;:y“'a | obrobek blacharskich, Slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawial oraz wykonywac / montowat
na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Remont / wymiana instalacji odgromowej - druf
miedziany Cu #8mm
k.

L. Remont komindw i czap kominowych, okucie blacha ) , ) L. ) ) )
W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz

okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm. Kazdorazowo
szerokoSci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

|

miedziang Cu 0,6mm
5. Wykonanie doj$¢, taw i zabezpieczef kominiarskich
41 6. Wymiana systemu odwodnienia dachu - kosze i rury ) . ..
S. #150 BLACHA MIEDZIANA < spustowe miedziane Cu 0,6mm weryfikowat zgodno$t
£ | S. 9150 BLACHA MIEDZIANA 5.  Przy wykonywaniu otwordow drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistoSci.
- 1% BLACHA MIEDZIANA T ' ' - _ _ o _
BLACHA MIEDZIANA ] 6% ~ 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary
LZABEZPIECZENIE KORONY MURU, projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii Scian
”l ‘. .|, '! :l; ’ CZAPA Z ZAPRAW/SZLAMOW realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)
< N I8 7KA| OKUTE | HLA -l' A | RENOWACYJNYCH 7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy
= KONSERWATORSKICH . . s . . . . .
= o nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
= 6 N ! """" ik y BLACHA MIEDZIANA 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie
::( ¢P \HHHHHH\HHHHHH I ! wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
5 ||' oM geTol m BLACHA MIEDZIANA informacji oplisowych i zasad SZfL.IkI budowlanej. ) . .
= Bl ACHA| MIEDZIA 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
| ! “I I' lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
ll ARSKIA . . L . . . .
it " \Nlninia o = = 5 g = L[\ koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elemenfu w porozumieniu z inwesforem a
S "" " BLACHA JIEDZIANA PODEST DO INSTALACJ AGREGATOW SYST. WENTYLACJ! | CHtODENIA RS. @130 BLACHA MIEDZIANA fakze projektantem i za jego zgoda.
SLACHA MEDZIANA 1% i = = Sgor 5 0 S 10. Nalezy uwzgledni¢ przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o
RS. 9150 BLACHA MIEDZIANA © 5150 BLACHA MEDZIANA o g rysunki branzowe.
— O] : BLACHA MIEDZIANA [0 . . oo L . . .
BERRE] = o] ‘ 2 1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpaftrywac razem z projektami
S. ®150 BLACHA MIEDZIANA D ‘ ‘d‘ 2z DZIEDZINIEC branzowymi
E E 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.
: < 3( 13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a
OKUTE B Lé-: 3 C zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
& “54‘ projektantem.
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH: PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/ 2075 DATA | PODPIS
Remont / wymiana catego pokrycia dachu na at. roetant) s OBETAM BUBLA B SORMCIE 10102024
zgodne z istniejacym o
2. Remont / wymiana pokrycia i obrobek blacharskich, OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

blacha miedziana 0,6mm

3. Remont / wymiana instalacji odgromowej - drut
UPRAWNIENIA NR 365/PW/94

arch. Stawomir Ambrozewicz ,
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
10.10.2024

miedziany Cu @#8mm
L. Remont komindw i czap kominowych, okucie blachg PRAWDZIL
miedziang Cu 0,6mm
5. Wykonanie doj$¢, taw i zabezpieczef kominiarskich W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN
6. \sdpyurglfonv?eS%?Jée;?:ngdgu()dongerrr]? dachu - kosze i rury TRESE RYSUNKU . RYSUNEK NR
BRANZA ) STADIUM INDEX DATA SKALA
architektura PW - 10.10.2024 1: 100 STRONA _ _
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