1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. W oknach o wysokoSci powyzej 2m stosowat profile wzmacniane

3. Elementy niestandardowe nalezy odtwarza¢ wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien
tego samego typu.

L. Ksztatt profili ramiakow okiennych zostat przyjety jako typowy i pokazany jako przyktadowy,

- dopuszcza sie zmiane ksztattu przekroju profili stfosowanych przez producenta przy zatozeniu
utrzymania gabarytow niewiekszych niz projektowane.

5. Przyjeto, ze oscieznica nie moze wystawal poza obrys wegarka wiecej niz 5mm, obrys powinien

N zachowat stata szeroko$t na wegarku gornym i bocznych.
N 6. Okna i drzwi nalezy wykonal w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z
" Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu) - nalezy zachowat charakter okien, w
szczegblnoSci podziaty i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejgcymi.

7. Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym, w szczegdlnosci po
ujawnieniu faktow dotyczacych elementow i detfali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
demontazu oktadzin i elementéw budowlanych oraz odstepstwa od zatozen projektowych nalezy
konsultowat z projektantem.
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