1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. W oknach o wysokosci powyzej 2m stosowat profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe nalezy odtwarzat wg wzoru z oryginalnych okien, drzwi lub nowych
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DRZWI [ WITRYNY WEWNE TRZNE DR/ZWI REWIZYJINE OSCIEZNICE SCIANK] WEWN. okien, drzwi tego samego typu.
0ZNACZENIE WG RYS. DW1 DW2 oW1 DW3 DK1 DW4 DW5 DW6 DW7 DW8 DW9 DW10 DW11 DW12 DW13 DW1k DW15 DW16 DR1 DR2 DR3 DRL DRS 0S1 0S2 0S3 0SL 0S5 0S6 057 SW1 ®. fsatatl profil ramiakow okiennych zostat prayjefy Jako Typowy | pokazany jako pryktadowy.
SCHEMAT ZABIEG] ZABIEG] utraymania gabaryfbw niewiskszych niz projektowane.
WIDOK OD ZEWNATRZ EIS30 E130 E:IIBQ E130 130 5 C 5 3 - E130 130 E130 E130 130 130 Fl6o KONSERWATORSKIE KONSERWATORSKIE 5. Przyjeto, ze oscieznica nie moze wystawat poza obrys wegarka wigcej niz 5Smm, obrys powinien
3 3 = 3 (= 3 = 3 = 3 = = = 9 [ AR S zachowaC statg szeroko$¢ na wegarku gornym i bocznych.
) — — 6. Okna i drzwi nalezy wykonat w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z
T ; & ﬂ _ E E : Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu) - nalezy zachowat charakter okien, w
{ | - — — szczegoblnosci podziaty i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejgcymi.
™ g I I % - - ] g D 7. Wszelkie rozbieznoSci pomiedzy dokumentacja, a stanem faktycznym, w szczegdlnoSci po
. (. [~ B < < E E o 2o ujawnieniu faktow dotyczacych elementdow i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
J — J J J J J J — 90 90 demontazu oktadzin i elementow budowlanych oraz odstepstwa od zatozen projektowych nalezy
So b 156, 89 110 12 131 28, 94 139, 100 29 100 2% 127 470, \/\/ konsultowat z projektantem.
WYMIAR W SWIETLE So 1100 1000 1000 1000 1000 1090 1000 1000 1100 1100 1000 1100 1350 930 1000 1300 1000 500 1300 1570 900 900 1560 1100 1310 940 1000 1000 1270
OTWORU [mm] Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2150 2200 2100 2100 2100 2100 800 1600 1200 800 800 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100
WYMIAR W SWIETLE S 1000 900 900 900 1100 900 1000 900 900 1000 1000 900 1000 1200 900 900 1200 900 500 1200 1570 900 900 1550+2100
OSCIEZNICY [mm] H 2000 2000 2000 2000 21350 2000 2150 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2150 2000 2000 2000 2000 800 1500 1200 800 800 2100
O/ZNACZENIE SKRZYDEA L P L P L P L P L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC 1 — - 1 1 - 1 1 - 1 — - 1 3 2 - % - 1 1 - 1 — 1 1 — 2 1 1 1 1 — 1 - - 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1
KOLOR RAL — 7016 (antracyt) | RAL — 7016 (antracyt) | RAL — 7016 (antracyt) | RAL — 7016 (antracyt) |DREWNO NATURALNE |DREWNO NATURALNE — DAB — KOLORYSTYKA DO USTALENIA NA PODSTAWIE PROBEK: DREWNO NATURALNE LUB KOLOR KRYJACY — DOTYCZY WSZYSKICH DRZW DREWNIANYCH (USTALENIA KONSERWATORSKIE | ARANZACYJINE) RAL — 9002 (grey white) DREWNO NATURALNE — DAB (KOLOR DO USTALENIA) RAL — 9002 (grey white) E%ébS;A&%OgR/ENQZf%wWN@%?
UWAGI 1. SYSTEM PROFIL 1. SYSTEM PROFILI 1. SYSTEM PROFIL 1. SYSTEM PROFILI KONSTRUKCJA SKRZYDLO | OSCIEZNICA: DRZW DREWNIANE SKRZYDLO | OSCIEZNICA: DRZWI SKRZYDLO | SKRZYDLO | OSCIEZNICA: DRZWI SKRZYDLO | SKRZYDLO | 1. SKRZYDrO: SKRZYDLO | SKRZYDLO | 1. DRZWI REWIZYINE | 1. DRZWI REWIZYINE —SKRZYDrO: OSCIEZNICA: RAMOWO — 1. SCIANA
ALUMINIOWYCH ALUMINIOWYCH ALUMINIOWYCH ALUMINIOWYCH RAMOWE RAMOWO — PLYCINOWE Z OSCIEZNICA DREWNIANE RAMOWO — PEYCINOWE 7/ OSCIEZNICA: DRZWI DREWNIANE RAMOWO — PrYCINOWE OSCIEZNICA: DRZWI OSCIEZNICA: DRZWI PrYTOWE, OSCIEZNICA: DRZWI OSCIEZNICA: DRZWI —SKRZYDrO: PrYTOWE, WZMOCNIONE,STALOWE, PrYCINOWA WYKOANANE Z/ WEWNETRZNA DO
2. SZKLENIE — SZYBA|2. SZKLENIE — SZYBA|2. SZKLENIE — SZYBA|2. SZKLENIE — SZYBA|PRZESZKLONE ZABIEGH WYKONANE 7 DREWNA NATURALNEGO OSCIEZNICA WYKONANE 7 DREWNA DREWNIANE RAMOWO | Z OSCIEZNICA WYKONANE Z DREWNIANE RAMOWO | DREWNIANE RAMOWO | WZMOCNIONE,STALOWE, DREWNIANE RAMOWO | DREWNIANE RAMOWO | PrYTOWE, MALOWANE PROSZKOWO DREWNA NATURALNEGO TOALET, LAMINAT
PODWOJNA P.POZ PODWOJUNA P.POZ PODWOJNA P.POZ PODWOJUNA P.POZ KONSERWATORSKIE LISCIASTEGO TWARDEGO W STANDARDZIE NATURALNEGO LISCIASTEGO TWARDEGO W — PrYCINOWE / DREWNA NATURALNEGO — PrYCINOWE Z/ — PrYCINOWE / MALOWANE — PLYCINOWE Z/ — PEYCINOWE Z WZMOCNIONE,STALOWE| 2. OSCIEZNICE: METALOWA KATOWA, TRZY LISCIASTEGO TWARDEGO W HPL; DWIE PARY
STARY RYNEK 3. OKUCIA 7 3. OKUCIA 7 4. WITRYNA PRZECIW | 3. OKUCIA 7 DREWNA | METALU WG| KONSERWATORSKIM, NA WZOR ISTNIEJACYCH, STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, NA OSCIEZNICA LISCIASTEGO TWARDEGO W OSCIEZNICA OSCIEZNICA PROSZKOWO OSCIEZNICA OSCIEZNICA MALOWANE WZMOCNIONE ZAWIASY: KLAMKI | SZYLDY STANDARDZIE DRZWI, ROZWIAZANIE
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KLAMKI STALOWE, KLAMKI STALOWE, KLAMKI STALOWE, I UZUPEENIENIE SAMOZAMYKACZ, O POWYZSZONEJ TWARDEGO W OKUCIA MOSIEZNE, TWARDEGO W TWARDEGO W ZAWIASY; KLAMKI | TWARDEGO W TWARDEGO W TRZY WZMOCNIONE 5. OCIEPLONE U—1,3W/m2K 0CZYSZCZENIE 0CZYSZCZENIE SZCZOTKOWANA
7E STALOWYM] 7FE STALOWYMI ZE STALOWYMI UBYTKOW, [ZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ STANDARDZIE STANDARDZIE STANDARDZIE SZYLDY STAL STANDARDZIE STANDARDZIE ZAWIASY: KLAMKI | UZUPELN\EN\E7 UZUPELN\EN\E7
SZYLDAMI W KOLORZEISZYLDAMI W KOLORZE SZYLDAMI W KOLORZE INAPRAWA KONSERWATORSKIM, KONSERWATORSKIM, KONSERWATORSKIM, NIERDZEWNA KONSERWATORSKIM, KONSERWATORSKIM, SZYLDY STAL UBYTKOW UBYTKOW
SREBRNYM | ZAMEK SREBRNYM , ZAMEK SREBRNYM , ZAMEK  |USZKODZONYCH NA WZOR NA WZOR NA WZOR S/ZCZOTKOWANA NA WZOR NA WZOR NIERDZEWNA REPRQF\LACJA REPROF\LACJA
PANENTOWY PANENTOWY PANENTOWY ELEMENTOW OPCJA PRZESZKLENIA] ISTNIEJACYCH, TRZY | OPCJA PRZESZKLENIA, SZKKO ISTNIEJACYCH, TRZY | ISTNIEJACYCH, TRZY | 3. ODPORNOSC ISTNIEJACYCH, TRZY | ISTNIEJACYCH, TRZY | SZCZOTKOWANA SZPACHLOWANI\E SZPACHLOWANI\E
4. DRZWI POZAROWE, |4. DRZWI POZAROWE, 4. DRZWI POZAROWE, |— SCALENIE SZKrO FREZOWANE, WZMOCNIONE FREZOWANE, WZMOCNIONE WZMOCNIONE OGNIOWA EI30 WZMOCNIONE WZMOCNIONE 3. ODPORNOSC ODTWORZENIE POWrOK ODTWORZENIE POWrOK
DYMOSZCZELNE, , WYPOSAZONE W , WYPOSAZONE W KOLORYSTYCZNE, BZPIECZNE P2q ZAWIASY; KLAMK] BZPIECZNE P2aq ZAWIASY; KLAMK] ZAWIASY; KLAMK] 4. SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY; KLAMK] ZAWIASY; KLAMKI OGNIOWA EI30 MALARSKICH—MOZE MALARSKICH—MOZE
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACT SAMOZAMYKACYZ — NAPRAWA OKUCIA MOSIE ZNE, OKUCIA MOSIE ZNE, OKUCIA MOSIE ZNE, WKEADKI PATENTOWE OKUCIA MOSIEZNE, OKUCIA MOSIE ZNE, 4. SAMOZAMYKACYZ, POSKUZYC JAKO POSKUZYC JAKO
SAMOZAMYKAC/ 5. PRZESZKLENIE PZ2a 5. PRZESZKLENIE P2a |USZKODZONAYCH o WKEADKI PATENTOWE WZOR PROFILOWAN WZOR PROFILOWAN
5. PRZESZKLENIE PZ2a OKUC, ODPORNOSC OGNIOWA
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