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Okiadzin W] prztpet|  [mis)|  zz:zp. instalacja prowadzona w podfodze
a RAb kPa]
m*-K)/ P
e powrdt C.0.
01 551 7 100| PE-RT 17x2.0| 83.0 6.8 1,75 msto\gch prowodzono w podfodze
12,8470, 0.140| 14,35; 0,12 . . .
1 zasilanie C.0. (rozdzielacz)
03 a 359 106 200| PE-RT 17x2,0| 82,6/ 36.2 0.97 H H
soes2| 0078|4524 00 instalacja prowadzona w podfodze
9
03_b 359 10,6 200| PE-RT 17x2,0| 781 36.2 0,92] = .
252+52| 0078 1526: 0,03 powrdt C.0. (rozdzielacz)
9 instalacja prowadzona w podtodze
03 ¢ 359 106 200| PE-RT 17x2,0| 73,5 36.2] 0,87
20,6+52, 0.076| 15,32; 0,03
03.d 350|106 200| PERT 17x2,0] _ 69.2 %2 0.82 e pion instalacji C.0.
16,3452, 0.076| 15,37; 0,03,
9
03a_a 354 9 200| PE-RT 17x2,0| 58.5 40,4 076 1 1
s o P L — rozdzielacz ogrzewania podfogowego
0
03a_b 354 9 200| PE-RT 17x2,0| 65,6 40,4 0,85
20,6+45, 0.085| 15,32; 0,04, UWAGA
0 :
05 57| 1.2 100| PE-RT 17x2,0| 15,6/ 5,9 0,03 H &l .
il Do o ws_zystkfe bruZ(_j_y Scienne oraz przejs_cwo przez
06 827 95 100 PERT 17x2,0] 1032|1178 914 sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach
8,5+94.7 0.247) 6.71. 0.37 .
O 158 61 200| PE-RT 17%2,0] 326 12,7 0,14 szer. 10,0cm, gtebokos¢ 6,0cm
1,9+30.7 0.027] 16.07; 0,00
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