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KLASA ODPORNOSCI KLASA ODPORNOSCI ANTYWLAMANIOWEJ - RC1 / SZKLENIE KLASA ODPORNOSCI | KLASA ODPORNOSCI ANTYWLAMANIOWEJ - RC1 / SZKLENIE STUDZIENKI KLASA ODPORNOSCI ANTYW+AMANIOWE] - KLASA ODPORNOSCI ANTYWLAMANIOWE! -

WYPOSAZENIE / ZABEZPIECZENIA

ANTYWtAMANIOWE] -
RC3 / SZKLENIE KLASY
PSA OD ZEWNATRZ /
zgodnie z PN-EN 1627

KLASY P2A OD ZEWNATRZ / zgodnie z PN-EN 1627

ANTYWtAMANIOWE]
RC3 / SZKLENIE KLAS

PSA OD ZEWNATRZ /
zgodnie z PN-EN 1627

-KLASY P2A OD ZEWNATRZ / zgodnie z PN-EN 1627

WYPOSAZONE W
KRATY ZBEZPIECZAJACE
DOSTEP DO PIWNIC
zgodnie z PN-EN 1627

RC3 / SZKLENIE KLASY P5A OD ZEWNATRZ /

zgodnie z PN-EN 1627

W PRZYPADKU DRZWI ISTNIEJACYCH
STOSOWAC ROZWIAZANIE: KRATA LUB
ROLETA ANTYWtAMANIOWA OD SRODKA

RC1 / SZKLENIE KLASY P2A OD ZEWNATRZ /

zgodnie z PN-EN 1627

DREWNO DREWNO
DREWNO NATURALNE, NATURALNE NATURALNE DREWNO NATURALNE,
BIALY RAL1013 PERLWEISS CIEMNY DAB, CIEMINY DAé BIALY RAL1013 PERLWEISS
KOLOR
UWAGI - OKNA RC3 P5A - PARTER: DRZWI ZEWN. - DRZWI RC3 P5A-PARTER | - DRZWI RC1
- CZESC ZEWNETRZNA OKNA (SKRZYNKI) - OKNA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ , WYKONANE NA WZOR ISTNIEJACYCH Z ODTWORZENIEM PODZIAtOW | DETALU ISTNIEJACE -KONSTRUKCJA STOLOWO{ -KONSTRUKCIJA:
ARCHITEKTONICZNEGO - krosna, ramy i ramiaki zewnetrzne DREWNIANE RAMOWO - | DREWNIANE RAMOWO - PLYCINOWE
- CZESC WEWNETRZNA OKNA (SKRZYNKI)- OKNO O KONSTRUKCJI STALOWEJ LUB ALUMINIOWEJ - O KLASIE ODPORNOSCI RC3/ SZLKLENIE PSA; - STAL/DREW. PLYCINOWE STANDARD KONSERWATORSKI
- OKNA RC1 P2A - PIETRA: ZABIEGI STANDARD OCIEPLONE
- OKNA SKRZYNKOWE O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ O KLASIE ODPORNOSCI RC1/ SZLKLENIE P2A KONSERWATORSK|HKONSERWATORSKI WSP. PRZEN. CIEPtA:
- ZESTAW OKIENNY - WSP. PRZENIKANIA CIEPtA: Uw OKNA - 0,9 W/(m?K); OCIPEPLONE Uw - 1,3 W/(m?K);

- OKNO (KROSNO WEWNETRZNE) DREWNIANE, STALOWE LUB ALUMINIOWE: pakiet trzyszybowy, kryte zawiasy w kolorze ramiaka, okna pracowni konserwatorskich i ekspozycji
wyposazone w filtracje UV i iR wg wytycznych technologa MNP;

- KLAMKI DO OTWIERANIA OKIEN NA WYSOKOSCI MKSYMALNIE 1,7m OD POSADZKI
- DOLNE KWATERY OKIEN WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OTWIERANE TYLKO DO CZYNNOSCI SERWISOWYCH ZABEZPIECZONE ZAMKIEM
- WSZYSTKIE SKRZYDtA W POMIESZCZENIACH WYSTAWIENNICZYCH ZABEZPIECZONE ZAMKIEM, OTWIERANIE TYLKO DO CZYNNOSCI SERWISOWYCH; ZACHOWAC / ODTWORZYC
KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEt OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

WSP. PRZEN. CIEPtA:
Uw - 1,3 W/(m?K);

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na budowie.

2. W oknach o wysokosci powyzej 2m stosowat profile wzmacniane

3. Elementy niestandardowe nalezy odtwarzat wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien
tego samego fypu.

L. Ksztatt profili ramiakow okiennych zostat przyjety jako typowy i pokazany jako przyktadowy,
dopuszcza sie zmiane ksztattu przekroju profili stfosowanych przez producenta przy zatozeniu
utrzymania gabarytow niewiekszych niz projektowane.

5.  Przyjeto, ze oscieznica nie moze wystawal poza obrys wegarka wigcej niz 5mm, obrys powinien
zachowat stata szeroko$t na wegarku gornym i bocznych.

6. Okna i drzwi nalezy wykonat w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu) - nalezy zachowat charakter okien, w
szczegblnoSci podziaty i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejgcymi.

7. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym, w szczegdlnosci po
ujawnieniu faktow dotyczacych elementow i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
demontazu oktadzin i elementéw budowlanych oraz odstepstwa od zatozeh projektowych nalezy
konsultowat z projektantem.
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