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Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
W oknach o wysokoSci powyzej 2m stosowat profile wzmacniane

Elementy niestandardowe nalezy odtwarzat wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien
tego samego typu.

Ksztatt profili ramiakdw okiennych zostat przyjety jako typowy i pokazany jako przyktadowy,
dopuszcza sie zmiane ksztattu przekroju profili stfosowanych przez producenta przy zatozeniu
utrzymania gabarytow niewigkszych niz projektowane.

Przyjeto, ze oscieznica nie moze wystawal poza obrys wegarka wiecej niz 5mm, obrys powinien
zachowat statg szeroko$¢ na wegarku gérnym i bocznych.

PRZEKROJ POPRZECZNY

DRZWI RAMOWO PLYCINOWE, WYKONANE W STANDARDZIE
KONSERWATORSKIM ODWZOROWANIE ISTNIEJACYCH PODZIALOW |
PROFILOWAN DRZW! ZEWNETRZNYCH OD UL. MOSTOWEJ , O
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z WKt ADKAMI STALOWYMI, KLASA

ODPORNOSCI NA WAMANIE RC3, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
KLAMKI STALOWE NIERDZEWNE STAL SZCZOTKOWANA, ZAMEK Z
WKL ADKA PATENTOWA + DODATKOWY ZAMEK WZMACNIANY RC3,
WZMACNIANE OKUCIA | ZAWIASY, OCIEPLANE, POWLOKA ODPORNA

NA UV, KOLOR ZIELEN TRZCINOWA JAK OKNA RAL6013, NA DOLE
LISTWA ODBOJOWA STALOWA KOLOR STAL NIERDZEWNA,
SZCZOTKOWANA, MATOWY, LISTWA PROGOWA Z USZCZELKA,

WYPOSAZYC W ODBOJNIK | KONTROLE DOSTEPU
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PRZEKROJ POZIOMY

6. Okna i drzwi nalezy wykonat w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu) - nalezy zachowac charakter okien, w
szczegolnoSci podziaty i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejgcymi.

7. Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym, w szczegdlnosci po
ujawnieniu faktow dotyczacych elementow i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
demontazu oktadzin i elementow budowlanych oraz odstepstwa od zatozen projektowych nalezy
konsultowal z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Mieszkahcéw Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznah
jednosta ewidencyjna Poznafn / obreb Poznanh / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

= MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b"'/&4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA .NET.PL

PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(gt. projektant] W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
' | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZER 15.12.22022
OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIt arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/Sk
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 15.12.2022
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR
BRANZA . STADIUM INDEX DATA SKALA
architektura - 15.12.2022 : 10 STRONA _ _ _
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