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pow.: 26,18 m²
Klatka schodowa
 3.1

pow.: 4,22 m²
Winda
 3.2

pow.: 67,58 m²
Biblioteka z czytelnią
 3.3

pow.: 11,23 m²
Serwerownia
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pow.: 7,35 m²
Toaleta N
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pow.: 4,70 m²
Pom. techniczne
 3.6
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0

90 20
0

D2

EIS30

pow.: 4,92 m²
Pom. techniczne
 3.7

4m-EI60

2m-EI60

przestrzeń na wykłady i spotkania

miejsce na czytelnię

szacht TT
20x40cm

rewizja przy posadzce
obudować po  ułożeniu instalacji

h=1,9m

Dn
25

miejsce na stanowiska
biblotekarza, kwerend

RE
I6
0

+10,16

+10,16

+10,16

+10,16

Klapa ppoż Ø160 EIS60
z siłownikiem 24V

Ø160

Ø160

S-10
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

sanitarna

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

10.10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR 

1:100

PODDASZE UŻYTKOWE 
INSTALACJA WENTYLACJI

Centrala nr 1 pion N1 300x300
(strop poddasze użytkowe

/II piętro)

Centrala nr 1 pion W1
300x300 (strop poddasze

użytkowe/II piętro)

Ø125

Ø2
00

Ø1
25

Ø250

Ø250

Centrala nr 2 pion
N1 450x300

(strop  poddasze użytkowe
/II piętro)

Centrala nr 2 pion W1
450x300 (strop  poddasze

użytkowe/II piętro)

Pion wentylacji digestorium
D1 strop (poddasze użytkowe
/strop poddasze nieużytkowe)

Ścienna czerpnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW2
500x400mm

50
0x

25
0

Klapa ppoż 500x250 EIS60
z siłownikiem 24V

UWAGA:
PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ
STOSOWAĆ KLAPY PPOŻ  Z SIŁOWNIKAMI 24V ODPOWIEDNIE
DLA DANEGO WYDZIELENIA POŻAROWEGO PRZEGRODY

Jednostka wewnętrzna ścienna
Moc chłodnicza 6,6kW

Wym. 998 x 330 x 210mm
Waga 12,8kg

Moc silnika wentylatora 60W/230V

Klapa ppoż Ø125 EIS60
z siłownikiem 24V

Ø1
25

Przejście
p.poż

Klapa ppoż Ø125 EIS60
z siłownikiem 24V

Ø125

Ø125 Ø125

500x250

500x250 500x250

50
0x

40
0

500x300

400x200

400x200

500x500

500x250

500x250

Kanał Ø250
zakończony siatką i tacką ociekową
na dachu zakończyć
Wywietrzakiem dachowym 250
na izolowanym cokole dachowym
podstawie dachowej B-I

Kanał 500x500
wyprowadzony ponad dach
i zakończony wyrzutnią dachową

Ø1
25

Tłumik akustyczny
500x250
L=1000mm

Klapa ppoż 400x200 EIS60
z siłownikiem 24V

Zabudować w odporności
ogniowej EI 60

Ø125

50
0x

25
0

20
0x

20
0

Ścienna czerpnia powietrza
do pomieszczenia
200x200

Przejście
p.poż

Projektowana
Centrala wentylacyjna NW2

Vn-2300m³/h;Pd-350Pa
Vw-1950m³/h,Pd-350Pa

Pobór mocy-2x1,35kW/230V
ciężar-333kg ±10%

Projektowana
Sekcja chłodnicza z nawilżaniem NW2
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 9,1kW
Moc chłodnicza 20,87kW
Nagrzewnica elektryczna 9,0kW/400V
Nawilżacz elektrodowy
Wydajność nominalna 25,0 kg/h
Zasilanie 18,7 kW / 27,1 A / 3~ 400V 50Hz
ciężar-199kg ±10%
umieszczona nad centralą wentylacyjną

·
·
·
·
·
·
·
·
·

UWAGA:
1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić przy montażu zgodnie z
aranżacją sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić
możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z
nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem
autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i
atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
7.Lokalizacja wewnętrznych jednostek klimatyzacji  pokazana w projekcie jest przykładowa i należy
ją dopasować do aranżacji pomieszczeń na etapie projektu wykonawczego. Podejścia do urządzeń
należy uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją pomieszczeń i sufitu podwieszonego .
8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
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