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ZESTAWIENIE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO- PIETRO
Symbol o pow. T| Rodzajrury| Dirurl Przep.| Stratacisn.
PG wym mq  [mm] iacznie|  [kg/h]| rura +kszt.
Okiadzin w] prz+pet| [mis]|  z.z;zp.
a RAb [kPa]
[(m=-K)/
W]
11 551 78 100 PE-RT| 0.9 5 1,54
17x2,0| 12,5+78,|  0,110| 15,10; 0,07
4
134 324 102 200 PE-RT| 83.9 278 0.76]
17x2,0| 33,0+50,| 0,058| 1593; 0,02
9
130 324] 10,2 200 PE-RT| 79.0 278 0,72
17x2,0| 28,1450, 0,058 1597; 0,02
9
13c 324 10.2] 200 PE-RT| 739 278 0.67]
17x2,0| 23,0+50, 0058| 16,02 0,02
9
13d 324 10.2] 200 PERT| 69.2] 278 0,63
17x2,0| 18,3+50,| 0,058 16,06; 0,02
9
13aa 375 88 200 PE-RT| 57.1 42.3] 0.77
17x2,0{ 13,1+43,|  0,089| 15,90; 0,05
9
13ab 375 58 200 PERT| 650 423 0.87
17x2,0 21,1+43,|  0,089| 15,79; 0,05
9
14 651 12.2] 200 PE-RT| 774 1232 7,39
17x2,0 16,3+61,| 0258 892, 041
1
15 591 104 200 PERT| 580 1520 7.9
17x2,0 6,3+51,8]  0.318] 813 062

UWAGA:

Stosowac przejscia ppoz przez strop odpowiednie dla danego wydzielenia
pozarowego przegrody (EI60)

Stosowac przejscia ppoz przez $ciany odpowiednie dla danego wydzielenia
poZaroweqo przegrody.

LEGENDA:

zasilanie C.0.
instalacja prowadzona w podfodze

powrdt C.0.
instalacja prowadzona w podtodze

zasilanie C.0. (rozdzielacz)
instalacja prowadzona w podtodze

powrét C.0. (rozdzielacz)
instalacja prowadzona w podfodze

pion instalacji C.0.

rozdzielacz ogrzewania podfogowego

—

UWAGA:

wszystkie bruzdy Scienne oraz przejscia przez
sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach
szer. 10,0cm, gtebokos¢ 6,0cm

Opis pomieszczenia
obliczeniowa temp. wewnetrzna

0IC
(D 6 wymagana moc ogrzewania w

pomieszczeniu

Schemat wykonania ogrzewania podtogowego

Pasek brzegow

Posadzka anhydrytowa Agilla Sols gr.min. 55mm
Rura UPONOR Unipipe Plus 16x2,0

Plyta izolacyjna EPS100 gr.30mm UPONOR
/Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
———"——Stanowisko do fotografowania | REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
( pow.:5,0 m? ‘/B\‘
N elacs 5or ; NAZWA | ADRES ; ; ;
Rozdzielacz ogrzewania Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
podtogowego z przeptywomierzami, OBIEKTU BUDOWLANEGO 9 .
sitownikami elektrotermicznymi i Sfary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-713 Poznan
modutem sterowania . . . . .
jednostka ewidencyjna Poznan / obreb Poznan / arkusz 1% / dz. nr 111, 112
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
(= MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/%4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL
PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Kazmierczak UPRAWNEENIA NR 7131/169 /P /2002 DATA | PODPIS
. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
(gt. projektant) zizc‘ic);/\gssﬂei:i(ogoocz)fjn?ng;?;iris{;isieci, Tﬂs(g\ocje i urzqdzen 10.10.2024
OPRACOWAL
o f PRAWNIENIA NR WKP /0169 /PWOS /16
SPRAWDZIL mgr inz. Dariusz Zdunek Sprgxgliewfo_,\lt?udowﬁm? dl/o proje/k(olwml'm _be_z ogronjcz_en w
z?eepﬁéoy\gisCVLE\::TQ\QGOCZ)T?Jwv;d-zoﬁreks(\;-s\ec\, instalacje i urzqdzen 10.10.2024
TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR
BRANZA . STADIUM INDEX DATA SKALA
sanitarna PW - 10.10.2024 1:100 STRONA _ _ __
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